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PETRONAS Ambra SUPER GOLD
15W-40

PETRONAS

Descriere si aplicatii

PETRONAS Ambra SUPER GOLD este un ulei de motor de mare capacitate, destinat utilajelor din agricultura
vechi, care le poate mentine eficienta si le poate oferi un ciclu de viatd mai mare prin protejarea contra oxidarii,
uzurii si prin pastrarea curateniei pistoanelor si stabilitatii vascozitatii optime.

Aprobari, specificatii si recomandari
Specificatii:

o APICF-4/SG
Aprobari:

e NH330G

Nota: Consultati intotdeauna manualul utilizatorului pentru a verifica tipul de vascozitate recomandat si specificatiile pentru autovehiculul dumneavoastra

Date fizice tipice

Parametrii Metoda Unitate Valoare tipica

Aspect - - Strélucitor si transparent
Densitate @ 15 °C ASTM D 4052 g/cm? 0,874

Vascozitate cinematica @ 100 °C ASTM D 445 mm?/s (cSt) 14,0

Index vascozitate ASTM D 2270 - 138

Punct de aprindere COC ASTM D 92 °C 210

TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 8,3

Temperatura de congelare ASTM D 97 °C <-27

Toate datele tehnice sunt oferite doar cu titlu de referinta. Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuala. Desi productia viitoare va respecta
specificatiile PLI, pot aparea variatii la nivelul acestor caracteristici.

Sanatate, siguranta si mediu

Este putin probabil ca acest produs sa prezinte pericole majore la adresa sanatatii si sigurantei cand este folosit pentru aplicatia
recomandata. Evitati contactul cu pielea. Spalati imediat cu apa si sdpun dupa contactul cu pielea. Nu eliminati in scurgeri, sol sau apa.
Pentru detalii suplimentare cu privire la stocare, manevrare in siguranta si eliminarea produsului, consultati fisa SDS a produsului sau
contactati-ne la: www.pli-petronas.com

Nota importanta
Cuvantul PETRONAS, sigla PETRONAS si astfel de marci comerciale corelate si/sau mérci folosite aici sunt méarci comerciale sau marci

comerciale Tnregistrate ale PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (,PLISB”) sau filialele sau Corporatia tutelara sub licenta, cu
exceptia cazului in care se indica altfel. Documentele PLI si informatiile incluse aici sunt considerate a fi corecte la data imprimarii. PLISB
nu ofera nicio reprezentare sau garantie expresa sau implicita cu privire la corectitudinea si integralitatea informatiilor pentru orice tranzactie
efectuata. Informatiile cuprinse in documentele PLI furnizate se bazeaza pe teste standard in conditii de laborator si sunt oferite doar cu
titlu orientativ. Sfatuim utilizatorii sa consulte cea mai noua versiune a acestor documente PLI. Utilizatorii au responsabilitatea de a evalua
si utiliza produsele in siguranta pentru a evita adecvarea pentru aplicatia vizata si pentru a respecta toate legile si regulamentele aplicabile
impuse de autoritatile locale respective.

Fisele cu date privind siguranta sunt disponibile pentru toate produsele noastre si trebuie consultate doar pentru a obtine informatii corecte
cu privire la stocarea, manevrarea si eliminarea in siguranta a produsului. PLISB sau filialele sale si corporatia tutelara asociata nu isi asuma
nicio responsabilitate pentru pierderi sau raniri sau orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare, pe cale de consecinta sau orice alt
fel de daune, fie in desfasurarea contractului, rezultate din neglijenta sau alte actiuni complicate, in legatura sau in urma utilizarii anormale
a materialelor si/sau informatiilor, ca urmare a nerespectarii recomandaérilor sau a pericolelor inerente naturii materialelor si/sau informatiilor.
Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate respecta conditiile noastre de vanzare standard. Consultati un reprezentant local in cazul
n care aveti nevoie de informatii suplimentare.
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