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UNSOARE PETRONAS TUTELA HI-TEMP PREMIUM 

 

Descriere și aplicații 

 
UNSOAREA PETRONAS Tutela HI-TEMP PREMIUM este o unsoare multifuncțională, NLGI # 2, unsoare pe 
bază de săpun cu complex de litiu cu proprietăți excelente pentru presiune extremă (EP) și uzură. Respectă 
NLGI GC-LB. Temperatura de funcționare: -23 °C până la 204 °C. Dezvoltat împreună cu NEW HOLLAND și 
CASE/CASE IH pentru ungerea pieselor mecanice supuse unor sarcini ridicate. 
 

Aprobări, specificații și recomandări 

Specificații: 

• NLGI 2 

Aprobări: 

• NH 710 HT 
Notă: Consultați întotdeauna manualul utilizatorului pentru a verifica tipul de vâscozitate recomandat și specificațiile pentru veh iculul dumneavoastră 

Date fizice tipice 
 

Parametrii Metodă Unitate Valoare tipică 

Aspect -- -- Vâscos și fluid 

Tip de agent de îngroșare -- -- 
Săpun cu complex de 
litiu 

Coroziune de cupru (3 h/150 °C) ASTM D 130 -- 1B 

Spălare cu apă ASTM D 1264 % max 6 

Punct de cădere ASTM D 566 °C > 260 

Penetrare în lucru (60) ASTM D 217 mm/10 275 

Penetrare în lucru (100000) ASTM D 217 mm/10 305 
Toate datele tehnice sunt oferite doar cu titlu de referință. Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Deși producția viitoare va respecta 

specificațiile PLI, pot apărea variații la nivelul acestor caracteristici. 
 

Sănătate, siguranță și mediu 

Este puțin probabil ca acest produs să nu prezinte pericole majore la adresa sănătății și siguranței când sunt folosite pentru aplicația 

recomandată. Evitați contactul cu pielea. Spălați imediat cu apă și săpun după contactul cu pielea. Nu eliminați în scurgeri, sol sau apă.  
Pentru detalii suplimentare cu privire la stocare, manevrare în siguranță și eliminarea produsului, consultați fișa SDS a produsului sau 

contactați-ne la: www.pli-petronas.com 

 

Notă importantă 

Cuvântul PETRONAS, sigla PETRONAS și astfel de mărci comerciale corelate și/sau mărci folosite aici sunt mărci comerciale sau  mărci 

comerciale înregistrate ale PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB”) sau filialele sau Corporația tutelară sub licență, cu 

excepția cazului în care se indică altfel. Documentele PLI și informațiile incluse aici sunt considerate a fi corecte la data  imprimării. PLISB 

nu oferă nicio reprezentare sau garanție expresă sau implicită cu privire la corectitudinea și integralitatea informațiilor pentru orice tranzacție 

efectuată. Informațiile cuprinse în documentele PLI furnizate se bazează pe teste standard în condiții de laborator și sunt o ferite doar cu 

titlu orientativ. Sfătuim utilizatorii să consulte cea mai nouă versiune a acestor documente PLI. Utilizatorii au responsabilitatea de a evalua 

și utiliza produsele în siguranță pentru a evita adecvarea pentru aplicația vizată și pentru a respecta toate legile și regulamentele aplicabile 

impuse de autoritățile locale respective.  

Fișele cu date privind siguranța sunt disponibile pentru toate produsele noastre și trebuie consultate doar pentru a obține informații corecte 

cu privire la stocarea, manevrarea și eliminarea în siguranță a produsului. PLISB sau filialele sale și corporația tutelară asociată nu își asumă 

nicio responsabilitate pentru pierderi sau răniri sau orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare, pe cale de conseci nță sau orice alt 

fel de daune, fie în desfășurarea contractului, rezultate din neglijență sau alte acțiuni complicate, în legătură sau în urma utilizării anormale 

a materialelor și/sau informațiilor, ca urmare a nerespectării recomandărilor sau a pericolelor inerente naturii materialelor  și/sau informațiilor. 

Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate respectă condițiile noastre de vânzare standard. Consultați un reprezentant local în cazul 

în care aveți nevoie de informații suplimentare. 
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