Fisa tehnica de securitate

PETRONAS AMBRA MULTI G 10W-30
Fisa tehnica de 5/6/2025
versiune 4 PETRONAS

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1. IDENTIFICATOR DE PRODUS

IDENTIFICAREA PREPARATULUI:

Nume comercial: PETRONAS AMBRA MULTI G 10W-30
Cod comercial: 81208

NUMAR DE INREGISTRARE N/A

1.2. UTILIZARI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANTEI SAU ALE AMESTECULUI SI UTILIZARI
CONTRAINDICATE

UTILIZAREA RECOMANDATA: Lubrifiant pentru sistem de transmisie.

UTILIZARI DE EVITAT: Acest produs nu trebuie folosit in alte scopuri decat cele specificate, fara sfatul
unui expert.

1.3. DETALII PRIVIND FURNIZORUL FISEI CU DATE DE SECURITATE

COMPANIA:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

VIA SANTENA 1

10029 VILLASTELLONE (TORINO)

TEL: +39.01196131 FAX : +39.0119613313

PERSOANA COMPETENTA PENTRU DATELE DE SIGURANTA ALE PRODUSULUI:
INFORMATII REFERITOARE LA CONFORMITATEA CU LEGISLATIA INFO-REGULATION.EU@PLI-
PETRONAS.COM

1.4. NUMAR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT IN CAZ DE URGENTA

SERVICIUL DE APELARE PENTRU SITUATII DE URGENTA (240RE/7ZILE):
+44 1235 239670

NUMAR EUROPEAN DE URGENTA 112
CENTRUL DE INFORMARE A OTRAVIRILOR +40 213183606

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. CLASIFICAREA SUBSTANTEI SAU A AMESTECULUI

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Acest produs nu este considerat periculos in concordanta cu Regulamentul CE
1272/2008 (CLP).

EFECTE FIZICO-CHIMICE DAUNATOARE SANATATII OMULUI SI MEDIULUI INCONJURATOR:
Nici un alt risc

2.2. ELEMENTE DE ETICHETARE
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Acest produs nu este considerat periculos in concordanta cu Regulamentul CE 1272/2008 (CLP).

Prevederi speciale:

EUH208 Contine Benzenesulfonic acid, propenated, calcium salt, overbased. Poate provoca o
reactie alergica.

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

Dispozitii speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificarile si completarile ulterioare:
Nici una

2.3. ALTE PERICOLE

Nu contine PBT, vPvB sau perturbatori endocrini prezenti in concentratii >= 0,1%.

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1. SUBSTANTE
N.A.
3.2. AMESTECURI

PETRONAS AMBRA MULTI G 10W-30
Uleiuri minerale si/sau sintetice puternic rafinate, aditivi.

Componente periculoase in sensul Regulamentului CLP si clasificarea corespunzatoare:

CANTITATE NUME NR. DE CLASIFICARE NUMAR DE
IDENT. INREGISTRARE
90.0-100.0 Interchangeable Base Oils CAS:64742- DECLL(*) 01-2119471299-
% with Viscosity 40°C >20.5 65-0, 64742- 27-XXXX; 01-
cSt 54-7, 2119484627-25-
101316-72-7, XXXX; 01-
72623-87-1, 2119489969-06-
64742-56-9, XXXX 01-
64742-55-8, 2119474889-13-
64742-57-0 XXXX; 01-
EC:265-169- 2119480132-48-
7, 265-157- XXXX; 01-
1, 309-877- 2119487077-29-
7, 276-738- XXXX; 01-
4, 265-159- 2119489287-22-
2, 265-158- XXXX
7, 265-160-8
1.5-<2.0 % Distilati (petrol), fractie CAS:64742- DECLL(*) 01-2119484627-
grea hidrotratata parafinica 54-7 25-XXXX
(649-467-00-8) EC:265-157-
1
1.5-<2.0 % Distillates (petroleum), CAS:64742- DECLL(*) 01-2119487077-
hydrotreated light 55-8 29-XXXX
EC:265-158-
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7
1.5-<2.0 % Zinc bis[O,0O-bis(2- CAS:4259- Eye Dam. 1, H318 Aquatic 01-2119493635-
etilhexil)] bis(ditiofosfat) 15-8 Chronic 2, H411 27-XXXX
EC:224-235-
5 Limite de concentratie
specifice:
C > 50.1%: Eye Dam. 1
H318
0.5-<0.95 % Benzenesulfonic acid, CAS:68610- Aquatic Chronic 4, H413; 01-2119657986-
propenated, calcium salt, 84-4, - Skin Sens. 1, H317 16-XXXX
overbased EC:271-877-
7, 701-205-4

(*)DECLL Uleiurile de baza minerale pe care le contine acest produs sunt puternic rafinate si contin mai putin de 3%
substante extractibile DMSO in conformitate cu metoda IP 346 si, prin urmare, nu sunt clasificate cancerigene
conform Reglementarii (CE) nr. 1272/2008, note L.

Clasificarea ca substanta cancerigend nu se aplica in cazul in care se poate demonstra ca substanta contine sub
3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) masurat prin metoda IP 346 "Determinarea compusilor aromatici
policiclici in uleiul de baza pentru lubrifiant reutilizat, fractii petroliere fard continut de asfalt - Metoda indicelui
de refractie a sulfoxidului de dimetil", Institute of Petroleum, Londra. Prezenta nota se aplica numai anumitor
substante complexe obtinute din petrol, mentionate in partea 3.

Fraze H si lista abrevierilor: vezi titlul 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. DESCRIEREA MASURILOR DE PRIM AJUTOR

IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

Spalati cu multa apa si sapun

Scoateti imbracamintea si incaltamintea contaminata si clatiti bine cu multa apa si sapun.
IN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clatiti bine, cu multa apa, timp de cel putin 10 minute, tindnd pleoapele deschise. Scoateti lentilele de
contact daca acest lucru se poate face usor. Solicitati consult medical in cazul aparitiei si persistentei
durerilor si a inroselii. In cazul contactului cu produs fierbinte, clatiti bine cu apa din belsug pentru a
disipa caldura. Solicitati consult medical pentru evaluarea starii ochilor si aplicarea tratamentului curect.

IN CAZ DE INGERARE:

Nu provocati vomitarea pentru a evita aspirarea produsului in tractul respirator. Spalati bine gura cu apa.
Consultati imediat medicul.

IN CAZ DE INHALARE:
Scoateti persoana afectatd la aer curat si daca este necesar consultati medicul.

4.2. CELE MAI IMPORTANTE SIMPTOME SI EFECTE, ATAT ACUTE, CAT SI INTARZIATE
Consultati sectiunea 11.

4.3. INDICATII PRIVIND ORICE FEL DE ASISTENTA MEDICALA IMEDIATA SI TRATAMENTELE SPECIALE
NECESARE

Consultati sectiunea 4.1.
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SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR

Acest produs nu prezintd riscuri speciale la incendiu. In caz de incendiu, utilizati spum&, dioxid de carbon,
pulbere chimica uscata si ceata de apa.
Raciti cu apa containerele asa incat sa nu ia foc, pentru a evita posibila lor explozie.

Evitati jetul de apa sub presiune ridicata. Utilizati jetul de apa numai pentru a raci suprafetele expuse la
foc.

MIJLOACE DE STINGERE CORESPUNZATOARE:

Apa.

Bioxidul de carbon (CO2).

MIJLOACE DE STINGERE CARE NU TREBUIE SA FIE UTILIZATE DIN MOTIVE DE SIGURANTA:
Nici unul in mod deosebit

5.2. PERICOLE SPECIALE CAUZATE DE SUBSTANTA SAU DE AMESTEC

Nu respirati gazele de combustie: focul poate forma compusi nocivi.
Nu inhalati gazele produse prin explozie si prin combustie.
Combustia produce fum greu.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen
and products of incomplete combustion.

5.3. RECOMANDARI DESTINATE POMPIERILOR

Folositi dispozitive respiratorii corespunzatoare.

Strangeti separat apa contaminata folosita pentru stingerea incendiului. Nu o descarcati in reteaua de
canalizare.

Daca este posibil din punct de vedere al sigurantei, indepartati din zona de pericol imediat recipientele
neafectate.

SECTIUNEA 6: MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. PRECAUTII PERSONALE, ECHIPAMENT DE PROTECTIE SI PROCEDURI DE URGENTA

Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta:

Evitati ingestia produsului. Evitati contactul cu pielea si ochii, purtand imbracaminte de protectie
adecvatd. Evitati sa respirati gazele si aerosolii.

Suprafetele pe care a fost varsat produsul pot deveni alunecoase.
Imbricati dispozitivele de protectie individuald.
Duceti persoanele in loc sigur.

Cititi masurile de protectie prezentate la punctele 7 si 8.
Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta:

Imbracati dispozitivele de protectie individuald.
6.2. PRECAUTII PENTRU MEDIUL INCONJURATOR

Impiedicati penetrarea in sol/subsol. Impiedicati virsarea in apele de suprafatd sau in reteaua de
canalizare.

Retineti apa de spalat contaminata si eliminati-o.
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In caz de scurgere de gaz sau penetrare in cursuri de apa, sol sau sistemul de canalizare, informati
autoritatile raspunzatoare.

Material corespunzator pentru strangere: material absorbant, organic, nisip
6.3. METODE SI MATERIAL PENTRU IZOLAREA INCENDIILOR SI PENTRU CURATENIE

Evitati flacdrile si/sau scanteile in apropierea scurgerilor si a deseurilor produse. Nu fumati. in cazul
scurgerilor de mari dimensiuni, indiguiti, aplicati material absorbant si puneti cu lopata in recipiente
adecvate pentru eliminare. Indepartati scurgerile de mici dimensiuni cu material absorbant. Puneti
materialul murdar intr-un recipient adecvat. Eliminati materialul murdar in conformitate cu reglementarile
locale sau nationale.

Material corespunzator pentru stréngere: material absorbant, organic, nisip

Spalati cu apa din abundenta.

6.4. TRIMITERI CATRE ALTE SECTIUNI
Vezi si paragrafele 8 si 13

SECTIUNEA 7: MANIPULARE SI DEPOZITARE

7.1. PRECAUTII PENTRU MANIPULAREA iN CONDITII DE SECURITATE

Evitati ingestia. Evitati contactul frecvent si prelungit cu pielea si contactul cu ochii. Asigurati ventilatie
adecvata pentru a evita ceata sau aerosolii. Nu fumati sau utilizati flacari deschise; evitati contactul cu
scanteile sau alte surse de aprindere. Nu lucrati langa recipientul deschis pentru a evita concentrarea
vaporilor. Nu mancati sau beti in timpul folosirii.

Evitati contactul cu pielea si ochii, inhalarea vaporilor si a cetii.
Nu mincati sau beti in timpul lucrului

Se face trimitere si la paragraful 8 pentru dispozitivele de protectie recomandate.
Sfaturi privind igiena generala la locul de munca:

7.2. CONDITII DE DEPOZITARE IN CONDITII DE SECURITATE, INCLUSIV EVENTUALE INCOMPATIBILITATI

Depozitati in spatii acoperite in recipientul original bine inchis, la departare de caldura si surse de foc. Nu
depozitati in aer liber. Asigurati o ventilatie corecta a locatiei si controlul posibilelor scurgeri. Nu apropiati
de flacari sau scantei si evitati acumularea sarcinilor electrostatice. Nu lasati la indemana copiilor si la
departare de alimente si bauturi.

Nici unul in mod particular
Spatii ventilate adecvat
Clasa de depozitare (TRGS 510, Germania): 10

7.3. UTILIZARE (UTILIZARI) FINALA (FINALE) SPECIFICA (SPECIFICE)

Consultati utilizarile enumerate in Sectiunea 1.2.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1. PARAMETRI DE CONTROL

OEL: vapori de ulei - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3
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PETRONAS AMBRA MULTI G 10W-30
Fisa tehnica de 5/6/2025
versiune 4

Nici o Informatie Disponibila
8.2. CONTROALE ALE EXPUNERII

PRECAUTII TEHNICE:

PETRONAS

Evitati producerea si difuzarea cetii si a aerosolilor prin utilizarea ventilatiei/aspiratiei localizate sau a
altor masuri de precautie necesare. Adoptati toate masurile de precautie pentru a evita imisia produsului
in mediul inconjurator (de ex. sisteme de impuscare, bazine de colectare, ...).

PROTECTIA OCHILOR

Ochelari de protectie impotriva produselor chimice si o masca de protectie in cazul stropirii cu ulei.

PROTECTIA PIELII

Purtati imbracaminte de protectie adecvata (pentru informatii suplimentare, consultati CEN-EN 14605);
schimbati-o imediat in cazul contaminarii de mari proportii si spalati-o inainte de a o purta ulterior.

Practicati curatenia personala adecvata.
PROTECTIA MAINILOR

Purtati manusi adecvate (de ex. neopren, nitril). Manusile trebuie inlocuite cand prezinta uzura. Tipul de
manusi si termenul de utilizare trebuie stabilit de catre angajator cu privire la procesare si pentru a
permite respectarea legislatiei DPI si a indicatiilor producatorului de manusi. Purtati manusile numai daca

aveti mainile curate.
PROTECTIE RESPIRATORIE

Niciuna dintre acestea nu este necesara in conditiile normale de utilizare. Utilizati masca aprobata,
completa, cu cartus filtrant pentru vapori organici daca sunt depasite limitele de expunere recomandate.

CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUTI:

Consultati masurile tehnice de precautie si, de asemenea, sectiunile 6.2, 6.3, 7.2, 12 si 13.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE

9.1. INFORMATII PRIVIND PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE DE BAZA

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE
STARE FIZICA
ASPECT SI CULOARE.

MIROS.

PRAGUL DE MIROS

PH

PUNCT DE FUZIUNE/CONGELARE

PUNCT DE FIERBERE INITIALA SI INTERVALUL DE FIERBERE
TEMPERATURA DE APRINDERE

LIMITA SUPERIOARA/INFERIOARA DE INFLAMABILITATE SAU
EXPLOZIE

DENSITATEA VAPORILOR

PRESIUNEA VAPORILOR

DENSITATE RELATIVA

SOLUBILITATEA IN APA

SOLUBILITATE IN ULEI

COEFICIENTUL DE REPARTIZARE (N-OCTANOL/APA)
TEMPERATURA DE AUTOAPRINDERE

VALOARE METODA
LICHID

VASCOS DE CULOAREA
CHIHLIMBARULUI

NERELEVANT
NERELEVANT
N.A.

N.A.

>300 °C (572 °F)
212 °C (414 °F)
N.A.

( ASTM D2887 )
( ASTM D93 )

N.A.

N.A.

0.8673 g/cm3
IMISCIBIL
N.A.

N.A.

N.A.

( ASTM D4052 )
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TEMPERATURA DE DESCOMPUNERE N.A.

VASCOZITATE CINEMATICA LA 100° C N.A.

VASCOZITATE CINEMATICA LA 40° C 61.48 cSt ( ASTM D445 )
PROPRIETATI EXPLOZIVE N.A.

PROPRIETATI OXIDANTE N.A.

INFAMABILITATE IN STARE SOLIDA/GAZOASA N.A.

CARACTERISTICILE PARTICULEI:

PARTICLE SIZE: N.A.

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) CONTENT: N.A.

SECTIUNEA 10: STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REACTIVITATE
Cititi cu atentie toate informatiile prevazute in alte sectiuni ale titlului 10.
STABILITATE CHIMICA
Produsul este stabil in conditii de utilizare normale.
POSIBILITATEA DE REACTII PERICULOASE
Nu se asteapta in conditiile normale de utilizare.
CONDITII DE EVITAT

Acest produs trebuie p&strat la distantd de sursele de cdldura. In orice caz, evitati expunerea produsului
la temperaturi mai ridicate fata de temperatura de aprindere.

MATERIALE INCOMPATIBILE
Agenti de oxidare puternici, acizi si baze puternice.
PRODUSI DE DESCOMPUNERE PERICULOSI

Oxizi de carbon, compusi ai sulfului, fosforului, azotului si acid sulfhidric .

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. INFORMATII PRIVIND CLASELE DE PERICOL DEFINITE IN REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

TOXICITATE ACUTA:
Acest produs nu este clasificat in aceasta clasa de pericole.

Este putin probabil sa fie nociv daca este inghitit accidental in doze mici, dar totusi inghitirea unor
cantitati mari poate provoca efecte gastro-intestinale.

CORODAREA SAU IRITAREA CUTANATA:

Acest produs nu este clasificat in aceasta clasa de pericole, insa contactul prelungit sau repetat cu pielea
poate provoca iritatii si dermatite.

LEZAREA GRAVA A OCHILOR SAU IRITAREA OCHILOR:
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Acest produs nu este clasificat in aceasta clasa de pericole, insa contactul direct poate provoca iritatii
usoare.

Acid fosforoditioic, alchil-esteri, saruri de zinc, sunt aplicate Principiile puntii: furnizorul materiei prime -
care contine aceasta substanta - declara ca aceasta materie prima nu este Leziuni ale ochilor. 1 H318 si
nici Iritant pentru ochi. 2 H319; aceasta materie prima este diluata cu alte componente (diluanti) care nu
sunt clasificate drept iritanti si nu afecteaza clasificarea pericolului ingredientului considerat; astfel,
amestecul poate fi clasificat drept neiritant, corespunzator materiei prima (Principiul dilutiei).

Zinc, bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate):

Eye Dam. 1 H318, >50 - 100% (in vivo eye irritation study, New Zealand White rabbit, see Dossier
REACh).

SENSIBILIZAREA RESPIRATORIE:
Acest produs nu este clasificat in aceasta clasa de pericole.

SENSIBILIZAREA CUTANATA:

Produsul contine substante de sensibilizare, dar nu este clasificat in acest sens. Produsul nu este iritant,
dar contactul prelungit sau repetat poate provoca iritatii sau dermatite.

La indivizii sensibilizati dermatita alergica poatesa nu apara decat la cateva zile sau saptamani dupa
contactul frecvent sau prelungit. De aceea, chiar daca potentialul de iritare al pielii este scazut, contactul
cu pielea trebuie evitat

Odata sensibilitatea instalata, expunerea pielii la cantitati foarte mici de material poate cauza eritem sau
edem.

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINALE:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

CANCEROGENITATEA:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

TOXOCITATE REPRODUCTIVA:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

TOXICITATEA SPECIFICA PENTRU ORGANELE-TINTA (STOT) - EXPUNERE UNICA:

Acest produs nu este clasificat ca facand parte din aceasta clasa de pericole, insa inhalarea aburilor si a
vaporilor generati la temperaturi inalte poate provoca, uneori, iritarea cailor respiratorii.

TOXICITATEA SPECIFICA PENTRU ORGANELE-TINTA (STOT) - EXPUNERE REPETATA:
Acest produs nu este clasificat in aceasta clasa de pericole.

PERICOL DE ASPIRARE:
Acest produs nu este clasificat in aceasta clasa de pericole.

Informatii toxicologice referitoare la amestecul:
Concentratia fiecarei substante trebuie avuta in vedere la evaluarea efectelor

toxicologice ce deriva din preparare
Informatii toxicologice referitoare la substantele principale gasite in acest produs:

Distilati (petrol), fractie grea hidrotratata parafinica (649-467-00-8)

CAS: 64742- a) toxicitate acuta  LD50 Oral Sobolan > 5000 mg/kg
54-7

LD50 Piele Iepure > 2000 mg/kg
LC50 Inhalare Sobolan > 5.53 mg/I
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b) corodarea/iritarea Iritant pentru piele Iepure - Pe baza datelor disponibile, criteriile de

pielii clasificare nu sunt indeplinite.

C) lezarea Iritant pentru ochi Iepure - Pe baza datelor disponibile, criteriile de
grava/iritarea ochilor clasificare nu sunt indeplinite.

d) sensibilizarea Sensibilizarea pielii Iepure - Nu sunt disponibile informatii pentru
cailor respiratorii sau acest produs

a pielii

Daca nu se prevede in mod contrar, datele solicitate de Regulamentul (UE)2020/878 indicate mai
jos se inteleg a fi N.A.

a) toxicitate acuta

b) corodarea/iritarea pielii

c) lezarea grava/iritarea
ochilor

d) sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii

e) mutagenitatea celulelor
germinative

f) cancerogenitatea

g) toxicitatea pentru
reproducere

h) STOT (toxicitate asupra
organelor tinta specifice) -
expunere unica

k) informatii despre
dinamicile formarii otravii,
metabolism si diviziune

i) STOT (toxicitate asupra
organelor tinta specifice) -
expunere repetata
j) pericol prin aspirare

11.2. INFORMATII PRIVIND ALTE PERICOLE

Proprietati de perturbator endocrin:
Nu contine perturbatori endocrini prezenti in concentratii >= 0,1%

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

12.1. TOXICITATE

Informatii Ecotoxicologice:
Acest produs nu este clasificat ca periculos pentru mediu.

Lista componentelor cu proprietati ecotoxicologice
Distilati (petrol), fractie grea hidrotratata parafinica (649-467-00-8)
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CAS: 64742- a) Toxicitate acvatica acuta: LC50 Fish Pimephales promelas > 100 mg/L 96h
54-7

b) Toxicitatea acvatica cronica: NOELR Oncorhynchus mykiss >= 1000 mg/L

Zinc bis[0,0-bis(2-etilhexil)] bis(ditiofosfat)
CAS: 4259-15- a) Toxicitate acvatica acuta: LC50 Fish Rainbow trout = 4.4 mg/L 96h
8

b) Toxicitatea acvatica cronica: NOEC Fish Rainbow trout = 3.2 mg/L 96h
a) Toxicitate acvatica acuta: EC50 Daphnia = 75 mg/L 48h

b) Toxicitatea acvatica cronica: NOEC Daphnia = 32 mg/L 48h

a) Toxicitate acvatica acutda: EC50 Algae Green Algae = 410 mg/L 72h

b) Toxicitatea acvatica cronica: NOEC Algae Green Algae = 220 mg/L 72h

Nu contine perturbatori endocrini prezenti in concentratii >= 0,1%

12.2. PERSISTENTA SI DEGRADABILITATE

Nu sunt disponibile date despre biodegradabilitatea produsului.
12.3. POTENTIAL DE BIOACUMULARE

Indisponibil.
12.4. MOBILITATE IN soL

Datorita dispersiei in mediu, poate rezulta contaminarea matricii mediului (sol, subsol, apa de suprafata si
panza freatica), nu eliberati in mediu.

12.5. REZULTATELE EVALUARILOR PBT SI VPVB

BewecTtsa vPvB: HeT - Bewecrtsa PBT: Het

Nu exista nici o componenta PBT.
12.6. PROPRIETATI DE PERTURBATOR ENDOCRIN

Nu exista perturbatori endocrini la concentratii >= 0,1%
12.7. ALTE EFECTE ADVERSE

Fara efect cunoscut.

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. METODE DE TRATARE A DESEURILOR

Impiedicati contaminarea solului, a canalelor de scurgere si a apelor de suprafata. Nu evacuati in canale
colectoare, tuneluri sau cursuri de apa. Eliminati in conformitate cu reglementarile locale sau nationale
prin intermediul persoanei autorizate/a contractantului licentiat pentru eliminarea deseurilor.

Produsul utilizat trebuie considerat un deseu special care trebuie clasificat in conformitate cu Directiva
2008/98/CE (referitoare la deseuri) si legislatia in legatura cu acestea.

A se recupera, daca este posibil. A se respecta regulamentele locale in vigoare
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SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

PETRONAS

Nu sunt clasificate ca periculoase din punct de vedere al regulamentelor de transport

14.1. NUMARUL ONU SAU NUMARUL DE IDENTIFICARE
N/A

14.2. DENUMIREA CORECTA ONU PENTRU EXPEDITIE

ADR-Nume transport imbarcare: N/A
IATA-Nume tehnic: N/A
IMDG-Nume tehnic: N/A

14.3. CLASA (CLASELE) DE PERICOL PENTRU TRANSPORT

ADR-clasa: N/A
IATA-Clasa: N/A
IMDG-Clasa: N/A

14.4. GRUPUL DE AMBALARE

ADR-Grup Ambalare: N/A
IATA-Grup Ambalare: N/A
IMDG-Grup Ambalare: N/A

14.5. PERICOLE PENTRU MEDIUL INCONJURATOR

Cantitati de ingrediente toxice: 0.00
Cantitati de ingrediente foarte toxice: 0.00
Poluant marin: Nu

Poluant ambiental: Nu

IMDG-EMS: N/A

14.6. PRECAUTII SPECIALE PENTRU UTILIZATORI

Drumuri si Cai Ferate (ADR-RID):
ADR-Eticheta: N/A
ADR - Numar de identificare a pericolului: N/A
ADR-Dispozitii Speciale: N/A
ADR-Cod de restrictie in tunel: N/A
Aer (IATA):
IATA-Aeronava de pasagerit: N/A
IATA-Aeronava de marfa: N/A
IATA-Eticheta: N/A
IATA-Riscul secundar: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Dispozitii Speciale: N/A
Mare (IMDG):
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IMDG-Cod durata depozitare: N/A
IMDG-Nota durata depozitare: N/A
IMDG-Riscul secundar: N/A
IMDG-Dispozitii Speciale: N/A

14.7. TRANSPORTUL MARITIM IN VRAC IN CONFORMITATE CU INSTRUMENTELE OMI

N.A.

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 REGULAMENTE/LEGISLATIE IN DOMENIUL SECI;JRITATIIL SANATATII SI AL MEDIULUI SPECIFICE
(SPECIFICA) PENTRU SUBSTANTA SAU AMESTECUL IN CAUZA

Reglementarea (CE) nr.1272/2008, cu intreaga legislatie nationala si europeana referitoare la aceasta,
privind clasificare, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor si modificarile ulterioare
datorate progresului tehnic si stiintific.

Reglementarea (CE) nr. 790/2009 care modifica, in scopul adaptarii sale la progresul tehnic si stiintific,
Reglementarea (CE) nr.1272/2008 referitoare la clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
amestecurilor

Reglementarea (CE) nr. 1907/2006, cu toate legislatiile nationale si europene in legatura cu aceasta
referitoare la Inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea produselor chimice (REACH)
Reglementarea (UE) nr. 878/2020, care modifica Reglementarea (CE) nr. 1907/2006 referitoare la
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea produselor chimice (REACH)

Directivele 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE,
90/679/CE si toate actualizarile urmatoare, impreuna cu aplicarea nationala a acestora, despre
mbunatatirea sanatatii si securitatii personalului.

Directivele 98/24/CE si toate actualizarile urmatoare, impreuna cu aplicarea sa nationala, referitoare la
protectia sanatatii si securitatii personalului fata de riscurile pe care le prezinta agentii chimici.
Directiva 1991/156/CE si toate actualizarile urmatoare, impreuna cu legislatia nationala referitoare la
deseuri

Dierctivele CE si legislatia nationala in domeniul protectiei mediului (aer, apa si sol)

Reglementarea 648/2004/CE referitoare la detergenti

Directiva 2012/18/CE, impreuna cu transpunerea sa la nivel national, asupra controlului pericolelor
accidentelor majore care implica substante periculoase.

REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.

286/2011 (ATP 2 CLP)
618/2012 (ATP 3 CLP)
487/2013 (ATP 4 CLP)
944/2013 (ATP 5 CLP)
605/2014 (ATP 6 CLP)
2015/1221 (ATP 7 CLP)
2016/918 (ATP 8 CLP)
2016/1179 (ATP 9 CLP)
2017/776 (ATP 10 CLP)
2018/669 (ATP 11 CLP)
2018/1480 (ATP 13 CLP)
2019/521 (ATP 12 CLP)
2020/217 (ATP 14 CLP)
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REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (UE) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.
REGULAMENTUL (EU) NR.

2020/1182 (ATP 15 CLP)
2021/643 (ATP 16 CLP)
2021/849 (ATP 17 CLP)
2022/692 (ATP 18 CLP)
2023/707

2023/1434 (ATP 19 CLP)
2023/1435 (ATP 20 CLP)
2024/197 (ATP 21 CLP)

RESTRICTII REFERITOARE LA PRODUSELE SAU SUBSTANTELE CONTINUTE DE ACESTEA CONFORM
ANEXEI XVII REGULAMENTUL (CE) 1907/2006 (REACH) CU MODIFICARILE ULTERIOARE:

Restrictii referitoare la produs: NICI UNA
Restrictii referitoare la substantele continute: 40

DISPOZITII IN LEGATURA CU DIRECTIVA EU 2012/18 (SEVESO III):

N.A.
REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 (REGULAMENTUL PIC)

Nu exista substante
mentionate

CLASA GERMANA A PERICULOZITATII APEI
Clasa 1: putin periculos pentru ape.
SUBSTANTE SVHC:

Nu contine SVHC componenti prezenti in concentratie >= 0,1%.

15.2. EVALUAREA SECURITATII CHIMICE

Nu a fost efectuata nici o Evaluare de Securitate Chimica pentru amestecul.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

Fisa respecta criteriile Reglementarii (UE) nr. 878/2020, dar si Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 si
urmatoarele modificari.

Acest document a fost intocmit de un tehnician competent in domeniul SDS si care este pregatit in mod
corespunzator.

Acest produs nu trebuie utilizat in aplicatii diferite de cele recomandate fara solicitarea mai intai a
sfaturilor din partea Departamentului Tehnic.

Aceasta FTS anuleaza si inlocuieste pe cele emise anterior.

Acest produs trebuie depozitat, manipulat si utilizat conform practicilor corecte de igiena industriala si in
conformitate cu legile in vigoare.

Informatiile continute in prezentul se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor si are rolul de a descrie
produsele noastre din punctul de vedere al cerintelor referitoare la siguranta. Prin urmare, nu ar trebui sa
se considere ca garantie a proprietatilor specifice.

Legenda despre titlul 3, fraze de pericol (H):

coD DESCRIERE

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
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H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
CoD CLASA DE PERICOL S1 DESCRIERE
CATEGORIA DE PERICOL
3.3/1 Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor, Categoria 1
3.4.2/1 Skin Sens. 1 Sensibilizarea pielii, Categoria 1
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic,
Categoria 2
4.1/C4 Aquatic Chronic 4 Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic,
Categoria 4

Legenda cu abrevierile si acronimele folosite in fisa cu date de securitate
ACGIH: Conferinta Americana a Igienistilor Industriali Guvernamentali
ADR: Acordul European referitor la Incdrcitura Internationald de Bunuri Periculoase pe Drumuri

AND: Acordul european privind transportul international de marfuri periculoase de cai navigabile
interioare

ATE: Toxicitate Acuta Estimata

ATEmix: Estimarea toxicitatii acute (Amestecuri)

BCF: Factor de Concentratie Biologica

BEI: Index de Expunere Biologica

BOD: Consumul Biochimic de Oxigen

CAS: Chemical Abstracts Service (departament al Societatii Americane de Chimie)
CAV: Centrul de Otravuri

CE: Comunitatea Europeana

CLP: Clasificare, Etichetare, Ambalare

CMR: Cancerigene, Mutagene si Toxice pentru reproducere

COD: Consumul Chimic de Oxigen

COV: Compus Organic Volatil

CSA: Evaluarea Securitatii Chimice

CSR: Raportul Securitatii Chimice

DMEL: Nivelul Efectului Minim Derivat

DNEL: Nivel Derivat Fara Efect

DPD: Directiva privind Preparatele Periculoase

DSD: Directiva privind Substantele Periculoase

EC50: Jumatate din Concentratia Efectiva Maxima

ECHA: Agentia Europeana pentru Produse Chimice

EINECS: Inventarul European al Substantelor Chimice Existente pe piata
ES: Scenariul de Expunere

GefStoffVO: Ordonanta in legatura cu Substantele Periculoase, Germania
GHS: Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare si Etichetare a Produselor Chimice
IARC: Agentia Internationald pentru Cercetare in Domeniul Cancerului
IATA: Asociatia Internationala de Transport Aerian

IATA-DGR: Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociatiei Internationale de Transport
Aerian" (IATA).

IC50: jumatate din concentratia inhibitorie maxima
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ICAO: Organizatia Internationald a Aviatiei Civile
ICAO-TI: Instructiuni Tehnice conform "Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile" (ICAO).
IMDG: Coduri Maritime Internationale pentru Bunurile Periculoase
INCI: Nomenclatura Internationala a Ingredientelor Cosmetice
IRCCS: Institutul stiintific de cercetare, spitalizare si ingrijire medicala
KAFH: Keep away from heat
KSt: Coeficient de explozie
LC50: Concentratia letala pentru un procent de 50% din populatia test
LD50: Doza letalda pentru un procent de 50% din populatia test
LDLo: Doza Letald Scazuta
N.A.: Nu se aplica
N/A: Nu se aplica
N/D: Nedefinit / Nu este disponibil
NA: Nu este disponobil
NIOSH: Institutul National pentru Securitate si Sanatate in Munca
NOAEL: Nu exista un Nivel al Efectelor Adverse Observat
OSHA: Administratia Securitatii si Sanatatii in Munca.
PBT: Persistente, Bioacumulative si Toxice
PGK: Instructiuni de ambalare
PNEC: Concentratia Fara Efect Prevazuta
PSG: Pasageri
RID: Regulamentul Referitor la Transportul International de Bunuri Periculoase pe Calea Ferata
STEL: Limita de Expunere pe Termen Scurt
STOT: Toxicitatea pentru Organul Tinta Specific
TLV: Valoarea Limita a Pragului
TWATLV: Valoarea Limita a Pragului pentru Durata Ponderata Medie 8 ore pe zi (Standard ACGIH)
VvPVvB: Foarte Persistent, Foarte Bioacumulativ.
WGK: Clasa Germana a Periculozitatii Apei
Paragrafe modificate de la ultima revizuire:
- Fisa tehnica de securitate
- SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii
- SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor
- SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor
- SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale
- SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare
- SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala
- SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate
- SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice
- SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea
- SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport
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