Ficha de dados de seguranca

SELENIA WR FORWARD
Ficha de Sequranca de 29/5/2025
revisédo 7 PETRONAS

SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. IDENTIFICADOR DO PRODUTO

IDENTIFICAGCAO DO PREPARADO:

Nome comercial: SELENIA WR FORWARD
Codigo comercial: 70253

NUMERO DE REGISTO N/A

1.2. UTILIZACOES IDENTIFICADAS RELEVANTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA E UTILIZACOES
DESACONSELHADAS

USO RECOMENDADO: Oleo de motor

USOS DESACONSELHADOS: Este produto ndo deve ser utilizado para outros fins que nao os especificados
sem o indicacdo de um especialista.

1.3. IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

FORNECEDOR:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

VIA SANTENA 1

10029 VILLASTELLONE (TORINO) - ITALY
TEL: +39 01196131 FAX: +39 0119613313

RESPONSA\NIEL PELOS DADOS DE SEGURANGCA DO PRODUTO:
INFORMACOES SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO INFO-REGULATION.EU@PLI-PETRONAS.COM

1.4. NUMERO DE TELEFONE DE EMERGENCIA

SERVICO DE RESPOSTA DE EMERGENCIA (24H/7D):
+351 30880 4750

NUMERO DE EMERGENCIA EUROPEU 112
CIAV +351 800 250 250

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1. CLASSIFICACAO DA SUBSTANCIA OU MISTURA

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
3

EFEITOS FISICO-QUIMICOS NOCIVOS A SAUDE HUMANA E AO AMBIENTE:
Nenhum outro risco

2.2. ELEMENTOS DO ROTULO

Indicagdes de perigo:
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Frases de precaucdo:
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P273 Evitar a libertacdo para o ambiente.
P501 Eliminar o conteldo/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional.
Disposicdes especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alteragdes:
Nenhum
2.3. OUTROS PERIGOS
Nenhuma substéncia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa
concentragao = 0,1%.
SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES
3.1. SUBSTANCIAS
N.A.
3.2. MISTURAS
SELENIA WR FORWARD
Oleos sintéticos e/ou minerais altamente refinados, aditivos.
Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificagao:
QUANTIDAD NOME NUM. DE CLASSIFICAGCAO NUMERO DE PROPR
E IDENT. REGISTO EDADE
40.0-<50.0 Poly-a-olefins, viscosity 40° CAS:157707- Asp. Tox. 1, H304 01-
% C <=20.5cSst 86-3, 68037- 2119493949-
01-4 12-XXXX; 01-
EC:500-393- 2119486452-
3, 500-183-1 34-XXXX
30.0-<40.0 Dec-1-eno, homopolimero, CAS:68037- Nao classificado como 01-
% hidrogenado 01-4 perigoso 2119486452-
EC:500-183- 34-XXXX
1
6.25-<10.0 Severely refined mineral CAS:Mixture Asp. Tox. 1, H304,
% and synthetic paraffinic oils, EC:Mixture = DECLL(*)
viscosity 40 © C <=20.5 ¢St
3.0-<4.0 % Oleos lubrificantes CAS:72623- Asp. Tox. 1, H304, 01-
(petréleo), C20-50, 6leo 87-1 DECLL(*) 2119474889-
base neutro hidrotratado EC:276-738- 13-XXXX
4
1.5-<2.0 % mistura reaccional de CAS:125643- Aquatic Chronic 4, H413 01-
isdmeros de 3-(3,5-di-terc- 61-0 0000015551-
butil-4- EC:406-040- 76-XXXX 01-
hidroxifenil)propionato de 9 2119878226-
alquilo C7-9 Index:607- 29-XXXX; 01-
530-00-7 2119830067-
43-XXXX

Pagin 2 de 17



Ficha de dados de seguranca

SELENIA WR FORWARD
Ficha de Sequranca de 29/5/2025

revisdao 7 PETRONAS
1.0-<1.5 % Destilados (petrdleo), CAS:64742- Asp. Tox. 1, H304, 01-
hidrotratado médio 46-7 DECLN(*) 2119826592-
EC:934-954- 36-XXXX
2
0.1-<0.25 % 2,6-di-tert-butylphenol CAS:128-39- Skin Irrit. 2, H315; Aquatic 01-
2 Acute 1, H400; Aquatic 2119490822-
EC:204-884- Chronic 1, H410 33-XXXX
0
0.01-<0.05 0,0,0-triphenyl CAS:597-82- Aquatic Chronic 1, H410, 01- SVHC
% phosphorothioate 0 M-Chronic:10 2119979545-
EC:209-909- 21-XXXX
9
0.01-<0.05 Phenol, dodecyl-, branched CAS:121158- Repr. 1B, H360; Eye Dam. 01- SVHC
% (impurity) 58-5 1, H318; Aquatic Acute 1, 2119513207-
EC:310-154- H400; Aquatic Chronic 1, 49-XXXX
3 H410; Skin Corr. 1C, H314
Index:604-
092-00-9
(*)DECLL Os éleos de base mineral contidos neste produto séo altamente refinados e contém menos de 3% de DMSO
extraidos mediante o método IP-346 e por isso ndo sdo classificados como carcinogénicos nos termos do
Regulamento (CE) N.© 1272/2008, note L.
N&o é necessario classificar a substancia como cancerigena se for possivel provar que a substéancia contém
menos de 3 % de matérias extractaveis em DMSO, medidas através do método IP 346 "Determinagdo dos
extractos de aromaticos policiclicos (APC) nos 6leos de base para lubrificacdo ndo usados e em amostras de
petrdoleo sem asfalteno — método do indice refractivo de extracgdo de sulféxido de dimetilo", Instituto do
Petrdleo, Londres. A presente nota aplica-se apenas a determinadas substdncias complexas da Parte 3
derivadas do petroleo.
(*)DECLN  Substancia classificada de acordo com a nota N do anexo VI do Regulamento (CE) 1272/2008.

Nao é necessario classificar a substancia como cancerigena se se conhecerem todos os antecedentes de
refinacdo e se for possivel provar que a substancia a partir da qual foi produzida ndo é cancerigena. A presente
nota aplica-se apenas a determinadas substancias complexas da Parte 3 derivadas do petréleo.

(**) Contém um ou mais dos seguintes componentes: CAS:64742-65-0; 64742-54-7; 64742-55-8; 101316-72-
7; 72623-87-1; 64741-89-5 / EC: 265-169-7; 265-157-1; 265-158-7; 309-877-7; 276-738-4; 265-091-3 /
Registration numbers: 01-2119471299-27-XXXX; 01-2119484627-25-XXXX; 01-2119487077-29-XXXX; 01-
2119489969-06-XXXX; 01-2119474889-13-XXXX; 01-2119487067-30-XXXX

Frases H e lista de abreviaturas: ver secdo16.

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. DESCRICAO DAS MEDIDAS DE EMERGENCIA

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE:

Lavar abundantemente com agua e sabado.

Remover as roupas e calgcado contaminados e lavar abundantemente com agua e sabéo.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:

Lavar imediata e abundantemente com agua durante pelo menos 10 minutos, mantendo as palpebras
abertas. Remover as lentes de contacto, se for possivel fazé-lo facilmente. Procurar ajuda médica, em
caso de aparecimento ou persisténcia de dor ou vermelhiddo. Em caso de contacto com o produto

guente, lavar abundantemente com agua para dissipar o calor. Procurar ajuda médica imediata para
avaliar o estado dos olhos e o tratamento correcto a aplicar.
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EM CASO DE INGESTAO:

Nao provocar o vomito, de modo a evitar o risco de aspiracao pelas vias respiratorias. Lavar a boca
abundantemente com agua. Procurar ajuda médica imediata.

EM CASO DE INALAGAO:
Remover a pessoa afectada para um local com ar fresco e procurar ajuda médica, se necessario.

4.2. SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS
Consultar secgao 11.
4.3. INDICACC)ES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS

Consultar seccao 4.1.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1. MEIOS DE EXTINGAO

Este produto ndo apresenta nenhum risco especial de incéndio. Em caso de incéndio, utilizar espuma,
dioxido de carbono, pé quimico seco e agua pulverizada ou nebulizada.

Arrefecer os recipientes com agua, de forma a que ndo entrem em contacto com o fogo, para evitar a sua
possivel explosao.

N&o usar jacto de agua a alta pressdo. Usar jacto de dgua apenas para arrefecer as superficies expostas
ao fogo.

MEIOS DE EXTINCAO IDONEOS:

Agua.

Dioxido de carbono (CO2).

MEIOS DE EXTINCAO QUE NAO DEVEM SER UTILIZADOS POR RAZOES DE SEGURANCA:
Nenhum em particular.

5.2. PERIGOS ESPECIAIS DECORRENTES DA SUBSTANCIA OU MISTURA

Nao respirar os fumos da combustdo: o incéndio pode levar a formagdo de compostos nocivos.
Nao inalar os gases produzidos pela explosdao e combustdo.
A combustdo produz fumo pesado.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen
and products of incomplete combustion.

5.3. RECOMENDACOES PARA O PESSOAL DE COMBATE A INCENDIOS

Empregar aparelhagens de respiracao adequadas.

Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Ndo descarregar na rede
de esgotos.

Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes nao danificados.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. PRECAUCOES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia:
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Evitar a ingestdo do produto. Evitar o contacto com a pele e os olhos, usando vestuario de protecgdo
adequado. Evitar respirar os fumos e aerossois.

As superficies onde o produto foi derramado podem-se tornar escorregadias.
Usar os dispositivos de proteccao individual.
Colocar as pessoas em local seguro.

Consultar as medidas de protecgao expostas no ponto 7 e 8.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia:

Usar os dispositivos de proteccao individual.
6.2. PRECAUCOES A NIVEL AMBIENTAL

Impedir a penetracao no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas aguas superficiais ou na rede de esgotos.
Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la.

Em caso de fuga de gas ou penetracao em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto, informe as
autoridades responsaveis.

Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia
6.3. METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA

Evitar chamas e/ou faiscas préximo das fugas e residuos produzidos. Nao fumar. Em caso de derrames de
grande dimensado, isolar a area afectada e recolher o produto com uma pa em recipientes adequados para
eliminacdo. Conter os pequenos derrames com material absorvente. Colocar o material sujo num
recipiente adequado. Eliminar o material sujo de acordo com a legislagcao nacional ou local.

Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia
Lavar com agua em abundancia.

6.4. REMISSAO PARA OUTRAS SECCOES
Ver também os paragrafos 8 e 13

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. PRECAUCOES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO

Evitar a ingestdo. Evitar o contacto frequente e prolongado com a pele e o contacto com os olhos. Deve
ser prevista uma ventilacdo adequada para evitar névoas ou aerossois. Nao fumar ou utilizar chamas;
evitar o contacto com faiscas ou outras fontes de ignicdo. Nao trabalhar proximo de recipientes abertos
para evitar a alta concentracao de vapores. Nao comer ou beber durante a utilizacao.

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalagdo de vapores e névoas.
Nao utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operagoes de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes ndo haja materiais residuais
incompativeis.
Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refeigdo.
Durante o trabalho ndo comer bem beber.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de proteccao recomendados.
Recomendagdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:

7.2. CONDICOES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES

Armazenar no recipiente de origem bem fechado, afastado do calor e de qualquer fonte de ignicao. Nao
armazenar ao ar livre. Assegurar a ventilacdo adequada das instalagdes e o controlo de uma possivel
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fuga. Manter afastado de chamas ou faiscas e evitar acumulacdo de cargas electrostaticas. Manter fora do
alcance das criangas e afastado de alimentos e bebidas.

Nenhuma em particular.
Ambientes adequadamente arejados.

Classe de armazenamento (TRGS 510, Alemanha): 10

7.3. UTILIZAGAO(OES) FINAL(IS) ESPECIFICA(S)

Consultar as utilizagdes listadas na Secgao 1.2.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. PARAMETROS DE CONTROLO

OEL: névoas de 6leo - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3

Valores limite de exposicao PNEC
PNEC VIA DE

. FREQUENCI NOTAS
LIMIT EXPOSICAO A DE

E EXPOSICAO

2,6-di-tert- 0.001 Agua doce
butylphenol mg/|
CAS: 128-39-2

0.063 Solo
mg/kg (agricultura)

0.317 Sedimentos
mg/kg de agua doce

0.032 Sedimentos
mg/kg de agua do
mar

Nivel derivado de exposicdo sem efeito (DNEL)

TRAB TRAB CONS VIA DE
ALHA ALHA UMID EXPOSI
DOR DOR OR CAO

INDU PROF
STRI ISSIO
AL NAL
mistura 0.22 Dérmica
reaccional de mg/kg humana
isdmeros de 3-
(3,5-di-terc-
butil-4-
hidroxifenil)
propionato de
alquilo C7-9
CAS: 125643-
61-0

FREQUENCIA  NOTAS
DE EXPOSICAO

De longo prazo,
efeitos sistémicos
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2,6-di-tert- 20.9 Por De longo prazo,
butylphenol mg/m inalagdo efeitos sistémicos
CAS: 128-39-2 3 humana
11.25 Dérmica De longo prazo,
mg/kg humana efeitos sistémicos
6.75 Oral De longo prazo,
mg/kg humana efeitos sistémicos

8.2. CONTROLO DA EXPOSICAO

PRECAUCOES TECNICAS:

Evitar a producdo e difusdo de névoas e aerossois através da utilizacdo de ventilagdo/aspiracdo localizada
ou outras precaucdes necessarias. Adoptar todas as precaucdes necessarias para evitar emissdes do
produto no meio ambiente (por exemplo, sistemas de depuracgao, bacias de recolha, ...).

PROTECCAO DOS OLHOS:

Usar 6culos de protecgao contra produtos quimicos e escudo facial em caso de salpicos de 6leo.
PROTECGAO DA PELE:

Usar vestuario de protecgdo adequado (para mais informacgoes, consultar a norma CEN-EN 14605); em
caso de grande contaminacao, substitui-lo de imediato e lava-lo antes de voltar a usar.

Praticar a boa higiene pessoal.

PROTECGAO DAS MAOS:

Usar luvas adequadas (ou seja, neopreno, nitrilo). As luvas devem ser substituidas quando apresentarem
sinais de desgaste. O tipo de luvas e a duracdo da utilizacdo das mesmas deve ser decidido pelo
empregador, em funcdo do trabalho que prevé a utilizagdo do produto e tendo em conta a legislacao
sobre Equipamentos de Proteccao Individual (EPI) e as indicacbes dos fabricantes das luvas. As luvas so
devem ser usadas com as maos limpas.

PROTECCAO RESPIRATORIA:

N3o é necessaria nenhuma precaucdo em condigdes normais de utilizacdo. Se os limites de exposicdo
recomendados forem excedidos, usar uma mascara respiratéria completa aprovada, com cartucho
filtrante para vapores organicos.

CONTROLO DA EXPOSIGCAO AMBIENTAL:

Consulte as precaugoes técnicas e também para as segoes 6.2, 6.3, 7.2, 12 e 13.

SECCAO 9: PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

9.1. INFORMACOES SOBRE PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS DE BASE

PROPRIEDADE FISICO-QUIMICA VALOR METODO
ESTADO FiSICO LiQuIDO

ASPECTO E COR VISCOSO AMBAR

CHEIRO NAO RELEVANTE

LIMIAR DE ODOR N.A.

PH N.A.

PONTO DE FUSAO/CONGELAMENTO N.A.

PONTO DE EBULICAO INICIAL E INTERVALO DE EBULICAO >300 °C (572 °F) ( ASTM D2887 )
PONTO DE COMBUSTAO >226 °C (439 °F) ( ASTM D93 )

LIMITE SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDADE OU EXPLOSAO N.A.
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DENSIDADE DOS VAPORES
PRESSAO DO VAPOR

DENSIDADE RELATIVA

HIDROSOLUBILIDADE

SOLUBILIDADE EM OLEO

COEFICIENTE DE REPARTICAO (N-OCTANOL/AGUA)
TEMPERATURA DE AUTO-ACENDIMENTO
TEMPERATURA DE DECOMPOSICAO

VISCOSIDADE CINEMATICA A 100° C
VISCOSIDADE CINEMATICA A 40° C
PROPRIEDADES EXPLOSIVAS

PROPRIEDADES COMBURENTES

IGNIGAO SOLIDA/GASOSA

CARACTERISTICAS DAS PARTICULAS:

PARTICLE SIZE:

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) CONTENT:

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

PETRONAS

N.A.
N.A.

0.849 g/cm3 ( ASTM D4052 )
IMISCIVEL

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

46.5 cSt ( ASTM D445 )
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
N.A.

10.1. REATIVIDADE

Leia cuidadosamente todas as informacdes fornecidas noutras secgbes do titulo 10.

10.2. ESTABILIDADE QUIMICA

O produto é estavel em condigcbes normais de utilizacao.

10.3. POSSIBILIDADE DE REACOES PERIGOSAS

Nenhum esperado, em condi¢des normais de utilizacdo.

10.4. CONDICOES A EVITAR

Este produto deve ser mantido afastado das fontes de calor. Em qualquer caso, evitar expor o produto a

temperaturas superiores ao ponto de inflamagéo.

10.5. MATERIAIS INCOMPATIVEIS

Agentes fortemente comburentes, acidos e bases fortes.

10.6. PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS

Oxidos de carbono, compostos de enxofre, fosforo, azoto e sulfureto de hidrogénio.

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA

11.1. INFORMACOES SOBRE AS CLASSES DE PERIGO, TAL COMO DEFINIDAS NO REGULAMENTO (CE) N.°

1272/2008

TOXICIDADE AGUDA:
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Este produto ndo é classificado nesta classe de perigo.

E pouco provavel que cause danos, se for acidentalmente ingerido em pequenas doses, embora grandes
quantidades possam provocar efeitos gastrointestinais.

CORROSAO/IRRITACAO DA PELE:

Este produto ndo esta classificado nesta classe de perigo, mas o contacto prolongado ou repetido com a
pele pode provocar irritacdes e dermatites.

LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR

Este produto ndo é classificado nesta classe de perigo, mas o contato direto pode causar uma leve
irritacao.

SENSIBILIZACAO RESPIRATORIA:
Este produto ndo é classificado nesta classe de perigo.

SENSIBILIZAGCAO A PELE:
Este produto ndo é classificado nesta classe de perigo.

MUTAGENICIDADE:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

CARCINOGENICIDADE:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.

TOXICIDADE A REPRODUGAO :
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

TOXICIDADE PARA ORGAOS - ALVO ESPECIFICOS - EXPOSICAO UNICA:

Este produto ndo é classificado nesta classe de perigo , mas a inalagdo de vapores e névoas geradas a
temperaturas elevadas , por vezes, pode causar irritacdo respiratéria.

TOXICIDADE PARA ORGAOQS - ALVO ESPECIFICOS - EXPOSIGAO REPETIDA:
Este produto ndo é classificado nesta classe de perigo.

PERIGO POR ASPIRAGAO:
Este produto ndo é classificado nesta classe de perigo.

Informacdes toxicoldgicas relativas a mistura:

Prestar atengdo para a concentracdo das varias substancias a fim de avaliar
os efeitos toxicoldgicos derivados da exposicao ao preparado.

Informacao toxicoldgica das substancias principais encontrada no produto:

Poly-a-olefins, viscosity 40° C <=20.5 cSt

CAS: 157707- a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg
86-3, 68037-

01-4

2,6-di-tert-butylphenol
CAS: 128-39-2 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg
LD50 Pele Coelho > 10000 mg/kg
Se ndo houver especificacao diferente, os dados solicitados pelo Regulamento (UE)2020/878
indicados abaixo devem ser considerados N.A.
a) Toxicidade aguda
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b) Corrosao/irritagao
cutanea

c) Lesdes oculares
graves/irritacao ocular

d) Sensibilizagao
respiratéria ou cutanea

e) Mutagenicidade em
células germinativas

f) Carcinogenicidade

g) Toxicidade reprodutiva
h) Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos (STOT) -
exposicdo Unica

k) Dindmicas de geragao de
veneno, informacgdes sobre
metabolismo e degradacao
i) Toxicidade para érgaos-
alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida
j) Perigo de aspiragao

11.2. INFORMAC(N)ES SOBRE OUTROS PERIGOS

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
Nenhuma substéancia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragdo = 0,1%

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA

12.1. TOXICIDADE

Informagao Ecotoxicoldgica:
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Lista de componentes com propriedades ecotoxicologicas

mistura reaccional de isdmeros de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de alquilo C7-9

CAS: 125643- a) Toxicidade aquatica aguda: LC50 Peixes Danio Rerio > 74 mg/L 96h
61-0

Phenol, dodecyl-, branched (impurity)

CAS: 121158- a) Toxicidade aquatica aguda: LC50 Peixes Pimephales promelas = 40 mg/L 96h
58-5

a) Toxicidade aquatica aguda: EC50 Peixes Shrimp (Mysidopsis Bahia) > 0.58
mg/L 96h

a) Toxicidade aquatica aguda: EC50 Algas Green algae (Scenedesmus
quadricauda) = 0.36 mg/L 72h
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Nenhuma substéncia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragdo = 0,1%

12.2. PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE

Phenol, dodecyl-, branched (impurity)

CAS: 121158- Teste: Carbono organico dissolvido; Valor: 10.000
58-5 Notas: 56d, Miscellaneous

Teste: Producao de CO2; Valor: 25.000
Notas: 28 d, OECD TG 301 B

Os dados sobre a biodegradabilidade do produto ndo estdo disponiveis.
12.3. POTENCIAL DE BIODACUMULACAO

Phenol, dodecyl-, branched (impurity)

CAS: 121158- Bioacumulativo Teste: BCF - Fator de bioconcentracdo; Valor: 794.330
58-5 Notas: Measured
Bioacumulativo Teste: Kow - Coeficiente de particdo; Valor: 7.140

Notas: Measured

Nao disponivel.
12.4. MOBILIDADE NO SOLO

Uma vez que a dispersao no ambiente pode resultar na contaminagdo das matrizes ambientais (solo,
subsolo, aguas superficiais e dguas subterrdneas), nao libertar no ambiente.

12.5. RESULTADOS DA AVALIACAO PBT E MPMB

Substancias mPmB: Nenhuma - Substéncias PBT: Nenhuma

N3o ha componentes PBT.
12.6. PROPRIEDADES DESREGULADORAS DO SISTEMA ENDOCRINO

Nenhum desregulador enddcrino presente em concentragdes >= 0,1%
12.7. OUTROS EFEITOS ADVERSOS

Nao se conhecem efeitos especificos.

Este material contém um ou mais componentes com impurezas de alquilfenol ramificadas, altamente
toxico para os organismos aquaticos. Os componentes que contém impurezas foram testados e eles ndo
sdo toxicos para os organismos aquaticos. Entretanto, a impureza de alquilfenol ndo devera ser usado na
abordagem de adicdo para classificar o produto para a toxicidade aquatica.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1. METODOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

Evitar a contaminacao de dispositivos de drenagem, de dguas superficiais e do solo. N&o descarregar
em esgotos, tuneis ou cursos de agua. Eliminar de acordo com a legislagdo nacional ou local, através de
pessoal autorizado/empresa de eliminagao de residuos licenciada.

Pagin 11de 17



Ficha de dados de seguranca

SELENIA WR FORWARD

Ficha de Sequranca de  29/5/2025

revisdao 7 PETRONAS

O produto usado deve ser considerado como um residuo especial a ser classificado de acordo com a
Directiva 2008/98/CE relativa aos residuos e legislagao relacionada.

Recuperar se possivel. Actuar segundo a legislacdo em vigor

SECCAO 14: INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Produto ndo perigoso segundo o regulamento de transporte.

14.1. NUMERO ONU OU NUMERO DE ID
N/A

14.2. DESIGNAGAO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU

ADR-Nome expedicao: N/A
IATA-Nome técnico: N/A
IMDG-Nome técnico: N/A

14.3. CLASSE(S) DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE

ADR-Classe: N/A
IATA-Classe: N/A
IMDG-Classe: N/A

14.4. GRUPO DE EMBALAGEM

ADR-Grupo Embalagem: N/A
IATA-Grupo Embalagem: N/A
IMDG-Grupo Embalagem: N/A

14.5. PERIGOS PARA O AMBIENTE

Quantidade de ingredientes téxicos: 0.00
Quantidade de ingredientes altamente téxicos: 0.00
Poluente marinho: Nao

Poluente ambiental: Nao

IMDG-EMS: N/A

14.6. PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR

Estrada e ferrovias (ADR-RID):
ADR-Rétulo: N/A
ADR - Numero de identificagao do perigo: N/A
ADR-Suprimentos especiais: N/A
ADR-Cédigo de restricdo em galeria: N/A
Via aérea (IATA):
IATA-Aeronave Passageiros: N/A
IATA-Aeronave de carga: N/A
IATA-ROtulo: N/A
IATA-Perigo Secundario: N/A
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IATA-Erg: N/A

IATA-Suprimentos especiais: N/A
Via maritima (IMDG):

IMDG-Cddigo estivagem: N/A

IMDG-Nota Estivagem: N/A

IMDG-Perigo Secundario: N/A

IMDG-Suprimentos especiais: N/A

14.7. TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL EM CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DA OMI

N.A.

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 REGULAMENTAGAO/LEGISLACAO ESPECIFICA PARA A SUBSTANCIA OU MISTURA EM MATERIA DE SAUDE,
SEGURANGA E AMBIENTE I MIESZANINY

Regulamento (CE) N.°© 1272/2008, com toda a legislagdao nacional e europeia relacionada - relativo a
classificacdo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas - e posteriores adaptacoes face ao
progresso técnico e cientifico.

Regulamento (CE) N.° 790/2009 que altera, para efeitos da sua adaptagdao ao progresso técnico e
cientifico, o Regulamento (CE) N.© 1272/2008, relativo a classificagdao, rotulagem e embalagem de
substancias e misturas

Regulamento (CE) N.° 1907/2006, com toda a legislagao nacional e europeia relacionada - relativo ao
Registo, Avaliagdo, Autorizacdo e Restricdo de Substancias Quimicas (REACH)

Regulamento (UE) N.© 878/2020 que altera o Regulamento (CE) N.© 1907/2006, relativo ao Registo,
Avaliacao, Autorizacdo e Restricdo de Substancias Quimicas (REACH)

Directivas 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE,
90/679/CE e todas as actualizacdes posteriores, em conjunto com a sua implementacdo nacional, sobre a
melhoria da seguranca e da saude dos trabalhadores

Directivas 98/24/CE e todas as actualizacdes posteriores, em conjunto com a sua implementagao
nacional, sobre a proteccdo da seguranca e da saude dos trabalhadores contra riscos de agentes quimicos

Directiva 1991/156/CE e todas as actualizacOes posteriores, em conjunto com a legislacdo nacional sobre
residuos

Directivas CE e legislacdo nacional sobre proteccdo ambiental (ar, agua e solo)
Regulamento 648/2004/CE sobre detergentes

Directiva 2012/18/CE, em conjunto com a sua implementacao nacional, relativa ao controlo dos perigos
associados a acidentes graves que envolvem substancias perigosas.

REGULAMENTO (EU) N. 286/2011 (ATP 2 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 618/2012 (ATP 3 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 487/2013 (ATP 4 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 944/2013 (ATP 5 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 605/2014 (ATP 6 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 2016/918 (ATP 8 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 2017/776 (ATP 10 CLP)
REGULAMENTO (EU) N. 2018/669 (ATP 11 CLP)
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REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (UE) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.
REGULAMENTO (EU) N.

2018/1480 (ATP 13 CLP)
2019/521 (ATP 12 CLP)
2020/217 (ATP 14 CLP)
2020/1182 (ATP 15 CLP)
2021/643 (ATP 16 CLP)
2021/849 (ATP 17 CLP)
2022/692 (ATP 18 CLP)
2023/707

2023/1434 (ATP 19 CLP)
2023/1435 (ATP 20 CLP)
2024/197 (ATP 21 CLP)

LIMITAGOES RESPEITANTES AO PRODUTO OU AS SUBSTANCIAS CONTIDAS, DE ACORDO COM O ANEXO
XVII DO REGULAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH) E SUCESSIVAS MODIFICACOES:

LimitacOes respeitantes ao produto: 3
LimitagOes respeitantes as substéncias contidas:
PROVISOES RELACIONADAS COM A DIRETIVA DA UE 2012/18 (SEVESO III):

N.A.

30, 40, 75

REGULAMENTO (UE) N. 649/2012 (REGULAMENTO PIC)

Ndo ha substancias listadas
CLASSE DE PERIGO AQUATICO - ALEMANHA
Classe 1: pouco perigoso para a agua.

SUBSTANCIAS SVHC:

Substancias na lista de candidatos (Art. 59.° Reg. 1907/2006, REACH):

COMPONENTE NUM. DE IDENT. QUANTID PROPRIEDADES:
ADE
0,0,0-triphenyl CAS: 597-82-0 0.01- SVHC
phosphorothioate <0.05 %
EINECS: 209-909-9
Phenol, dodecyl-, branched CAS: 121158-58-5 0.01- SVHC
(impurity) <0.05 %

EINECS: 310-154-3

Repr. Cat. 3.7/1B;

Index: 604-092-00-9
15.2. AVALIAC/':\O DA SEGURANCA QUfMICA

Nao foi realizada nenhuma Avaliacdo da Seguranca Quimica para a mistura.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

A ficha cumpre com os critérios do Regulamento (UE) N.°© 878/2020, assim como com o Regulamento
(CE) N.© 1272/2008 e posteriores adaptacgoes.

Este documento foi preparado por pessoa com formacao apropriada

O produto ndo pode ser utilizado em aplicagdes diferentes das recomendadas, sem primeiro procurar
aconselhamento junto do Departamento Técnico.

Esta ficha anula e substitui todas as edicdes precedentes. u prolongada ao produto por inalagao, ingestao
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ou contacto com a pele.

Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado acordo com as boas praticas de higiene
industrial e em conformidade com as leis em vigor.

As informacdes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais e destina-se a descrever os
nossos produtos do ponto de vista dos requisitos de seguranga. Por isso, ndao devem ser consideradas
como garantia de propriedades especificas.

Legenda relativa ao ponto 3, as declaragoes H:

cODIGO DESCRICAO

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesOes oculares graves.
H315 Provoca irritacdo cutanea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos.
cépIGo CLASSE DE PERIGO E DESCRIGCAO
CATEGORIA DE PERIGO
3.10/1 Asp. Tox. 1 Perigo de aspiragao, Categoria 1
3.2/1C Skin Corr. 1C Corrosao cutanea, Categoria 1C
3.2/2 Skin Irrit. 2 Irritagdo cutanea, Categoria 2
3.3/1 Eye Dam. 1 LesOes oculares graves, Categoria 1
3.7/1B Repr. 1B Toxicidade reprodutiva, Categoria 1B
4.1/A1 Aquatic Acute 1 Perigo agudo para o ambiente aquatico, Categoria 1
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Perigo cronico para o ambiente aquatico, Categoria 1
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Perigo cronico para o ambiente aquatico, Categoria 3
4.1/C4 Aquatic Chronic 4 Perigo cronico para o ambiente aquatico, Categoria 4

Classificacdo e procedimento utilizado para determinar a classificacdo das misturas em
conformidade com o Regulamento (CE) n.© 1272/2008 [CRE]:

CLASSIFICACAO EM PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAGCAO
CONFORMIDADE COM O

REGULAMENTO (CE) N.°

1272/2008

Aquatic Chronic 3, H412 Método de célculo

Legenda das abreviacGes e acronimos utilizados nesta folha de dados de seguranga:
ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de Mercadorias Perigosas

AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegaveis
interiores

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)
BCF: Fator de bioconcentragao

BEI: indice bioldgico de exposicdo
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BOD: Caréncia bioquimica de oxigénio

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Quimica).
CAV: CENTRO DE INFORMACAO ANTI-VENENOS

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificagao, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerigeno, Mutagénico e Reprotoxico

COD: Caréncia Quimica de Oxigénio

COV: Composto Organico Volatil

CSA: Avaliagao de Seguranga Quimica

CSR: Relatério de Seguranca Quimica

DMEL: Nivel derivado de exposicao com efeito minimo

DNEL: Nivel derivado de exposigdo sem efeito

DPD: Diretiva relativa as Preparacdes Perigosas

DSD: Diretiva relativa as Substancias Perigosas

EC50: Média Concentragao Maxima Efetiva

ECHA: Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos

EINECS: Inventario Europeu de Substéancias Quimicas Existentes em Comércio
ES: Cenario de Exposicdo

GefStoffVO: Normativa sobre Substancias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de produtos quimicos
IARC: Centro Internacional de Investigacao do Cancro

IATA: Associacdo Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentacdao Mercadorias Perigosas conforme a Associacao Internacional Transporte Aéreo
(IATA)

IC50: Média Concentracdo Maxima Inibitoria

ICAO: Organizacao Internacional Aviacdo Civil

ICAO-TI: Instrugdes técnicas conforme a "Organizagao Internacional Aviagdo Civil" (ICAO).
IMDG: Codigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
IRCCS: Instituto Cientifico de Investigacdo, Hospitalizacdo e Assisténcia Médica
KAFH: Manter afastado do calor

KSt: Coeficiente de explosao

LC50: Concentracgao letal para 50% da populagdo de teste

LD50: Dose letal para 50% da populagao de teste.

LDLo: Baixa Dose Letal

N.A.: Nao Aplicavel

N/A: N3o Aplicavel

N/D: Indefinido / Nao disponivel

NA: N&o disponivel

NIOSH: Instituto Nacional para Seguranca e Saude Ocupacional
NOAEL: Nivel sem efeitos adversos observados

OSHA: Administracdo de Seguranga e Saude Ocupacional

PBT: Persistente, bioacumulavel e téxico

PGK: Instrucdes de embalagem

PNEC: Concentracdo previsivelmente sem efeitos

PSG: Passageiros
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RID: Regulamentacao relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias Perigosas.
STEL: Limite de exposicao a curto prazo

STOT: Toxicidade para 6rgdo alvo especifico

TLV: Valor limite de limiar

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrao ACGIH)
vPVB: Muito persistente, muito bioacumulavel

WGK: Classe de perigo aquatico - Alemanha
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