
 
  

  

 

SCHEDA TECNICA                         

 
 

 
I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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PULITORE FRENI E CATENE 
 

 

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Speciale detergente studiato appositamente per la 

pulizia di tutte le catene di trasmissione. Elimina 

rapidamente ogni tipo di sporco, grasso, impurità e 

incrostazioni senza lasciare residui. L’uso periodico 

assicura una cura ottimale della catena e di tutti gli 

organi di trasmissione. 

Il prodotto è idoneo anche per la pulizia dei dischi freno 

e di tutto l’impianto frenante. 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Adatto per la pulizia di ogni genere di catena di 

trasmissione, idoneo per guarnizioni “O-ring” ed a X. 

 

 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto liquido 

• Colore incolore 

• Odore tipico 

• Densità a 20°C  0,685g/ml 
I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali 

tolleranzze di produzione 
 

 

- MODALITÀ D’USO 
Spruzzare abbondantemente il prodotto sulla parte da 

pulire. Lasciare agire qualche minuto. Asciugare con 

aria compressa o con un panno morbido. In caso di 

incrostazioni ripetere il trattamento. 

Lubrificare la catena con “Pro Bike grasso catene”.  

La speciale valvola consente l’erogazione anche a 

bombola capovolta. 

 

 

- AVVERTENZE 

Agitare prima dell’utilizzo. 

Non applicare il prodotto su superficie calda. 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente almeno 3 anni. 

 

- CONFEZIONE 
Bombola aerosol  

Contenuto 500 ml 

 

Cod. 8578   1D368578 

  

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la scheda di sicurezza. 
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