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PETRONAS Syntium 800 10W-40 

ด้วยเทคโนโลยี °CoolTechTM ช่วยลดความร้อนสะสมภายใน
เครื่องยนต ์ 

 

 

สภาพการขบัขีใ่นปัจจุบนัท าใหเ้ครื่องยนตต์อ้งท างานในสภาวะทีท่ างานหนักกว่าปกติ การขบัรถแบบหยดุรถบ่อยๆ (stop-
start) ในสภาวะการจราจรทีค่บัคัง่ การเรง่เครื่องอย่างกะทนัหนั และทางลาดชนัเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความรอ้นสะสมใน
เครื่องยนตท์ีม่ากเกนิไป ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สมรรถนะและอายกุารใชง้านของเครื่องยนต ์
 

 คณุลกัษณะ และการใช้งาน 

ปิโตรนาส ซนิเธยีม 800 10W-40 (PETRONAS Syntium 800 10W-40) ถูกออกแบบมาดว้ยเทคโนโลย ี°CoolTechTM (คลู
เทค) เพื่อช่วยระบายความรอ้นสะสมภายในเครื่องยนต ์ เพื่อใหเ้ครื่องยนตท์ างานอย่างเตม็สมรรถนะ และคงความสะอาดของ
เครื่องยนต ์พรอ้มทัง้ช่วยยดือายุการใชง้านของเครื่องยนต์  

 
ปิโตรนาส ซนิเธยีม 800 10W-40 เหมาะส าหรบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลทุกประเภท รวมไปถงึรถยนตร์ุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยสีงู 
รถยนตร์ุ่นใหมท่ีต่ดิตัง้หวัฉีดเชือ้เพลงิ มลัตวิาลว์ เทอรโ์บชารจ์เจอร ์ซูเปอรช์ารจ์เจอร ์รถยนตท์ีใ่ชง้านหนักหน่วงในทุกสภาวะ
การใชง้าน นอกจากน้ียงัใชไ้ดก้บัเครื่องยนตท์ีใ่ชแ้ก๊สโซฮอลเ์ป็นเชือ้เพลงิ หรอืก๊าซเป็นเชือ้เพลงิ เช่น NGV, LPG และ CNG  

จากประสบการณ์การทดสอบมานานหลายปีของ PETRONAS กบัการแขง่ขนัรถ F1 และวงการมอเตอรส์ปอรต์ต่างๆ มาสู่การ
พฒันาน ้ามนัเครื่องเทคโนโลยสีงู ปิโตรนาส ซนิเธีย่ม (PETRONAS Syntium) สามารถใหก้ารหล่อลื่นดเียีย่มทัง้ในสนามแขง่
และบนถนน พรอ้มทัง้ผ่านความตอ้งการของเครื่องยนตร์ุ่นใหม่  

หมายเหตุ: โปรดศกึษาคู่มอืประจ ารถในการเลอืกความหนืดและมาตรฐานน ้ามนัเครื่องทีเ่หมาะสมส าหรบัรถของคุณ 

คณุสมบติั และคณุประโยชน์ 

คุณประโยชน์ส าคญั: 
• ช่วยปกป้องเครื่องยนตไ์ดอ้ย่างดเียีย่มจากความรอ้นสงูสะสม เพื่อการหล่อลื่นทีด่กีว่า พรอ้มทัง้คงสมรรถนะเครื่องยนต์

ไดอ้ย่างเหนือชัน้  

คุณประโยชน์อื่นๆ: 
• ต่อตา้นการเกดิเขม่าสะสมในชิน้ส่วนส าคญัของเครื่องยนต ์ชว่ยคงความสะอาดของเครื่องยนต ์เพื่อรกัษาสมรรถนะ

เครื่องยนตใ์หท้ างานเตม็ก าลงัตลอดอายุการใชง้าน 
• ทนต่อแรงตดัเฉือน หรอืสภาวะการท างานหนักของเครื่องยนตไ์ดด้ ีดว้ยฟิลม์น ้ามนัหล่อลื่นทีแ่ขง็แรง 
• หล่อลื่นทนัททีีส่ตารท์ ช่วยลดความสกึหรอตอนช่วงสตารท์ไดด้ ี
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 มาตรฐานและการรบัรองจากผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ 

ปิโตรนาส ซนิเธยีม 800 10W-40 เป็นน ้ามนัเครื่องกึง่สงัเคราะหท์ีผ่่านและเหนือกว่ามาตรฐานดงัดา้นล่าง 

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานต่อไปน้ี: 

API SN  

ACEA A3/B3  

MB 229.1  

VW 501.00/ 505.00  
 

* ขอ้มลูทางเทคนิคทัง้หมดทีไ่ดร้ะบุใชเ้พื่อการอา้งองิเท่านัน้ 
 

 

คณุสมบติัทัว่ไป 
 

คณุสมบติัจ าเพาะ วิธีการทดสอบ หน่วย ค่าทัว่ไป 
ลกัษณะทางกายภาพ - - B&C 

ความหนาแน่นที ่15°C ASTM D 4052 g/cm3 0.875 

ความหนืดที ่100°C ASTM D 445 cSt 14.2 

ดชันีความหนืด ASTM D 2270 - 150 
จุดวาบไฟ (CI. O. C) ASTM D 92 °C >200 

ค่าความเป็นด่าง (TBN) ASTM D 2896 mg KOH/g 10 
จุดไหลเท ASTM D 97 °C <-30 

  การเกดิฟองที ่24 0C ASTM D 892 ml/s Trace/0 

*คุณสมบตัดิงักล่าวเป็นคุณสมบตัทิัว่ไปของผลติภณัฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบตัซิึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ และยงัอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บรษิทัก าหนด. 
 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม 

ผลติภณัฑน์ี้ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมเมื่อใชต้ามค าแนะน า หลกีเลีย่งการสมัผสั

ผวิหนังโดยตรง และลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าเปล่าทนัทีเ่มื่อสมัผสัถูกผวิหนัง หา้มก าจดัโดยทิง้ลงบนพืน้ดนิหรอืแหล่งน ้าหรอื

ท่อระบายน ้า 

ส าหรบัรายละเอยีดในการจดัเกบ็ การจดัการความปลอดภยั และการก าจดัผลติภณัฑ ์ กรุณาอ้างองิคู่มอืความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑห์รอืตดิต่อเราที:่www.pli-petronas.com 


