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PETRONAS Urania 3000 X 

10W-30 
ด้วยเทคโนโลยี ViscGuard™ ช่วยรกัษาความหนืดให้เหมาะสมตลอดอายุ
การเปล่ียนถา่ย ช่วยป้องกนัเครื่องยนตเ์สียหายโดยไม่ทราบล่วงหน้า 

 

 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเครื่องยนตจ์ะท างานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ เน่ืองจากยานยนตเ์พือ่การพานชิยจ์ะตอ้งท างานอยูต่ลอดเวลาและเป็น
หนึ่งในสิง่ส าคญัของธุรกจิ การขบัขีใ่นสภาวะตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นการขบัขีภ่ายในเมอืงทีร่ถตดิ ระหวา่งเหมอืง การเดนิทางไกล หรอื
แมแ้ต่การขบัขีข่า้มประเทศ ในทุกวนัยานยนตเ์พือ่การพานชิยเ์ตมิเตม็พนัธะสญัญาการส่งมอบสนิคา้ และบรกิารต่างๆ ซึง่
เครื่องยนตต์อ้งแบกรบัภาระหนกัไวเ้ชน่กนั ผลของการท างานอย่างหนัก ส่งผลให้เครื่องยนตเ์กดิสิง่สกปรกสะสม และสกึหรอ
รวดเรว็ขึน้ การเผาไหมใ้นเครือ่งยนตก์่อใหเ้กดิสิง่สกปรกสะสม ไมว่่าจะเป็นเขมา่ ขีเ้ถา้ หรอืสิง่สกปรกสะสมอื่นๆ ส่งผลให้
เครื่องยนตเ์กดิความเสยีหายรุนแรงได ้
 

 คณุลกัษณะ และการใช้งาน 

 

ปิโตรนาส อูราเนีย 3000X 10W-30 เทคโนโลย ีViscGuardTM  ชว่ยต่อตา้นการท าลายเครื่องยนต ์(สิง่สกปรกสะสม เขม่า ขีเ้ถา้ สิง่
สกปรกสะสมอื่นๆ และยางเหนยีว) ป้องกนัเครื่องยนตจ์ากการสกึหรอ และตา้นทานออกซเิดชนั เพื่อรกัษาความหนืดใหเ้หมาะสม
ตลอดอายุการเปลีย่นถ่าย ชว่ยยดือายุเครื่องยนตใ์หใ้ชง้านไดย้าวนาน และลดค่าใชจ้่ายโดยรวมทัง้หมด รวมทัง้ค่าซ่อมบ ารุง  
 
ปิโตรนาส อูราเนีย 3000X 10W-30 เหมาะส าหรบัเครื่องยนตด์เีซลงานหนักทุกประเภท รวมทัง้เครื่องยนตร์ุ่นใหม่สมรรถนะสงู, 
มลพษิต ่าทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ควบคมุมลพษิไอเสยี EGR (Exhaust Gas Recirculation) และเหมาะส าหรบัรถทีต่ดิตัง้เทอรโ์บชารจ์และ
ไม่ตดิเทอรโ์บชารจ์, ทัง้ประเภทใชง้านบนทางหลวงและนอกทางหลวง ทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิดเีซลก ามะถนัต ่าหรอืก ามะถนัสงูและไบโอ
ดเีซล 
หมายเหตุ: โปรดศกึษาคู่มอืประจ ารถในการเลอืกความหนืดและมาตรฐานน ้ามนัเครื่องทีเ่หมาะสมส าหรบัรถของคุณา 

 คณุสมบติั และคณุประโยชน์ 

คุณประโยชน์ส าคญั: 
• รกัษาความหนืดให้เหมาะสมตลอดอายกุารเปล่ียนถ่าย ช่วยป้องกนัเคร่ืองยนต์เสียหายโดยไม่ทราบลว่งหน้า 
•  ช่วยประหยดัเชือ้เพลิง 
• ช่วยยืดระยะเวลาการเปล่ียนถ่าย พร้อมทัง้ยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองยนต์โดย 
 - ช่วยใหเ้ครื่องยนตส์ะอาด และลดการสะสมของสิง่สกปรกเมื่อใชอ้ย่างต่อเนื่อง ใหเ้ครื่องยนตท์ างานอย่างเตม็สมรรถนะ 
 - ป้องกนัการกดักร่อน ช่วยรกัษาและยดือายุการใชง้านของเครื่องยนต ์
 - ยดืระยะเปลีย่นถ่ายยาวนานยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเครื่องยนตม์ลพษิต ่า 
 - ช่วยใหเ้ครื่องยนตส์ตารท์ตดิงา่ย หล่อลื่นทนัททีีส่ตารท์ 

คุณประโยชน์อื่นๆ: 
• ป้องกนัการรวมตวัของเขม่า ช่วยให้เคร่ืองยนต์ท างานอยา่งเตม็ก าลงั 
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 มาตรฐานและการรบัรองจากผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ 

ปิโตรนาส อูราเนีย 3000X 15W-40 เป็นน ้ามนัเครื่องกึง่สงัเคราะหท์ีผ่่านและเหนือกว่ามาตรฐานดงัดา้นล่าง 

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานต่อไปน้ี: 
• API CI-4 
• ACEA E7 
• Global DHD-1 

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ต่อไปน้ี: 
• CAT ECF-2 
• Cummins CES 20078/20077/20076 

 

คณุสมบติัทัว่ไป 
 

คณุสมบติัจ าเพาะ วิธีการ หน่วย ค่าทัว่ไป 
ลกัษณะทางกายภาพ - - Bright & Clear 

ความหนาแน่นที ่15 C ASTM D 4052 g/cm3 0.869 

ความหนืดที ่100C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 11.9 

ดชันีความหนืด ASTM D 2270 - 145 
จุดวาบไฟ (CI. O. C) ASTM D 92 °C 230 
ขีเ้ถา้ซลัเฟต ASTM D 874 % 1.4 
ค่าความเป็นด่าง (TBN) ASTM D 2896 mgKOH/g 10.4 
การกระจายฟอง at 24°C ASTM D 892 ml/s 0/0 

*คุณสมบตัดิงักล่าวเป็นคุณสมบตัทิัว่ไปของผลติภณัฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบตัซิึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของผลติภณัฑ ์และยงัอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บรษิทัก าหนด. 

 

   

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม 

ผลติภณัฑน์ี้ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมเมื่อใชต้ามค าแนะน า หลกีเลีย่งการสมัผสัผวิหนัง

โดยตรง และลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าเปล่าทนัทีเ่มื่อสมัผสัถูกผวิหนัง หา้มก าจดัโดยทิง้ลงบนพืน้ดนิหรอืแหล่งน ้าหรอืท่อระบายน ้า 

ส าหรบัรายละเอยีดในการจดัเกบ็ การจดัการความปลอดภยั และการก าจดัผลติภัณฑ ์ กรุณาอา้งองิคู่มอืความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑห์รอืตดิต่อเราที:่www.pli-petronas.com 


