Karta Charakterystyki

PETRONAS AMBRA SUPER GOLD CG-4 15W-40
Karta bezpieczenstwa dla 5/6/2025
przeaglad 6 PETRONAS

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

IDENTYFIKACJA PREPARATU:

Nazwa handlowa: PETRONAS AMBRA SUPER GOLD CG-4 15W-40
Kod handlowy: 74555

NUMER REJESTRACII N/A

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCII LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE

UZYTKOWANIE ZALECANE: Olej silnikowy

UZYTKOWANIE PRZECIWWSKAZANE: Produkt nie powinien by¢ uzywany do innych celdw, niz okre$lono,
bez porady eksperta.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DOSTAWCA:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

VIA SANTENA 1

10029 VILLASTELLONE (TORINO) - ITALY
TEL: +39 01196131 FAX: +39 0119613313

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA SPRZEDAZ:

PETRONAS LUBRICANTS POLAND SP. Z O.0.

UL.LUBICZ 17B 31-503 KRAKOW POLSKA

TEL: +48(12)4230990 (W GODZINACH 9-17) FAX: +48(12)4230978

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DANE O BEZPIECZENSTWIE PRODUKTU:
KOMPETENTNA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZESTRZEGANIE USTAWODAWSTWA (JEZYK ANGIELSKI)
INFO-REGULATION.EU@PLI-PETRONAS.COM
INFORMACIE TECHNICZNO - HANDLOWE INFO@PL.PETRONAS.COM
1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

TELEFON ALARMOWY (24 GODZ/7 D) :
+48 22 307 3690

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCII LUB MIESZANINY

Rozporzadzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1272/2008 (CLP).

NIEKORZYSTNE EFEKTY DLA FIZYKOCHEMICZNEGO ZDROWIA CZtOWIEKA ORAZ DLA SRODOWISKA:
Brak innych zagrozen
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2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Polecenia specjalne:
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Specjalne postanowienia zgodna z Zatgcznikiem XVII Rozporzgdzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami:
Zadna

2.3. INNE ZAGROZENIA

Brak PBT, vPvB lub substancji niszczacych hormony obecnych w stezeniu> = 0,1%.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. SUBSTANCIE
N.A.
3.2. MIESZANINY

PETRONAS AMBRA SUPER GOLD CG-4 15W-40
Dodatki rozproszone w oleju poddanym wysokiej rafinacji (mineralnym i/lub syntetycznym).

Sktadniki niebezpieczne wedtug Rozporzadzenia CLP oraz odpowiedniej klasyfikacji:

ILOSC NAZWAT NUMER KLASYFIKACIA NUMER WLASN
IDENTYFIK REJESTRACJI OSCI:
ACYINY
50.0-<70.0 Oleje smarowe (ropa CAS:101316- DECLL(*) 01-
% naftowa), C24-50, 72-7 2119489969-
odparafinowywane EC:309-877- 06-XXXX
rozpuszczalnikowo, 7

uwodornione

20.0-<30.0 Destylaty (ropa naftowa), CAS:64742- DECLL(*) 01-
% hydrorafinowane ciezkie 54-7 2119484627-
naftenowe (649-467-00-8) EC:265-157- 25-XXXX
1
3.0-<4.0 % Destylaty (ropy naftowej), CAS:64742- DECLL(*) 01-
odparafinowane 65-0 2119471299-
rozpuszczalnikowo ciezkie EC:265-169- 27-XXXX
oleje parafinowe 7
0.01-<0.05 Phenol, (tetrapropenyl) CAS:74499- Skin Corr. 1C, H314; Eye SVHC
% derivs (impurity) 35-7 Dam. 1, H318; Aquatic
EC:616-100- Acute 1, H400; Aquatic
8 Chronic 1, H410; Repr. 1B,

Index:604- H360, M-Chronic:10, M-
092-00-9 Acute:10

(*)DECLL Mineralne oleje bazowe zawarte w produkcie sq gteboko rafinowane i zawierajg ponizej 3% ekstraktu DMSO,
wg metody IP 346, zatem nie sg klasyfikowane jako rakotwdrcze zgodnie z rozporzadzeniem UE 1272/2008,
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note L.

Klasyfikacja substancji jako substancji rakotworczej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykazacé, ze
zawiera ona mniej niz 3 % ekstraktu DMSO, zmierzonego metoda IP 346. (Zwigzki aromatyczne
wielopierscieniowe, zawartos¢ w frakcjach naftowych - metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem), Instytut Ropy
Naftowej, Londyn. Niniejsza uwaga stosuje sie tylko do niektérych kompleksowych substancji bedacych
pochodnymi olejéw w czesci 3.

Zwroty H i lista skrétéw: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:

Umy¢ obficie wodg i mydtem.

Zdjac¢ skazong odziez i buty i umy¢ doktadnie skore duzg iloscig wody z mydtem.
W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI:

Doktadnie przemy¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 10 minut, utrzymujgc otwarte powieki. Usuna¢
soczewki kontaktowe, jesli mozna to zrobi¢ w tatwy sposdb. Skorzysta¢ z pomocy medycznej, jesli
wystepuje lub utrzymuje sie bdl lub zaczerwienie. W przypadku kontaktu z gorgcym produktem miejsce
kontaktu nalezy przemy¢ duzg iloscig wody, aby rozproszy¢ ciepto. Skorzysta¢ z pomocy medycznej, aby
oceni¢ stan oczu i zastosowac¢ odpowiednie leczenie.

W PRZYPADKU POLKNIECIA:

Nie wywotywac¢ wymiotéw, aby unikna¢ ryzyka dostania sie produktu do drog oddechowych. Wyptukac
usta i wezwac lekarza.

W PRZYPADKU WDYCHANIA:

W przypadku narazenia na wdychanie oparéw produktu wyprowadzi¢ poszkodowang osobe ze skazonej
strefy do dobrze wentylowanego miejsca. W razie potrzeby zasiegna¢ porady lekarza.

4.2. NAJWAZNIEISZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Informacje podano w sekcji 11.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIE] I SZCZEGOLNEGO
POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Informacje podano w sekcji 4.1.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Produkt nie stwarza zagrozenia pozarowego. W razie pozaru uzywac gasnice lub inne $rodki gasnicze do
pozarow klasy B: piana, dwutlenek wegla, suchy proszek chemiczny, rozpylana woda, piasek, ziemia.

Schtadza¢ woda pojemniki nie dotkniete bezposrednio pozarem, ale narazone na oddziatywanie ciepta
powstatego w jego wyniku, w celu unikniecia ewentualnego wybuchu.

Unika¢ stosowania strumieni wody. Stosowac je wytacznie w celu schtodzenia powierzchni wystawionych
na dziatanie ognia.

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE:
Woda.
Dwutlenek wegla (CO2).
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SRODKI GASNICZE, KTORYCH NIE WOLNO STOSOWAC Z POWODOW BEZPIECZENSTWA:
Zadna w szczegdlnosci.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCIJA LUB MIESZANINA

Unika¢ wdychania dymu, poniewaz w nastepstwie pozaru mogg powstac szkodliwe zwigzki.
Nie wdycha¢ gazéw wybuchowych i palnych.

Palenie powoduje ciezki dym.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY SPALANIA:

Tlenki wegla, zwigzki siarki, fosforu, azotu i produkty niecatkowitego spalania.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE]

Zastosowac odpowiedni inhalator.

Gromadzi¢ oddzielnie skazong wode pochodzacg z gaszenia pozaru. Nie wolno odprowadzac jej do
kanalizacji.

Usunac ze strefy bezposredniego zagrozenia nieuszkodzone pojemniki, jezeli jest to mozliwe ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH
AWARYINYCH

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

Unika¢ potykania. Unikac¢ kontaktu ze skdrg i z oczami poprzez stosowanie odpowiedniej odziezy
ochronnej. Unika¢ wdychania dymow i aerozoli.

Powierzchnie, na ktérych produkt zostat rozlany, moga byc¢ Sliskie.
Natozy¢ srodki ochrony osobistej.
Wyprowadzi¢ osoby w bezpieczne miejsce.

Patrz srodki ochronne w punkcie 7 i 8.
Dla os6b udzielajacych pomocy:
Natozyc¢ srodki ochrony osobistej.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Uniemozliwi¢ przedostanie sie do gruntu i przygruntu. Uniemozliwi¢ przedostanie sie do wod
powierzchniowych lub kanalizacji.

Zatrzymac skazong wode z mycia i usunac ja.

W przypadku ucieczki gazu do drog wodnych, gruntu lub kanalizacji nalezy poinformowac o tym
odpowiednie wiadze.

Materiaty odpowiednie do pochtaniania: materialty wchtaniajgce, materiaty organiczne, piasek

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE DO USUWANIA
SKAZENIA

Unika¢ obecnosci ptomieni i/lub iskier w poblizu wycieku i odpadéw produktu. Nie pali¢ papieroséw.
Powstrzymac wyciek duzych ilosci i zebrac¢ uwolnione ilosci produktu. Mate wycieki powstrzymywac przy
pomocy ziemi, piasku, sepiolitu (pianki morskiej), szmat lub innego neutralnego materiatu absorbujacego.
Po absorpcji rozpuszczalnika zebra¢ przy uzyciu topatki do odpowiednich pojemnikdow. Utylizowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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Materiaty odpowiednie do pochtaniania: materialty wchtaniajgce, materiaty organiczne, piasek
Umy¢ przy uzyciu duzej ilosci wody.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz réwniez rozdziat 8 i 13

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Unika¢ przypadkowego potkniecia. Unikac¢ bezposredniego i przedtuzajacego sie kontaktu ze skérg i z
oczami. Unika¢ wytwarzania sie oparéw i mgiet. Nie pali¢ i nie stosowac¢ otwartego ognia podczas
uzytkowania; unikac kontaktu z iskrami i innymi ewentualnymi zrédtami zaptonu. Nie przechowywaé w
otwartych pojemnikach w miejscu pracy, w celu unikniecia formowania sie oparéw o wysokiej
koncentracji. Nie pi¢ i nie je$¢ podczas stosowania.
Unikac¢ kontaktu ze skoérg i oczami, wdychania oparéw i mgiet.
Podczas pracy nie jes¢ ani nie pic.
W zakresie zalecanego wyposazenia ochronnego patrz réwniez rozdziat 8.

Zalecenia dotyczace ogodlnej higieny pracy:

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACIE DOTYCZACE WSZELKICH WZAJEMNYCH
NIEZGODNOSCI

Produkt przechowywaé w oryginalnych, doktadnie zamknietych pojemnikach, sktadowanych w warunkach,
ktore zapewniajg nadzoér oraz eliminacje ewentualnych wyciekdw. Sktadowaé¢ w miejscu chtodnym,
zadaszonym, oddalonym od wszelkich Zrddet ciepta i nie narazonym na bezpos$rednie dziatanie promieni
stonecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje pomieszczert magazynowych. Przechowywaé z dala od otwartego ognia i iskier oraz unikaé
akumulacji tadunkéw elektrostatycznych. Przechowywaé poza zasiegiem dzieci, z dala od produktéw
zywnosciowych i napojow.

Zaden w szczegdlnosci. Zobacz réwniez nastepny paragraf 10.

Pomieszczenia odpowiednio przewietrzone.

Klasa sktadowania (TRGS 510, Niemcy): 10
7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Zastosowania produktu podano w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

OEL: Oleje mineralne (faza ciekla aerozolu) - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3 - NDS
(Polska) : 5 mg/m3

Brak dostepnych danych
8.2. KONTROLA NARAZENIA

OSTRZEZENIA TECHNICZNE:
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Unikac¢ tworzenia i rozpraszania mgty i aerozolu, stosujac lokalne uktady wentylacji/wyciagi lub inne
wymagane s$rodki bezpieczenstwa. Nalezy dostosowac¢ wymagane s$rodki bezpieczenstwa, aby unikngé
uwolnienia substancji do srodowiska (np. systemy przeciwpozarowe, studzienki sciekowe+E208 itp.).
OCHRONA OCzU:

Nosi¢ okulary ochronne w miejscach, w ktérych moze dojs¢ do kontaktu z produktem. W razie
koniecznosci uzyskania dodatkowych wskazéwek, nalezy sie odwota¢ do normy UNI-EN 166.
OCHRONA SKORY:

Uzywac kombinezony robocze i fartuchy wykonane z odpowiedniego materiatu; natychmiast zmienic
skazone ubrania i starannie je wypra¢ przed ponownym uzyciem. W razie koniecznosci uzyskania
dodatkowych wskazowek, nalezy sie odwota¢ do normy UNI-EN 14605 (ktéra zastgpita normy UNI-EN
465/466/467).

Stosowac gogle odporne na chemikalia i ostone na twarz, jesli mozliwy jest kontakt z produktem.
OCHRONA RAK:

Stosowac rekawice robocze z odpornego materiatu odpornego (np. neopren, nitryl). Rekawice powinny
by¢ wymieniane, gdy pojawig sie pierwsze $lady ich zuzycia. O wyborze rodzaju rekawic, jakie nalezy
stosowac oraz o czasie ich uzytkowania powinien decydowac pracodawca, biorgc pod uwage rodzaj pracy,
przy ktorej przewidziane jest stosowanie produktu oraz uwzgledniajac wskazania producentéw i
obowigzujace przepisy prawa w sprawie srodkéw ochrony osobistej (norma UNI-EN 374). Rekawice
zaktadac tylko na czyste rece, aby nie dopusci¢ do efektu typu "bandaz”.

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH:

Nie jest konieczna w warunkach normalnego uzycia. W razie przekroczenia zalecanych granic narazenia,
stosowac maski z wktadem filtrujgcym opary organiczne oraz mgty (np. maska z aktywnym weglem).

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA:
Dodatkowe informacje podano w ostrzezeniach technicznych i sekcji 6.2, 6.3, 7.2, 12, 13.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

WLASCIWOSCI CHEMICZNE I FIZYCZNE WARTOSC METODA

STAN FIZYCZNY CIECZ

ASPEKT I KOLOR LEPKI BURSZTYNOWY

ZAPACH NIEISTOTNY

WARTOSC PROGOWA ZAPACHU NIEISTOTNY

PH N.A.

TEMPERATURA TOPNIENIA / TEMPERATURA ZAMARZANIA N.A.

POCZATKOWA TEMPERATURA WRZENIA ORAZ ZAKRES TEMPERATUR >300 °C (572 °F) ( ASTM D2887 )
WRZENIA

TEMPERATURA ZAPALANIA >230 °C (446 °F) ( ASTM D93 )
WYSOKA/NISKA PALNOSC LUB LIMITY WYBUCHOWOSCI N.A.

GESTOSC OPAROW N.A.

CISNIENIE PARY N.A.

GESTOSC RELATYWNA 0.8691 g/cm3 ( ASTM D4052 )
ROZPUSZCZALNOSC W WODZIE NIEMIESZALNY

ROZPUSZCZALNOSC W OLEJU N.A.

WSPOLCZYNNIK PODZIALU (N-OKTANOL/WODA) N.A.

TEMPERATURA SAMOZAPALENIA N.A.

TEMPERATURA ROZKLADU N.A.
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LEPKOSC KINEMATYCZNA W 100° C N.A.

LEPKOSC KINEMATYCZNA W 40° C 97.37 cSt ( ASTM D445 )
WEASCIWOSCI WYBUCHOWE N.A.

WEASCIWOSCI UTLENIAJACE N.A.

ZAPALANIE SIE CIAtA STALE/ GAZY N.A.

CHARAKTERYSTYKA CZASTECZEK:

PARTICLE SIZE: N.A.

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) CONTENT: N.A.

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REAKTYWNOSC
Zapoznac sie uwaznie z pozostatymi informacjami podanymi w sekcji 10.
STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt jest trwaty w normalnych warunkach uzycia.
MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCII
Nie przewiduje sie w normalnych warunkach uzycia.
WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Produkt musi by¢ przechowywany z dala od zrédet ciepta. Niemniej, zaleca sie nie przekraczac
temperatury zaptonu.

MATERIALY NIEZGODNE
Substancje silnie utleniajace, silne zasady i kwasy.
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Tlenki wegla, zwiazki siarki, fosforu, azotu i siarkowodor.

SEKCJA 11: INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

INFORMACIJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR 1272/2008

TOKSYCZNOSC OSTRA:
Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia.

Spozycie produktu moze wywotac podraznienie przewodu trawiennego i w konsekwencji nieprawidtowe
symptomy trawienne i dolegliwosci jelitowe.

DZIALANIE ZRACE/NISZCZACE NA SKORE:

Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia, ale diugotrwaty lub powtarzajacy sie kontakt ze
skorg moze powodowac podraznienia i zapalenie skory.

POWAZNE USZKODZENIE OCZU LUB DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY:
Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia, ale kontakt bezposredni moze powodowac

Stron 7 z 16



Karta Charakterystyki

PETRONAS AMBRA SUPER GOLD CG-4 15W-40
Karta bezpieczenstwa dla 5/6/2025
przeaglad 6

fagodne podraznienia.

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE:
Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia.

DZIAXANIE UCZULAJACE NA SKORE:
Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia.

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

RAKOTWORCZOSC:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA ORGANY DOCELOWE (STOT) - NARAZENIE JEDNORAZOWE:

PETRONAS

Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia, ale wdychanie mgiet i oparéw wytwarzanych w

podwyzszonych temperaturach moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA ORGANY DOCELOWE (STOT) - NARAZENIE POWTARZANE:
Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia.

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACIA:
Produkt nie jest sklasyfikowany w tej klasie zagrozenia.

Informacje toksykologiczne dotyczace mieszanki:
Nie istniejg do dyspozycji dane toksykologiczne o samym preparacie. Nalezy,
w zwigzku z tym bra¢ pod uwage stezenie pojedynczych substancji w celu
okreslenia efektéw toksykologicznych wynikajacych z ekspozycji na preparat.

Informacje toksykologiczne gtdwnych substancji zawartych w produkcie:

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciezkie naftenowe (649-467-00-8)

CAS: 64742- a) toksycznos¢ ostra LD50 Ustny Szczur > 5000 mg/kg
54-7

LD50 Skora Krolik > 2000 mg/kg
LC50 Wdychanie Szczur > 5.53 mg/I

b) dziatanie Draznigcy dla skéry Krélik - W oparciu o dostepne dane, kryteria
zrgce/draznigce na klasyfikacji nie sq spetnione.

skore

C) powazne Draznigcy dla oczu Krdlik - W oparciu o dostepne dane, kryteria
uszkodzenie klasyfikacji nie sg spetnione.

oczu/dziatanie
draznigce na oczy

d) dziatanie Uczulenie Skory Krolik - Brak dostepnych danych dla produktu

uczulajace na drogi
oddechowe lub skére

Jesli nie sg podane w inny sposdb, dane zadane przez Rozporzadzenie (UE)2020/878, podane
ponizej nie sg stosowane (N.A.)
a) toksycznos$c¢ ostra
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b) dziatanie zrace/draznigce
na skore

C) powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na
oczy

d) dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub skére

e) dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

f) rakotwdrczosc

g) szkodliwe dziatanie na
rozrodczos¢

h) dziatanie toksyczne na
narzady docelowe -
narazenie jednorazowe

k) informacje dotyczace
dynamiki tworzenia sie

trucizny, metabolizmu i
podziatu

i) dziatanie toksyczne na
narzady docelowe -
narazenie powtarzane

j) zagrozenie spowodowane
aspiracjq,

11.2. INFORMACJIE O INNYCH ZAGROZENIACH

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Brak substancji niszczgcych hormony obecnych w stezeniu >= 0,1%

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

PETRONAS

12.1. TOKSYCZNOSC

Informacja eko toksykologiczna

Lista komponentéw z ekotoksycznymi wtasciwosciami

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciezkie naftenowe (649-467-00-8)

CAS: 64742- a) Toksyczno$c¢ ostra dla srodowiska wodnego: LC50 Fish Pimephales promelas >
54-7 100 mg/L 96h

b) Toksycznos¢ przewlekta dla srodowiska wodnego: Poziom bez obserwowanego
dziatania Oncorhynchus mykiss >= 1000 mg/L

Brak substancji niszczacych hormony obecnych w stezeniu >= 0,1%
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12.2. TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKtADU

Dane dotyczace biodegradacji produktu nie sg dostepne.
12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACII

Nie dotyczy.
12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Poniewaz uwolnienie do srodowiska moze spowodowac jego skazenie (gleba, podglebie, wody
powierzchniowe i wody gruntowe), nie wolno dopuszcza¢ do uwolnienia produktu do srodowiska.

12.5. WYNIKI OCENY WrASCIWOSCI PBT I VPVB

Substancje vPvB: Brak - Substancje PBT: Brak

Brak komponenty PBT.
12.6. WELASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCIONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO

Brak substancji zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniach >= 0,1%
12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Efekty nie sg znane.

Ta substancja zawiera jeden lub kilka skfadnikéw o rozgatezionym zanieczyszczeniu alkilofenolem, wysoce
toksymcznym dla organizméw wodnych. Sktadniki zawierajace zanieczyszczenia zostaty przetestowane i
nie sg one toksyczne dla organizméw wodnych. Z tego powodu, nie powinno sie stosowacd
zanieczyszczenia alkilofenolem w procesie sumowania do klasyfikacji produktu pod wzgledem
toksycznosci wodnej.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Stosowac zgodnie z przyjetg praktyka postepowania, unikajac uwolnienia produktu do srodowiska. Nie
uwalnia¢ do kanalizacji, chodnikéw podziemnych lub ciekow wodnych. Postepowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi ochrony wod i gleby przed zanieczyszczeniami (Dekret 152 z
3/4/2006). Unieszkodliwia¢ zuzyty produkt i pojemniki przekazujac je upowaznionym firmom zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Rozporzadzeniu z mocg ustawy nr 691 z dn. 23.08.1982 r. (Obowigzkowe
konsorcjum zuzytych olejéw) i w Rozporzadzeniu ustawodawczym nr 152/2006 (tekst jednolity dot.
srodowiska, ktéry zastagpit Dekret Ronchi) z pdézn. zm.

Zuzyty produkt jest uznany za odpad specjalny i zostat sklasyfikowany zgodnie z dyrektywg 2008/98/WE
w sprawie odpadow i innymi zwigzanymi regulacjami.

Odzyskiwac jesli to mozliwe. Dziata¢ wedtug obowigzujacych przepiséw lokalnych i krajowych.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Towar nie jest zaliczany do niebezpiecznych zgodnie z normami o transporcie.
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14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJINY ID
N/A

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

ADR-Nazwa Wysytkowa : N/A
IATA-Nazwa techniczna: N/A
IMDG-Nazwa techniczna: N/A

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE

ADR-Klasa: N/A
IATA-Klasa: N/A
IMDG-Klasa: N/A

14.4. GRUPA PAKOWANIA

ADR-Grupa Pakowania: N/A
IATA-Grupa Pakowania: N/A
IMDG-Grupa Pakowania: N/A

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Ilo$¢ szkodliwych sktadnikéw: 0.00

Ilo$¢ bardzo szkodliwych sktadnikéw: 0.00
Substancja zanieczyszczajgca morze: Nie
Substancja Zanieczyszczajaca Srodowisko: Nie
IMDG-EMS: N/A

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Drogowy i Kolejowy (ADR-RID):
ADR-Nalepka : N/A
ADR - Numer rozpoznawczy zagrozenia: N/A
ADR-Przepisy specjalne: N/A
ADR-Kod ograniczen przewozu przez tunele: N/A
Powietrzny (IATA):
IATA-Samolot Pasazerski: N/A
IATA-Samolot do Przewozu Towarow: N/A
IATA-Nalepka: N/A
IATA-Dodatkowe zagrozenia: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Przepisy specjalne: N/A
Morski (IMDG):
IMDG-Kod Sztauowania: N/A
IMDG-Nota Sztauowania: N/A
IMDG-Dodatkowe zagrozenia: N/A
IMDG-Przepisy specjalne: N/A

PETRONAS
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14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO

N.A.

SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA I OCHRONY SRODOWISKA SPECYFICZNE
DLA SUBSTANCII I MIESZANINY

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - wraz z
pézniejszymi zmianami Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.2011.63.322) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018) Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012.445)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - wraz z
pézniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE -
wraz z pézniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 878/2020 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) - wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy wraz z
p6zniejszymi zmianami Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. - wraz z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej

Rozporzadzeniem 648/2004/WE w sprawie detergentow.

Dyrektywa 2012/18/WE, wraz z regulacjami krajowymi w sprawie kontroli niebezpieczenstwa powaznych
awarii zwiazanych z substancjami niebezpiecznymi.

ROZPORZADZENIE (EU) N. 286/2011 (ATP 2 CLP)

ROZPORZADZENIE (EU) N. 618/2012 (ATP 3 CLP)

ROZPORZADZENIE (EU) N. 487/2013 (ATP 4 CLP)

ROZPORZADZENIE (EU) N. 944/2013 (ATP 5 CLP)

ROZPORZADZENIE (EU) N. 605/2014 (ATP 6 CLP)

ROZPORZADZENIE (EU) N. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
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ROZPORZADZENIE (EU) N. 2016/918 (ATP 8 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2017/776 (ATP 10 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2018/669 (ATP 11 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2019/521 (ATP 12 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2020/217 (ATP 14 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2021/643 (ATP 16 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2021/849 (ATP 17 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2022/692 (ATP 18 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2023/707
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
ROZPORZADZENIE (EU) N. 2024/197 (ATP 21 CLP)

OGRANICZENIA DOTYCZACE PRODUKTU LUB ZAWARTEJ W NIM SUBSTANCII, ZGODNIE Z ZAtACZNIKIEM
XVII ROZPORZADZENIA (WE) 1907/2006 (REACH) I KOLEIJNYCH ZMIAN:

Ograniczenia dotyczace produktu: ZADNA
Ograniczenia dotyczace zawartych substanciji: 30, 40, 75
POSTANOWIENIA ZGODNE Z DYREKTYWA UE 2012/18 (SEVESO III):

N.A.
ROZPORZADZENIA (UE) NR 649/2012 (ROZPORZADZENIA PIC)

Zadne substancje nie sq
wymienione

NIEMIECKA KLASA ZAGROZENIA DLA WOD
Klasa 1: w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.

SUBSTANCIJE SVHC:
Kandydacka lista substancji (Art. 59 Rozp. 1907/2006, REACH):

KOMPONENT NUMER ILOSC  WLASNOSCI:
IDENTYFIKACYINY

Phenol, (tetrapropenyl) CAS: 74499-35-7 0.01- SVHC

derivs (impurity) <0.05 %
EINECS: 616-100-8 Repr. Cat. 3.7/1B;

Index: 604-092-00-9
15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Nie zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta spetnia kryteria okreslone w rozporzadzenia UE 878/2020 i rozporzadzeniu UE 1272/2008 wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Niniejszy dokument zostat przygotowany przez kompetentng osobe, ktéra otrzymata odpowiednie
przeszkolenie
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Produktu nie nalezy uzywac¢ w zastosowaniach innych niz zalecane bez uprzedniej konsultacji z Dziatem
Technicznym.

Ta tablica anuluje i zastepuje jakakolwiek poprzednig edycje.

Ten produkt musi by¢ magazynowany, traktowany i uzywany zgodnie z przyjetymi w przemysle normami
wiasciwego postepowania i zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje przedstawiono w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy.
Stanowig one wskazdéwki dotyczace norm bezpieczenstwa oraz prawidtowego postepowania z produktem i
nie mogqg by¢ traktowane jako gwarancja cech wtasciwych.

Opis H zawartych w punkcie 3:

KOD OPIS
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc lub na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
KOD KLASA I KATEGORIA OPIS
ZAGROZENIA
3.2/1C Skin Corr. 1C Dziatanie zrace na skére, Kategoria 1C
3.3/1 Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
3.7/1B Repr. 1B Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, Kategoria 1B
4.1/A1 Aquatic Acute 1 Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego, Kategoria 1
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Przewlekte (dtugotrwate) zagrozenie dla sSrodowiska

wodnego, Kategoria 1

Legenda skrétow i akroniméw stosowanych w karcie danych bezpieczefAstwa:

ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow Przemystowych

ADR: Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towardéw Niebezpiecznych
AND: Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych srdodlgdowymi
ATE: Ocena toksycznosci ostrej

ATEmix: Oszacowana toksycznos$¢ ostra (Mieszaniny)

BCF: Czynnik stezenia biologicznego

BEI: Wskaznik narazenia biologicznego

BOD: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego).

CAV: Osrodek zatru¢

CE: Wspodlnota Europejska

CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie

CMR: Rakotwdrczy, mutageniczny i dziatajacy szkodliwie na rozrodczosé

COD: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

COV: Lotne zwigzki organiczne

CSA: Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR: Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL: Minimalny pochodny poziom narazenia

DNEL: Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
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DPD: Dyrektywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych preparatéw chemicznych
DSD: Dyrektywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych
EC50: Medialne stezenie wywotujgce skutek (EC50),

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliow

EINECS: Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ES: Scenariusz narazenia

GefStoffVO: Rozporzadzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy

GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw
IARC: Miedzynarodowa Agencja Badan nad Nowotworami

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IATA-DGR: Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materiatdw "Miedzynarodowego Zrzeszenia
Przewoznikdéw Powietrznych" (IATA)

IC50: Stezenie wywotujace 50% zahamowania okreslonego parametru (IC50),
ICAO: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICAO-TI: Instrukcje Techniczne "Organizacji Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego" (ICAQO)
IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towarow Niebezpiecznych
INCI: Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych
IRCCS: Naukowy Instytut Badan, Hospitalizacji i Opieki Zdrowotnej
KAFH: Keep away from heat
KSt: Wskaznik wybuchowosci.
LC50: Stezenie Smiertelne dla 50 procent osobnikdw badanej populacji
LD50: Dawka $miertelna dla 50 procent osobnikdow badanej populacji
LDLo: Najnizsza zanotowana dawka $miertelna dla cztowieka (LDLO)
N.A.: Nie ma zastosowania
N/A: Nie ma zastosowania
N/D: Nieokreslony/ Niedostepny
NA: Nie do dyspozycji
NIOSH: Krajowy Instytut. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
NOAEL: Najwyzsza dawka bez obserwowanego dziatania szkodliwego
OSHA: Administracja Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
PBT: Trwate, majgce zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczne
PGK: Instrukcja pakowania
PNEC: Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
PSG: Pasazerowie
RID: Regulamin Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych
STEL: Krotkoterminowa Dopuszczalna Warto$¢ Narazenia
STOT: Dziatanie Toksyczne Na Narzady Docelowe
TLV: Najwyzsza Dopuszczalna Warto$¢ Stezenia
TWATLV: Najwyzsza Dopuszczalna Srednia Warto$¢ Stezenia W Ciggu 8-Godzinnego Wymiaru Czasu Pracy
vPvB: Bardzo trwate i majgce duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji
WGK: Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wdd
Paragrafy zmodyfikowane przez poprzedni przeglad:
- Karta Charakterystyki
- SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
- SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
- SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
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- SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
- SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
- SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

- SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisdw prawnych
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