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PETRONAS Sprinta F900 10W-50 

ด้วยเทคโนโลยี UltraFlex™ ช่วยรกัษาสมรรถนะของน ้ามนัให้มี
ความเป็นเลิศ เพื่อปกป้องเครื่องยนตอ์ย่างเตม็ก าลงั  

 

 

การขบัขีร่ถจกัรยานยนตบ์นทอ้งถนนทีม่กีารจราจรตดิขดัเป็นสภาวะทีท่า้ทาย เครื่องยนตจ์ะเกดิการท างานหนักแมใ้นสภาวะ
การขบัขีแ่บบปกต ิ เน่ืองจากโดยปกตแิลว้เครื่องยนตข์องจกัรยานยนตน์ัน้ท างานหนักมากกวา่ของรถยนตท์ าใหเ้กดิแรงเคน้
มาก ทัง้แรงเฉอืนและความรอ้นสงู ผูข้บัขีจ่ะสามารถสงัเกตไุดจ้ากเสยีงดงัของเครื่องยนตท์ีเ่กดิขึน้เนื่องจากชัน้ฟิลม์ของน ้ามนั
นัน้ไมเ่พยีงพอ นอกจากน้ีอาการเร่งไมข่ึน้เป็นอกีหนึ่งสญัญาณของความเคน้ทีเ่กดิขึน้ โดยเมื่อเครื่องยนตท์ีอุ่ณหภมูสิงูจะส่งผล
ใหเ้กดิการกอ่ตวัของเขม่าได ้ดงันัน้น ้ามนัหล่อลื่นจกัรยานยนตท์ีด่ตีอ้งสามารถรบัมอืกบัการท างานไดท้กุสภาวะ 

 

คณุลกัษณะ และการใช้งาน 
ปิโตรนาส สปรนิตา้ เอฟ 900 10W-50 (PETRONAS Sprinta F900 10W-50) ถูกออกแบบดว้ยเทคโนโลย ีUltraFlexTM ดว้ย
คุณสมบตัดิา้นการคงสมรรถนะของน ้ามนัทีเ่ป็นเลศิเพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนตใ์หท้ างานอย่างเตม็ก าลงั ช่วยลดความเคน้ (ไม่
ว่าจะเป็นแรงกด อดั เฉือน) ทีเ่กดิจากสภาวะการท างานหนักของเครื่องยนตท์ีม่แีรงเฉือนและความรอ้นสงู อกีทัง้ยงัช่วยใหย้ดื
อายุการใชง้านของเครื่องยนตไ์ดด้มีากกว่า  

ปิโตรนาส สปรนิตา้ เอฟ 900 10W-50 เหมาะส าหรบัเครื่องจกัรยานยนตเ์บนซนิ 4 จงัหวะ ช่วยปกป้องเครื่องยนต ์คลทัช ์และ
ชุดเกยีรไ์ดด้ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องจกัรยานยนต ์ 4 จงัหวะ สมรรถนะสงู อกีทัง้ยงัสามารถใชไ้ดก้บัเครื่องยนตก์ าลงัที่
ตอ้งการน ้ามนัหล่อลื่นมาตรฐาน JASO MA2 หรอื MA หรอื API SN ปิโตรนาส สปรนิตา้ เอฟ 900 10W-50 เหมาะส าหรบั
รถจกัรยานยนตช์ัน้น าจาก ญีปุ่่ น ยุโรป และอเมรกิา ทีท่ างานภายใตส้ภาวะปกตถิงึการขบัขีท่ีห่นัก 

หมายเหตุ: โปรดศกึษาคู่มอืประจ ารถในการเลอืกความหนืดและมาตรฐานน ้ามนัเครื่องทีเ่หมาะสมส าหรบัรถของคุณ 

คณุสมบติั และคณุประโยชน์ 
คุณประโยชน์ส าคญั: 

• ดว้ยคุณสมบตัขิองฟิลม์น ้ามนัทีแ่ขง็แรงเป็นพเิศษชว่ยใหน้ ้ามนัหล่อลื่นทนต่อแรงเฉือนไดเ้ป็นอย่างด ีเพื่อการขบัขีอ่ย่าง
เตม็ประสทิธภิาพและเป็นไปอยา่งราบรื่น พรอ้มช่วยยดือายุการใชง้านของเครื่องยนต์  

คุณประโยชน์อื่นๆ: 

• ช่วยควบคมุการเกดิคราบเขม่าอย่างเป็นพเิศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่การท างานของเครื่องยนตใ์นสภาวะอุณหภูมสิงู เพื่อให้
เครื่องยนตท์ างานอย่างเตม็ก าลงัสมรรถนะ 

• ตา้นทานการเกดิออกซเิดชัน่ไดอ้ย่างดเียีย่ม และมกีารระเหยตวัของน ้ามนัแครื่องทีต่ ่า จงึสามารถยดืระยะเวลาการเปลีย่น
ถ่ายน ้ามนัเครื่องได ้

• ช่วยป้องกนัคลทัชล์ื่น และช่วยเพิม่สมรรถนะของคลทัช ์เพื่อการขบัขีอ่ย่างเตม็ประสทิธภิาพ  
• ปกป้องเครื่องยนต ์เกยีร ์และคลทัช์เป็นพเิศษ  
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• ดว้ยคุณสมบตัขิองน ้ามนัพืน้ฐานชนิดสงัเคราะห ์จงึชว่ยปกป้องเครื่องยนตข์ณะการขบัขีใ่นชว่งอุณหภูมกิวา้งไดด้เียีย่ม 
สามารถปกป้องเครื่องยนตท์นัททีีส่ตารท์ และใหก้ารหล่อลื่นอย่างมปีระสทิธภิาพแมใ้นสภาวะอณุหภูมสิงู 

 
มาตรฐานและการรบัรองจากผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ 
ปิโตรนาส สปรนิตา้ เอฟ 900 10W-50 เป็นน ้ามนัเครื่องสงัเคราะหแ์ท ้100% ทีผ่่านและเหนือกว่ามาตรฐานดงัดา้นล่าง 

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานต่อไปน้ี: 

API SN  

JASO MA2 (also meet JASO MA)  
 
* ขอ้มลูทางเทคนิคทัง้หมดทีไ่ดร้ะบุใชเ้พื่อการอา้งองิเท่านัน้ 

 

คณุสมบติัทัว่ไป 
 

คณุสมบติัจ าเพาะ วิธีการทดสอบ หน่วย ค่าทัว่ไป 
ลกัษณะทางกายภาพ - - B&C 

ความหนาแน่นที ่150C ASTM D 4052 g/cm3 0.859 

ความหนืดที ่1000C ASTM D 445 cSt 18.6 

ดชันีความหนืด ASTM D 2270 - 161 
จุดวาบไฟ (CI. O. C) ASTM D 92 C 250 

การเกดิฟองที ่24 0C ASTM D 892 ml/s 0/0 

ขีเ้ถา้ซลัเฟต ASTM D874 % 0.75 
*คุณสมบตัดิงักล่าวเป็นคุณสมบตัทิัว่ไปของผลติภณัฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบตัซิึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ และยงัอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บรษิทัก าหนด 

 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม 

ผลติภณัฑน์ี้ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมเมื่อใชต้ามค าแนะน า หลกีเลีย่งการสมัผสั

ผวิหนังโดยตรง และลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าเปล่าทนัทีเ่มื่อสมัผสัถูกผวิหนัง หา้มก าจดัโดยทิง้ลงบนพืน้ดนิหรอืแหล่งน ้าหรอื

ท่อระบายน ้า 

ส าหรบัรายละเอยีดในการจดัเกบ็ การจดัการความปลอดภยั และการก าจดัผลติภณัฑ ์ กรุณาอ้างองิคู่มอืความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑห์รอืตดิต่อเราที:่www.pli-petronas.com 

 


