Guvenlik Veri Levhasi

PETRONAS TUTELA MULTI ATF 700
Tarihli Gavenlik Veri 11/11/2025
Uvarlama 5 PETRONAS

BOLUM 1: MADDE/KARISIMIN VE SIRKET/USTLENICININ TANIMLANMASI

1.1. URUN TANIMLAYICI

PREPARATLARIN TANIMLANMALARI:
TICARI ADI: PETRONAS TUTELA MULTI ATF 700
TICARI KOD: 76151

KAYIT NUMARASI N/A

1.2. MADDE VEYA KARISIMIN ILGILI TANIMLANAN KULLANIMLARI VE IKAZ EDILEN KULLANIMLARI

TAVSIYE EDILEN KULLANIM SEKLI:

Transmisyon sistemi igin yaglayici.

SAKINCALI KULLANIM DURUMLARI:

Bu Urin, bir uzmanin tavsiyesi olmaksizin belirtilenler disindaki amaclarla kullanilmamahdir.

1.3. GUVENLIK VERI FORMU SAGLAYICISINA AIT DETAYLAR

SIRKET

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

VIA SANTENA 1

10029 VILLASTELLONE (TORINO)

TEL: +39.01196131 FAX : +39.0119613313

URUNUN GUVENLIK VERILERI ICIN YETKILI KiSi:
MEVZUATA UYGUNLUK HAKKINDA BILGILER INFO-REGULATION.EU@PLI-PETRONAS.COM

1.4. ACIL DURUM TELEFON NUMARASI

ACIL GAGRI SERVISI (7GUN/24SAAT): )
0800 621 2139 (UCRETSIZ NUMARA, SADECE TURKIYE'DEN)

BOLUM 2: TEHLIKE TESPITI

2.1. MADDE VEYA KARISIMIN SINIFLANDIRMASI

1272/2008 sayili Avrupa Komitesi Yonetmeligi (CLP - Siniflandirma, Etiketleme, Ambalajlama)
Bu Urtn AT 1272/2008 (CLP) Tuzugune gore tehlikeli siniflandiriimiyor.

INSAN SAGLIGINA VE GEVREYE ZARARLI FIZIKI-KIMYASAL ETKILERI:

Baska higbir risk tasimaz

2.2. ETIKET ELEMANLARI

Bu drin AT 1272/2008 (CLP) Tlzugune gore tehlikeli siniflandiriimiyor.

Ozel hazirliklar:
EUH210 Talep halinde glivenlik bilgi formu saglanabilir.
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REACH Tuzugu Ek XVII ve sonraki dedisikliklere gore 6zel hikimler
Profesyonel kullanicilarla kisithdir.
Profesyonel kullanicilarla kisithdir.

2.3. DIGER TEHLIKELER

>= %0,1 konsantrasyonunda bulunmayan PBT, vPvB veya endokrin bozucu maddeler.

BOLUM 3: BILESENLERE ILISKIN OLUSUM/BILGI

3.1. MADDELER
Uygulanamaz
3.2. KARISIMLAR

PETRONAS TUTELA MULTI ATF 700
Yogun bicimde aritiimis mineral ve/veya sentetik yaglari, katki maddeleri.

CLP Yonetmeligi ve iliskin siniflandirmasina goére tehlikeli komponentler:

Yaglama yaglar (petrol), C20-50, hidrojenle islenmis notr yag- 40.0-<50.0 %
tabanh
CAS: 72623-87-1 EC: 276-738-4 Index: 649-483-00-

5

Kayit Numarasi: 01-2119474889-13-XXXX
Siniflandirma: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Yaglama yaglarn (petrol), C20-50, hidrojenle islenmis notr yag- 40.0-<50.0 %
tabanh
CAS: 72623-87-1 EC: 276-738-4 Index: 649-483-00-

5

Kayit Numarasi: 01-2119474889-13-XXXX
Siniflandirma: DECLL(*)

Yaglama yaglarn (petrol), C15-30, hidrojen ile islem gormiis 1.5-<2.0 %
notr yag bazh
CAS: 72623-86-0 EC: 276-737-9 Index: 649-482-00-

X

Kayit Numarasi: 01-2119474878-16-XXXX
Siniflandirma: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Distilatlar (petrol), hidrojenle islenmis hafif parafinik 1.0-<1.5 %
CAS: 64742-55-8 EC: 265-158-7
Kayit Numarasi: 01-2119487077-29-XXXX
Siniflandirma: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Tiyofen, tetrahidro-, 1,1-dioksit, 3-(C9-11-izoalkiloksi) 1.0-<1.5 %
tiirevleri, C10-zengin
CAS: 398141-87-2 EC: 800-172-4

Kayit Numarasi: 01-2119969520-35-XXXX
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Siniflandirma: Aquatic Chronic 2, H411

Distilatlar (petrol), ¢oziicii-cilasi alinmis agir parafinik 1.0-<1.5 %
CAS: 64742-65-0 EC: 265-169-7 Index: 649-474-00-
6

Kayit Numarasi: 01-2119471299-27-XXXX
Siniflandirma: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Destilatlar (petrol), hidroislenmis agir parafinik 1.0-<1.5 %

CAS: 64742-54-7 EC: 265-157-1 Index: 649-467-00-
8

Kayit Numarasi: 01-2119484627-25-XXXX
Siniflandirma: DECLL(*)

2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) 0.05-<0.1 %
diethanol
CAS: 61791-44-4 EC: 620-540-6

Kayit Numarasi: 01-2119510877-33-XXXX

Siniflandirma: Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-Acute:10

(*)DECLL  Bu uriande bulunan mineral bazl yadlar yogun bigimde aritilmistir ve IP 346 yéntemi uyarinca DMSO 6zl igerigi
%3'ten daha disuktir, bu nedenle Yonetmelik (EC) No 1272/2008, L notu uyarinca kanserojen olarak
siniflandiriimaz.

Eder maddenin IP 346 "Petrol Uriinler - Asfalten icermeyen petrol Urlinleri ve baz yaglar- Polisiklik aromatik
hidrokarbonlar (PAH) tayini — Dimetil sllfoksitle 6zlitleme" Petrol Enstitisli, Londra , 6lgimi{ metodu ile

yapilan DMSO ekstrakt sonucunun % 3"ten az oldugu kanitlanabilirse kanserojen olarak siniflandiriimasi gerekli
dedildir. Bu not sadece 3 bélimde bulunan petrolden elde edilen bazi kompozit maddeler igin uygulanir.

H ibareleri ve kisaltma listesi: bkz. baslik 16.

BOLUM 4: iLK YARDIM ONLEMLERI

4.1. ILK YARDIM ONLEMLERININ ACIKLANMASI

DERI ILE TEMAS ETMESI HALINDE:

Bir parca su ve sabunla yikayin.

Maddenin bulastigi kiyafetleri ve ayakkabilari cikarin ve bol su ve sabunla iyice yikayin.
DERI ILE TEMAS ETMESI HALINDE:

Goz kapaklarini acik tutarak en az 10 dakika bol miktarda suyla tamemen yikayin. Eder kolayca
yapilabiliyorsa, kontak lensleri gikarin. Agri ve kizarikhk olusumu ve strekliligi durumunda tibbi yardim
alin. Sicak Urinle temas durumunda, i1siyl dagitmak igin bol miktarda suyla tamamen yikayin. Gozlerin
durumunu ve uygulanacak dogru tedaviyi degerlendirmek Uzere acil tibbi yardim alin.

YUTULMASI HALINDE:

Solunum sistemine aspirasyonu 6nlemek icin kusmaya calismayin. Agzinizi bol suyla iyice galkalayin.
Derhal tibbi yardim edinin.

SOLUNMASI HALINDE:
Etkilenen Kisiyi acik havaya cikarin ve gerekirse tibbi yardim edinin.

4.2. AKUT VE GECIKMIS OLAN EN ONEMLI SEMPTOM VE ETKILER
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4.3. ACIL TIBBI MUDAHALE VE OZEL TEDAVI GEREKLILIGI GOSTERGESI

Bkz. bélim 4.1.

BOLUM 5: YANGIN ONLEMLERI

5.1. YANGIN SONDURUCU MADDELER

Bu Urindn belirli bir yanma riski yoktur. Yanma durumunda koépuk, karbon oksitleri, kuru kimyasal toz ve
su sisi kullanin.

Olasi patlamalarini 6nlemek amaciyla yangina karisan kaplari suyla sogutun.

Yiksek basingl su jetinden kaginin. Yangina maruz kalan ylzeyleri sogutmak igin sadece su jeti kullanin.
UYGUN YANGIN SONDURME ARACLARI:

Su.

Karbondioksit (CO2).

EMNIYET NEDENLERINDEN OTURU KULLANILMAMASI GEREKEN YANGIN SONDURME ARAGLARI:

Hicbir 6zelligi yoktur.

5.2. MADDE VEYA KARISIMDAN KAYNAKLANAN OZEL TEHLIKELER

Yanma dumanini solumayin: Yangin zararh bilesenler olusturabilir.
Patlama ve yanmanin yol actigi gazlari solumayiniz.
Yanma agir duman meydana getirir.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen
and products of incomplete combustion.

5.3. ITFAIYECILER IGIN ONERI

Uygun solunum cihazlari kullaniniz.
Yangini sénddrmek igin kullanilan kirli suyu ayr olarak toplayiniz. Sehir kanalizasyonuna akitmayiniz.
Emniyet sartlar dahilinde mimkinse, hasar gérmemis olan kaplar tehlikeli alandan uzaklastiriniz.

BOLUM 6: KAZAYLA OLUSAN SALINIM ONLEMLERI

6.1. KISISEL ONLEMLER, KORUYUCU EKIPMAN VE ACIL DURUM PROSEDURLERI

Acil olmayan durum personeli igin:

Uriini yutmaktan kaginin. Uygun koruma kiyafeti giyinerek ciltle ve gézle temasindan kaginin. Duman ve
aerosol solunumundan kaginin.

Urtiniin tasirldidi yiizey kayganlasabilir.

Kisisel korunma cihazlar kullaniniz.

Kisileri emin bir yere gétiriniz.

7 ve 8. maddede belirtilen koruyucu 6nlemleri uygulayiniz.
Acil durum personeli igin:

Kisisel korunma cihazlar kullaniniz.

6.2. CEVRESEL TEDBIRLER
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Toprada/yer altina sizmasini engelleyiniz. Yiizey sularina veya sehir kanalizasyonuna akmasini
engelleyiniz.

Kirli yikama suyunu toplayiniz ve imha ediniz.

Gaz kagadl veya su yollarina, topraga ya da kanalizasyon sistemine sizmasi durumunda yetkili mercilere
haber veriniz.

Toplama igin uygun malzeme: emici, organik malzeme, kum
6.3. MUHAFAZA VE TEMIZLEME YONTEMLERI VE MALZEMESI

Alevden ve/veya sizinti ve ¢gikan atik yakininda kivilcim olusmasindan kaginin. Sigara icmeyin. BlyUk
tasmalarin oldugu durumda set gekin ve imha etmeye elverisgli uygun kaplarin igine atin ve kireyin..
KliglUk tasmalar absorban malzemeyle kontrol altina alin. Kirli malzemeyi uygun kaba koyun. Kirli
malzemeyi yerel ya da ulusal yénetmelikler uyarinca atin.

Toplama igin uygun malzeme: emici, organik malzeme, kum
Bol su ile yikayiniz.

6.4. DIGER BOLUMLERE REFERANS
8 ve 13 paragrafina bakiniz

BOLUM 7: YUKLEME-BOSALTMA VE DEPOLAMA

7.1. GUVENLI KULLANIM IGIN ONLEMLER

Yutmaktan kacinin. Cilt ve goézlerle sik ve slrekli temasindan kaginin. Buhar ve aerosoli dnlemek icin
yeterli havalandirma sadlayin. Sigara igmeyin ya da diger alev kaynaklarini kullanmayin; kivilcim veya
diger atesleme kaynaklariyla temastan kaginin. Yiksek buhar konsantrasyonunu énlemek icin agik kap
yakininda calismayin. Kullanim sirasinda herhangi bir sey yemeyin ya da icmeyin.

Deri ve go6zler ile temasindan ve buhar ve sislerin solunmasindan kagininiz.

Calisirken yiyip icmeyin.

Tavsiye edilen koruma cihazlari icin paragraf 8’e gdonderme yapilmaktadir.
Genel is hijyenine iliskin tavsiye:

7.2. UYUMSUZLUKLAR DAHIL GUVENLI SAKLAMA KOSULLARI

Isi ve alev kaynaklarindan uzakta glvenli bir sekilde kapatilmis orijinal kabi igerisinde lzeri 6rtili olarak
depolayin. Agik havada depolamayin. Bina havalandirmasinin dogru olmasini ve olasi kagaklarin kontrol
edilmesini garanti edin. Alev veya kivilcimdan uzakta muhafaza edin ve statik elektrik birikmesini 6énleyin.
Cocuklarin erisebilecedi yerlerden, yiyecek ve icecek maddelerinden uzakta muhafaza edin.

Hicbir 6zelligi olmayan
Iyi derecede havalandirilan bélimler
Depolama sinifi (TRGS 510, Almanya): 10

7.3. OZEL NIHAI KULLANIM(LAR)

Bolum 1.2'deki kullanilanlar listesine bakin.

BOLUM 8: MARUZ KALMA DENETIMLERI/KISISEL KORUMA
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8.1. DENETIM PARAMETRELERI

OEL: yag buhari - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3

Mevcut higbir veri yok
8.2. MARUZIYET KONTROLLERI

TEKNIK ONLEMLER:

PETRONAS

Bulundugunuz ortamda yeterli havalandirmanin yani sira diger gerekli 6nlemleri alarak duman ve aerosol
olusumu ve yayilimini énleyin. Ortamda Uriin emisyonu olusmasini édnlemek icin gerekli tim énlemleri

(6rnegin, patlama sistemleri, toplama kaplari, ...) alin.

GOZ KORUMASI:

Yag sigramasina karsi kimyasal gozlikler ve ylz siperi.

DERININ KORUNMASI:

Uygun koruyucu kiyafetler giyinin daha fazla bilgi igin, CEN-EN 14605 bdlimine basvurun; blylk oranda
kontaminasyon durumunda kiyafetleri derhal degistirin ve daha sonraki kullanimdan 6nce yikayin.

Gerekli kisisel temizlige dikkat edin.
ELLERIN KORUNMASI:

Uygun eldiven takin (6rnegdin, neopren, nitril). Eldivenler yirtildiginda degistirilmelidir. Eldiven tlirt ve
kullanim slresi yapilan islemin isvereni tarafindan ve DPI mevzuatina ve eldiven Ureticisinin verdigi
bilgilere uygun olarak karar verilmesi gerekir. Eldiveni sadece temiz ellere takin.

SOLUNUMLA ILGILI KORUNMA:

Normal kullanim kosullarinda hicbiri gerekli degildir. Onerilen maruziyet limitleri asilirsa organik buhar

filtre taplli onaylanmig tam yiz solunum aygiti kullanin.

CEVRESEL MARUZIYET KONTROLU:

Teknik dnlemlere ve ayrica 6.2, 6.3, 7.2, 12 ve 13 bdélimlerine bakin.

BOLUM 9: FIZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1. TEMEL FIZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER HAKKINDA BILGI

KIMYASAL FIZIKSEL OZELLIK
FIZIKSEL DURUM

GORUNTU VE RENK

KOKU

KOKU ESIGI

PH DEGERI

ERIME/DONMA NOKTASI

iLK KAYNAMA NOKTASI VE KAYNAMA ARALIGI
PARLAMA NOKTASI

TUTUSMA VEYA PATLAMA UST/ALT LIMITI
BUHAR YOGUNLUGU

BUHAR BASINCI

NISPI YOGUNLUK

SUDA GOZUNURLUK

DEGER
SIVI
VISKOZ KIRMIZI

DIKKATE DEGER
DEGILDIR

DIKKATE DEGER
DEGILDIR

UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
>300 °C (572 °F)
180 °C (356 °F)
UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
0.843 g/cm3
KARISAMAZ

YONTEM

( ASTM D2887 )
( ASTM D93 )

( ASTM D4052 )
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YAGDA GCOZULEBILIRLIK

DAGILIM KATSAYISI (N-OKTANOL/SU)
KENDILIGINDEN YANMA ISISI
AYRISMA ISISI

100° C'DE KINEMATIK VISKOZITE
40° C'DE KINEMATIK VISKOZITE
PATLAYICI OZELLIKLERI
OKSIDIZE OLMA OZELLIKLERI
KATI/GAZ YANICILIK

TANE OZELLIKLERI:

PARTICLE SIZE:

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) CONTENT:

BOLUM 10: STABILITE VE REAKTIVITE

UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
28.3 ¢St

UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ
UYGULANAMAZ

UYGULANAMAZ
Uygulanamaz

PETRONAS

( ASTM D445 )

10.1. REAKTIFLIK

Baslik 10'un diger bolimlerindeki tiim bilgileri dikkatle okuyun.

10.2. KIMYASAL STABILITE

Bu drin normal kullanim kosullarinda stabildir.

10.3. TEHLIKELI REAKSIYON OLASILIGI

Normal kullanim kosullarinda beklenmemektedir.

10.4. KACINILMASI GEREKEN DURUMLAR

Bu Grinin 1s1 kaynaklarindan uzakta tutulmasi gerekir. Her kosulda, trinin parlama noktasinin Gstiindeki

sicaklia maruz kalmasini 6nleyin.
10.5. UYUMSUZ MALZEMELER
Oda sicakliginda stabildir.

10.6. TEHLIKELI AYRISIM URUNLERI

Karbon oksitleri, stlftir, fosfor, nitrojen ve hidrojen sulftir bilesenleri.

BOLUM 11: TOKSIKOLOJIK BILGI

11.1 NO 1272/2008 (AB) YONETMELIGINDE BELIRTILEN RISK SINIFLARI BILGISI

AKUT TOKSISITE:
Bu Grin, bu tehlike sinifina dahil degildir.

Blylk miktarlarda yutulmasi gastrointestinal etkilere yol agsa da kliglik dozda kazara yutulmasi herhangi

bir zarar vermez.

CILTTE ASINMA VEYA TAHRIS:

Bu Urdn, bu tehlike sinifina dahil degildir ancak uzun sureli veya tekrarl cilt temasi bazen tahrise ve
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dematite neden olabilir.

CiDDI GOZ HASARI VEYA GOZ TAHRISI:
Bu Urln, bu tehlike sinifina dahil dedildir ancak dogrudan temas hafif tahrislere neden olabilir.

SOLUNUM DUYARLILASTIRMASI:
Bu drdn, bu tehlike sinifina dahil degildir.

CILT DUYARLILASTIRMASI:
Bu drdn, bu tehlike sinifina dahil degildir.

GERM HUCRESI MUTAJENISITESI:
Mevcut verilere dayali olarak, siniflandirma kriteri karsilanmamistir.

KARSINOJENITE:
Mevcut verilere dayal olarak, siniflandirma kriteri karsilanmamistir.

UREME TOKSISITESI:
Mevcut verilere dayali olarak, siniflandirma kriteri karsilanmamistir.

SPESIFIK HEDEF ORGAN TOKSISITESI (STOT) - TEK MARUZIYET:

Bu drdn, bu tehlike sinifina dahil degildir ancak ytksek sicakliklarda olusturulmus bugu ve buharlarin
solunmasi bazen solunum tahrisine yol agabilir.

SPESIFIK HEDEF ORGAN TOKSISITESI (STOT) - TEKRARLI MARUZIYET:
Bu Urtin, bu tehlike sinifina dahil degildir.

SOLUMA TEHLIKESTI:
Bu drdn, bu tehlike sinifina dahil degildir.

Karisima iliskin toksikolojik bilgiler:
Preparattan tireyen zehirli etkileri belirlerken her maddenin bilesimine
bakilmalidir.

Uriinde bulunan baslica maddelere iliskin toksikolojik bilgi:

Distilatlar (petrol), hidrojenle islenmis hafif parafinik

CAS: 64742- a) akut toksiklik LD50 Oral Sican > 5000 mg/kg
55-8

LD50 Deri Tavsan > 2000 mg/kg
LC50 Soluma Sigan > 5.53 mg/I

b) deri Deriyi tahris eder Tavsan - Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirm
korozyonu/tahrisi kriterleri yerine gelmemektedir

c) ciddi g6z Gozleri tahris eder Tavsan - Mevcut bilgilere dayanarak,
hasari/tahrisi siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir

d) solunum veya Deri hassasiyeti Tavsan - Uriin hakkinda veri yok

deri hassasiyeti
Destilatlar (petrol), hidroislenmis agir parafinik

CAS: 64742- a) akut toksiklik LD50 Oral Sigan > 5000 mg/kg
54-7
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LD50 Deri Tavsan > 2000 mg/kg
LC50 Soluma Sigan > 5.53 mg/I
b) deri Deriyi tahris eder Tavsan - Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirm
korozyonu/tahrisi kriterleri yerine gelmemektedir
¢) ciddi goz Gozleri tahris eder Tavsan - Mevcut bilgilere dayanarak,
hasari/tahrisi siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir
d) solunum veya Deri hassasiyeti Tavsan - Uriin hakkinda veri yok

deri hassasiyeti

Farkh sekilde belirtilmedikleri middetge, asadida belirtilen (AB)2020/878 sayili Avrupa Komitesi
Yonetmeligi'nce gerekli veriler UYGULANAMAZ kabul edilmelidirler.

a) akut toksiklik

b) deri korozyonu/tahrisi
c) ciddi gbz hasari/tahrisi
d) solunum veya deri
hassasiyeti

e) Ureme hicresi
mutajenligi
f) kanserojenlik

g) Ureme igin toksiklik

h) STOT (spesifik hedef
organ toksisitesi) - tek
maruziyet

k) zehir Gretme dinamikleri,
metabolizma ve bdlinme
bilgisi

i) STOT (spesifik hedef
organ toksisitesi) - tekrarh
maruziyet

j) aspirasyon tehlikesi
11.2 DIGER RISKLER HAKKINDA BILGI

Endokrin bozucu 6zellikler:
>= 0,1% konsantrasyonu endokrin bozucu madde icermez

BOLUM 12: EKOLOJIK BILGI

12.1. TOKSISITE

Cevre Zehirlemesi (Ekotoksikolojik) bilgileri:
Uriin gevre icin tehlikeli olarak siniflandirilmamistir.

Cevre Zehirlemesi (Ekotoksikolojik) dzelliklerini iceren bilesenlerin listesi
Distilatlar (petrol), hidrojenle islenmis hafif parafinik
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CAS: 64742- a) Suda yasayan organizmalar igin akut toksisite: LC50 Fish Pimephales promelas
55-8 > 100 mg/L 96h

b) Suda yasayan organizmalar igin kronik toksisite: NOELR Oncorhynchus mykiss
>= 1000 mg/L

b) Suda yasayan organizmalar icin kronik toksisite: NOEC Fish > 1 mg/L

b) Suda yasayan organizmalar igin kronik toksisite: NOEC Daphnia > 1 mg/L -
water flea

Destilatlar (petrol), hidroislenmis agir parafinik

CAS: 64742- a) Suda yasayan organizmalar igin akut toksisite: LC50 Fish Pimephales promelas
54-7 > 100 mg/L 96h

b) Suda yasayan organizmalar icin kronik toksisite: NOELR Oncorhynchus mykiss
>= 1000 mg/L

>= 0,1% konsantrasyonu endokrin bozucu madde icermez

12.2. DAYANIKLILIK VE PARGCALANABILIRLIK

Uriiniin biyolojik olarak géziilmesiyle ilgili bilgi mevcut degildir.
12.3. BIYOAKUMULASYON POTANSIYELI

Uygulanmaz.
12.4. TOPRAKTAKI HAREKETLILIK

Cevreye dadilmasi gevre matrisinin kontaminasyonu (toprak, yeralti, ylizey suyu ve yeralti suyu) ile
sonuclanabileceginden gevreye salmayiniz.

12.5. PBT VE VPVB DEGERLENDIRME SONUCLARI

vPvB maddeleri: Yok - PBT maddeleri: Yok

Hicbir PBT bileseni vardir.
12.6 ENDOKRIN BOZUCU OZELLIKLER

>= 9%.0,1 konsantrasyonlarda endokrin bozucu madde mevcut degildir
12.7 DIGER ADVERS ETKILER

Etkisi bilinmiyor.

BOLUM 13: TASFIYEDE DIKKAT EDILECEKLER

13.1. ATIK ARITMA YONTEMLERI

Toprak, su yolu ve su kaynaklarinin kontaminasyonuna engel olun. Kanalizasyon, tinel ve su kaynaklarina
bosaltmayin. Yetkili kisi/ruhsath atik imhasi ylklenicisi araciligiyla yerel ya da ulusal yénetmelikler
uyarinca atin.

Kullanilan Grin Direktif 2008/98/EC'nin (atiklar lzerine) yani sira ilgili mevzuat uyarinca siniflandirilan
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Ozel atik olarak nitelendirilmektedir.
Mimkinse geri toplayin. Bunu yaparken; yerel ve ulusal prosedirleri harfiyen uygulayin.

BOLUM 14: NAKLIYE BILGILERI
Nakliye kurallarina gore tehlikeli sinifina girmemektedir.

14.1 UN NO.SU VEYA ID NO.SU
N/A

14.2. UN UYGUN NAKLIYE ADI

ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararasi Tasimaciliina iliskin Avrupa Anlasmasi) - Nakliyat
gemisi adi:

N/A
IATA (Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi) - Teknik adi: N/A
IMDG (Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Ytkler Kodu) - Teknik adi: N/A

14.3. NAKLIYE TEHLIKE SINIF(LAR)I

ADR - (Tehlikeli Madde Tasimaciligi) Cesit : N/A
IATA (Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi) - Sinifi: N/A
IMDG (Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Yikler Kodu) - Sinifi: N/A

14.4. AMBALAJ GRUBU

ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararasi Tasimaciliina iliskin Avrupa Anlasmasi) - Ambalaj
Grubu:

N/A
IATA (Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi) - Ambalaj grubu: N/A
IMDG (Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli YUkler Kodu) - Ambalaj grubu: N/A

14.5. CEVRESEL TEHLIKELER

Toksik iceriklerin miktari: 0.00

Cok toksik igeriklerin miktari: 0.00

Deniz kirletici maddet: Hayir

Yénetmeligi'ne gore cevreyi kirletici: Hayir

IMDG - (Uluslararasi Deniz Tehlikeli Yik Kodu)-EMS(Elektro Mekanik Sistem): N/A

14.6. KULLANICI ICIN OZEL ONLEMLER

Kara ve Demiryolu tagimacihdi (ADR-RID):
ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararasi Tagimaciliyina iliskin Avrupa Anlasmasi) - Etiket: N/A

ADR - (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararasi Tagimacilifina iliskin Avrupa Anlasmasi) - Tehlike
tanima numarasi:

N/A
ADR (Uluslararasi Hava Tagimacihgi Birligi) - Ozel Hazirlklar: N/A
ADR- Tinel sinirlandirma kodu: N/A

Havayolu tasimacihgi (IATA):
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IATA (Uluslararasi Hava Tasimacihdi Birligi) - Yolcu Ucagi: N/A

IATA (Uluslararasi Hava Tasimacilidi Birligi) - Kargo Ucagi: N/A

IATA (Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi) - Etiket: N/A

IATA-Ikincil tehlikesi: N/A

IATA (Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi) - Erg: N/A

IATA (Uluslararasi Hava Tasimacihdi Birligi) - Ozel Hazirliklar: N/A
Denizyolu tagimaciligi (IMDG):

IMDG (Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Yikler Kodu) - Yik Kodu: N/A

IMDG (Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Yukler Kodu) - Yik Notu: N/A

IMDG-Ikincil tehlikesi: N/A

IMDG (Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Yiikler Kodu) - Ozel Hazirliklar: N/A

14.7 IMO TALIMATLARINA UYGUN DENIZ YOLU KARGO

Uygulanamaz

BOLUM 15: DUZENLEME BILGILERI

15.1 MADDE VEYA KARISIMA OZEL GUVENLIK, SAGLIK VE CEVRE DUZENLEMELERI/MEVZUATI

Yasa (EC) No 1272/2008, - maddelerin ve karisimlarin siniflandirmasi, etiketlenmesi ve paketlenmesi
hakkinda - tim Ulusal ve Avrupa ile ilgili yasalar ile birlikte asagidaki teknik ve bilimsel dizenlemeler.

Teknik ve bilimsel gelismeye adaptasyonu amaciyla Yénetmelik (EC) No 1272/2008'de dedisiklik yapan
Yonetmelik (EC) No 790/2009 dedisikligi - maddeler ve karisimlarin siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve
ambalajlanmasi

Mevzuatla ilgili tim Ulusal ve Avrupa Yonetmeligi (EC) No 1907/2006 - Kimyasallarin Ruhsatlanmasi,
Dederlendirilmesi, Yetkilendirilme ve Kisitlanmasi (REACH)

Yonetmelik (EC) No 1907/2006'da dedisiklik yapan Yonetmelik (AB) No 878/2020 - Kimyasallarin
Ruhsatlanmasi, Dederlendirilmesi, Yetkilendirilme ve Kisitlanmasi (REACH)

Direktifler 89/391/EC, 89/654/EC, 89/655/EC, 89/656/EC, 90/269/EC, 90/270/EC, 90/394/EC,
90/679/EC ve bunu takip eden tim gulncellestirmeler, ulusal realizasyonuyla birlikte, calisanlarin gtvenlik
ve saghk kosullarini gelistirme hususunda

Direktifler 98/24/EC ve bunu takip eden tim glncellestirmeler, kimyasal ajan riskine karsi calisanlarin
gltvenlik ve saglik kosullarini gelistirme hususundaki ulusal realizasyonla birlikte

Direktif 1991/156/EC ve bunu takip eden tim gincellestirmeler, ulusal atik mevzuati

EC direktifleri ve ulusal cevre koruma mevzuati (hava, su ve toprak)

Deterjanlar lzerine Yonetmelik D648/2004/EC

Konsey Direktifi 2012/18/EC', tehlikelim maddeleri iceren ciddi kaza tehlikelerinin kontroll hususundaki
ulusal realizasyonla birlikte.

286/2011 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 2 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)

618/2012 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 3 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)

487/2013 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 4 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)

944/2013 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 5 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)

605/2014 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 6 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)
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2015/1221 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 7 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2016/918 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 8 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2016/1179 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 9 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)

2017/776 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 10 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2018/669 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 11 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2018/1480 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 13 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)

2019/521 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 12 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2020/217 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 14 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMAST)

2020/1182 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 15 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2021/643 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 16 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2021/849 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 17 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASI)

2022/692 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 18 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2023/707 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI

2023/1434 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 19 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2023/1435 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 20 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

2024/197 SAYILI AVRUPA BIRLIGI YONETMELIGI (ATP 21 CLP - SINIFLANDIRMA, ETIKETLEME,
AMBALAJLAMA TEKNIK UYGULAMASTI)

AB YONETMELIGI (EC) NO. 1907/2006 (REACH) EK XVII VE SONRAKI DEGISIKLIKLERE GORE, URUN
VEYA ICERDIGI MADDELERE ILISKIN KISITLAMALAR:

Uriine iliskin kisitlamalar: HICBIR SURETLE
Icerdigi maddelere iliskin kisitlamalar: 28, 40
EU 2012/18 DIREKTIFI'NE ILISKIN HUKUMLER (SEVESO III):

Uygulanamaz
YONETMELIK (AB) NO 649/2012 (PIC YONETMELIGI)

Listelenen madde yok
ALMANYA SU TEHLIKE SINIFI.
Sinif 2: Su igin tehlikeli.
SVHC MADDELER:

>= 9%0.0,1 konsantrasyonunda bulunmayan SVHC maddeler.

15.2. KIMYASAL GUVENLIK DEGERLENDIRMESI

Kimyasal Glvenlik Dedgerlendirmesi karisim igin yaritilen olmamistir.
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BOLUM 16: DIGER BILGILER

Liste, Yonetmelik (AB) No. 878/2020 'un yani sira Yonetmelik (EC) No. 1272/2008 ve takip eden
uyarlamalara uygundur.

Bu dokliman uygun egitimi almis ehil bir kisi tarafindan dizenlenmistir.

Bu drin 6ncesinde Teknik B6lim tavsiyesi alinmadan, 6nerilen uygulamalarin disindaki uygulamalarda
kullanilmamalidir.

Bu MSDS kendisinden bir 6nceki ile yer dedistirir veya bir 6ncekini iptal eder.

Bu Urtndn dogru endustriyel hijyenik uygulamalar uyarinca ve yurirlikte olan yasalara uygun olarak
depolanmasi, ambalajlanmasi ve kullanilmasi gerekir.Bu Griinin dogru endistriyel hijyenik uygulamalar
uyarinca ve yururlikte olan yasalara uygun olarak depolanmasi, ambalajlanmasi ve kullaniimasi gerekir.

Buradaki bilgiler ilgili konulardaki glincel bilgilere dayanmaktadir ve Grinlerimize déntk glvenlik
gerekliliklerini tanimlama amaglidir. Bu nedenle belirli 6zelliklerin garantisi olarak degerlendirilmemelidir.

Baslik 3, H-ifadelerine dair alt bashk:

KOD TARIF
H302 Yutulmasi halinde zararldir.
H304 Solunum yoluna nifuzu ve yutulmasi halinde 6ldlriicl olabilir.
H314 Ciddi cilt yaniklarina ve ciddi g6z yaralanmalarina neden olur.
H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.
H400 Sucul ortamda gok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun sire kalici, cok toksik etki.
H411 Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.
KOD TEHLIKE SINIFI VE TEHLIKE = TARIF
KATEGORISI
3.1/4/0Oral Acute Tox. 4 Akut toksisite, Kategori 4 (Agiz yolu)
3.10/1 Asp. Tox. 1 Aspirasyon toksisitesi, Kategori 1
3.2/1C Skin Corr. 1C Cilt asinmasi, Kategori 1C
3.3/1 Eye Dam. 1 Ciddi g6z hasari, Kategori 1
4.1/A1 Aquatic Acute 1 Kisa Streli (Akut) Sucul Zararhlk, Kategori 1
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Uzun Sdreli (Kronik) Sucul Zararlilik, Kategori 1
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Uzun Sdreli (Kronik) Sucul Zararlihk, Kategori 2

Gulvenlik veri kartinda kullanilan kisaltmalarin anlamlari:

ACGIH: Hukumete Bagh Endistriyel Hijyenistler Amerikan Konferansi

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararasi Tasimacilifina Iliskin Avrupa Anlasmasi
AND: Uluslararasi tasima tehlikeli mal tarafindan ig su yollari ile ilgili Avrupa S6zlesmesi
ATE: Akut Toksisite Tahmini

ATEmix: Karisimin akut toksisite tahminleri

BCF: Biyolojik Konsantrasyon Faktoru

BEI: Biyokimyasal Maruziyet Iindeksi

BOD: Biyokimyasal Oksijen Ihtiyaci

CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi (Amerikan Kimya Dernegi bolumu).

CAV: Zehir Merkezi

CE: Avrupa Toplulugu
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CLP: Siniflandirma, Etiketleme, Ambalajlama.

CMR: Kanserojen, Mutajenik ve Reprotoksik

COD: Kimyasal Oksijen Ihtiyaci

COV: Ugucu Organik Bilesik

CSA: Kimyasal Glvenlik Degerlendirmesi

CSR: Kimyasal Guvenlik Raporu

DMEL: Turetilmis En Kiglik Etki Seviyesi

DNEL: Turetilmis etki gbzlemlenmeyen seviye

DPD: Tehlikeli Karisimlar Direktifi

DSD: Tehlikeli Maddeler Direktifi

EC50: Yari Maksimal Efektif Konsantrasyon

ECHA: Avrupa Kimyasallar Ajansi

EINECS: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri

ES: Maruziyet Senaryosu

GefStoffVO: Tehlikeli Maddeler Yonetmeligi, Almanya.

GHS: Kimyasallarin Siniflandiriimasi ve Etiketlenmesi igin Global Uyumlastirma Sistemi.
IARC: Uluslararasi Kanser Arastirmalari Ajansi

IATA: Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi.

IATA-DGR: "Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi" (IATA) Tehlikeli Yik Mevzuati.
IC50: yari maksimal inhibisyon konsantrasyonu

ICAO: Uluslararasi Sivil Havacilik Organizasyonu

ICAO-TI: "Uluslararasi Sivil Havacilik Organizasyonu" (ICAO) Teknik Sartnamesi.
IMDG: Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli YUkler Kodu.

INCI: Uluslararasi Kozmetik Icerik S6zIigi

IRCCS: Arastirma, Hastaneye Yatirma ve Saglik Hizmetleri Bilim Enstitlisi
KAFH: Keep away from heat

KSt: Patlama katsayisi.

LC50: Test populasyonunun yilizde 50'si icin 6ldiriicti konsantrasyon.

LD50: Test popllasyonunun yizde 50'si icin 6ldiricit doz.

LDLo: Oldiriict Disiik Doz

N.A.: Uygulanamaz

N/A: Uygulanamaz

N/D: Belirtilmemis/ Mevcut degil

NA: Mevcut degildir.

NIOSH: Ulusal Mesleki Emniyet ve Saglik Enstitlisi

NOAEL: Gézlemlenmeyen ters etki seviyesi

OSHA: Mesleki Emniyet ve Saglik Idaresi.

PBT: Kalici, Biyo birikimli ve Toksik

PGK: Ambalaj Talimati

PNEC: Ongériilen etkisiz konsantrasyon

PSG: Yolcular

RID: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararasi Tasimaciligina iliskin Yonetmelik
STEL: Kisa Sireli Maruziyet limiti

STOT: Spesifik Hedef Organ Toksisitesi.

TLV: Esik Degeri.

TWATLV: Ginde 8 saatlik zaman adirlikh ortalamasi icin Esik Degeri. (ACGIH Standard - Amerikan
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HuklUmeti EndUstriyel Hijyen Uzmanlan Konferansi Standardi).
vPvB: Cok kalici, Cok Biyo birikimli.
WGK: Almanya Su Tehlike Sinifi.
Paragraflar bir evvelki diizeltmeye gore nitelendirilmistir.
- GlUvenlik Veri Levhasi

- BOLUM 1:
- BOLUM 2:
- BOLUM 5:
- BOLUM 6:
- BOLUM 7:
- BOLUM 8:

- BOLUM 10:

- BOLUM 11

- BOLUM 13:
- BOLUM 14:
- BOLUM 15:

Madde/karisimin ve sirket/Ustlenicinin tanimlanmasi
Tehlike tespiti

Yangin dnlemleri

Kazayla olusan salinim énlemleri
Yikleme-bosaltma ve depolama

Maruz kalma denetimleri/kisisel koruma
Stabilite ve reaktivite

: Toksikolojik bilgi

Tasfiyede dikkat edilecekler

Nakliye bilgileri

Dizenleme bilgileri

PETRONAS
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