Ficha de datos de seguridad

TUTELA HYDROSYSTEM 46 BIO-S
Ficha de datos de 18/2/2026
Revision 5 PETRONAS

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. IDENTIFICADOR DE PRODUCTO

IDENTIFICACION DEL PREPARADO:

Nombre comercial: TUTELA HYDROSYSTEM 46 BIO-S
Codigo comercial: 77436

NUMERO DE REGISTRO N/A

1.2. USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS

USO RECOMENDADO:

Aceite lubricante hidraulico

USOS NO RECOMENDADOQOS:

Este producto no debe utilitzarse para fines distintos a los especificados sin el consejo de un experto.

1.3. DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PROVEEDOR:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

VIA SANTENA 1

10029 VILLASTELLONE (TORINO)

TEL: +39.01196131 FAX : +39.0119613313

RESPONSABLE DE LOS DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO:
INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION INFO-REGULATION.EU@PLI-
PETRONAS.COM

1.4. TELEFONO DE EMERGENCIA

SERVICIO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (24H/7D)
+34 91 114 2520

NUMERO DE EMERGENCIA EUROPEO 112
NATIONAL EMERGENCY TELEPHONE NUMBER OF SPANISH POISON CENTRE +34 915620420

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
2

PBT Se acumula en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos.
EFECTOS FfSICO-QUfMICOS NOCIVOS PARA LA SALUD HUMANA Y PARA EL MEDIO AMBIENTE:
Ningun otro riesgo
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2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pictogramas y Signal Word

©

Peligro

Indicaciones de Peligro:

EUH440 Se acumula en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos.

H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia:

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las
instrucciones de seguridad.

P273 Evitar su liberacién al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme la legislacién local/regional/nacional.

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores
modificaciones:

Ninguna

2.3. OTROS PELIGROS

Sustancias PBT, mPmB o perturbadores endocrinos presentes en concentracién >=0.1%:
COMPONEN NUM. IDENT. CANTIDAD PROPIEDADES
TE

0,0,0- CAS: 597-82-0 - EINECS: 209-909-9 0.5-<0.95 % PBT

triphenyl

phosphorothi

oate

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. SUSTANCIAS
No Aplicable
3.2. MEZCLAS

TUTELA HYDROSYSTEM 46 BIO-S

Componentes peligrosos segun el Reglamento CLP y su correspondiente clasificacion:

0,0,0-triphenyl phosphorothioate 0.5-<0.95 %
CAS: 597-82-0 EC: 209-909-9

Numero de registro: 01-2119979545-21-XXXX

Clasificacion: Aquatic Chronic 1, H410; PBT, EUH440, M-Chronic:10

Propiedades: SVHC
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Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- 0.3-<0.5 %
trimethylpentene

CAS: 68411-46-1 EC: 270-128-1
NUmero de registro: 01-2119491299-23-XXXX
Clasificacion: Repr. 2, H361f

Frases H y abreviaturas: ver. el parrafo 16

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar abundantemente con agua y jabon.

Quitar la ropa y los zapatos contaminados y lavar la piel perfectamente con abundante agua y jabdn.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS:

Lavar cuidadosamente los 0jos con mucha agua por lo menos durante 10 minutos, levantando los
parpados superior e inferior. Retirar las lentes de contacto si resulta facil. Obtener atencion médica si
persiste la irritacion ocular o enrojecimiento. En el caso de contacto con producto caliente. lavar
abundantemente con agua para eliminar el calor. Consultar inmediatamente con un médico para evaluar
las condiciones del ojo y el tratamiento correcto a practicar.

EN CASO DE INGESTION:

No provocar el vémito, No provocar el vémito, para evitar el riesgo de aspiracion a traves de las vias
respiratorias. Enjuagar la boca y solicitar atenciéon médica.

EN CASO DE INHALACION:

En caso de exposicidon a elevadas concentraciones de vapores o nieblas, alejar al afectado del area
contaminada a un lugar ventilado. Solicitar atencién médica si es necesario.

4.2. PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS
Consulte la seccion 11.

4.3. INDICACION DE TODA ATENCION MEDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN
DISPENSARSE INMEDIATAMENTE

Consulte la seccién 4.1.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. MEDIOS DE EXTINCION

El producto no presenta particulares riesgos de incendio. En caso de incendio utilizar extintores u otros
equipos de extincion de incendios de clase B: espuma, anhidrido de carbonico, polvo quimico seco, rocio
de agua, arena o tierra.

Enfrie con agua los recipientes no implicados en el incendio pero expuesto al calor generado por este,
para evitar la posibilidad de explosion.

Evite el uso de chorros de agua. Utilizar unicamente para enfriar las superficies expuestas al fuego.
MEDIOS DE EXTINCION APROPIADOS:
Agua.
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Dioxido de carbono (CO2).
MEDIOS DE EXTINCION QUE NO SE DEBEN UTILIZAR POR MOTIVOS DE SEGURIDAD:
Ninguno en particular.

5.2. PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA

Evite respirar los humos de la combustién, como consecuencia del fuego se pueden formar compuestos
nocivos.

No inhalar los gases producidos por la explosion y por la combustion.

La combustion produce humo pesado.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen
and products of incomplete combustion.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Utilizar equipos respiratorios apropiados.

Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red
de alcantarillado.

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del area los contenedores no
dafados.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evitar la ingestion del producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos utilizando indumentaria protectiva
adecuada. Evitar respirar los humos y aerosoles.

Las superficies contaminadas son resbaladizas.
Usar los dispositivos de proteccién individual.
Llevar las personas a un lugar seguro.

Consultar las medidas de proteccién expuestas en los puntos 7 y 8.
Para el personal de emergencia:

Usar los dispositivos de proteccién individual.
6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el
alcantarillado.

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

En caso de fuga de gas o penetracion en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las
autoridades responsables.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, organico, arena
6.3. METODOS Y MATERIAL DE CONTENCION Y DE LIMPIEZA

Evitar la presencia de llamas y/o chispas cerca de la pérdida y productos de desecho. No fumar. Contener
en caso de vertido de cantidades relevantes del producto y absorber cuando disperse. Contener el
derrame de pequefias cantidades de producto con tierra, arena, sepiolita, trapos u otro absorbente inerte.
Recuperar con paletas después de la absorcion de disolvente y transferir en contenedores adecuados.
Desechar los residuos segln la normativa vigente.
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Material apropiado para la recogida: material absorbente, organico, arena
Lavar con abundante agua.

6.4. REFERENCIA A OTRAS SECCIONES
Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA

Evitar la ingestion accidental. Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. Evitar la formacion de
vapores o niebla. No fumar ni usar llamas libres durante el uso, evitar el contacto con chispas y otras
fuentes de ignicion. No dejar recipientes abiertos en el lugar de trabajo, para evitar la formacion de
vapores en altas concentraciones. No beber ni comer durante el uso.

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalacién de vapores y vahos.
Tenga el maximo cuidado al manipular o abrir el contenedor.
No utilizar contenedores vacios que no hayan sido previamente limpiados.

Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya
materiales residuos incompatibles.

La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las areas de almuerzo.
No comer ni beber durante el trabajo.

Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de proteccién recomendados.
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES

Conservar el producto en los envases originales, bien cerrados y almacenados en condiciones que
aseguren el control de eventuales perdidas. Almacenar en lugar fresco, cubierto y alejado de cualquier
fuente de calor y de la exposicién directa de los rayos solares, de acuerdo con las normas vigentes de
seguridad. Garantizar una ventilacidon adecuada del almacén. Conservar alejado de llamas o chispas y
evitar la acumulacion de cargas electrostaticas. Mantener fuera del alcance de los nifios y alejado de
comida y bebidas.

Ninguna en particular.
Locales adecuadamente aireados.
Clase de almacenamiento (TRGS 510, Alemania): 10

7.3. USOS ESPECIFICOS FINALES

Consulte los usos indicados en la seccidon 1.2.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1. PARAMETROS DE CONTROL

Ningun Dato Disponible

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICION
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PRECAUCIONES TECNICAS:

PETRONAS

Evitar la produccidén y la difusidon de nieblas y aerosoles utilizando ventilacién/aspiracion localizada u otros
procedimientos que se consideren oportunos.Cuando sea necesario adaptar precauciones para evitar la
dispersion del producto en el ambiente(por ejemplo, cubetos de recogida,).

PROTECCION DE LOS 0JOS:

Usar gafas de seguridad cuando haya posibilidad de entrar en contacto con el producto. En el caso de que
fueran necesarias mas indicaciones consultar la norma UNE-EN 166.

PROTECCION DE LA PIEL:

Utilizar indumentaria de trabajo adecuada y de un material apropiado, cambiar inmediatamente la
indumentaria contaminada y lavar cuidadosamente antes de volver a utilizar. Si fueran necesarias mas
indicaciones consultar la norma UNE-EN 14605 (que ha sustituido las normas UNE-EN 465/466/467).

Es conveniente mantener una buena higiene personal de la indumentaria de trabajo.

PROTECCION DE LAS MANOS:

Usar guantes de trabajo de un material resistente (neopreno, nitrilo). Los guantes deben ser sustituidos
al primer indicio de desgaste. La eleccion del tipo de guantes a utilizar y la duracién debe ser decisién del
encargado del trabajo en relacion al trabajo previsto utilizando el producto y teniendo en cuenta las
indicaciones del fabricante y la legislacién vigente sobre EPI (norma UNE-EN 374). Ponerse los guantes

con las manos limpias.
PROTECCION RESPIRATORIA:

No es necesario en condiciones normales de utilizacién. Cuando se superen los limites recomendados de
exposicion, usar mascara con filtros para vapores organicos y nieblas (por ejemplo, mascara de carbono

activo).
CONTROLES DE EXPOSICION MEDIOAMBIENTAL:

Consulte las indicaciones técnicas y también las secciones 6.2, 6.3, 7.2, 12 e 13.

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1. INFORMACION SOBRE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS BASICAS

PROPIEDAD QUIMICA-FISICA

ESTADO FISICO

ASPECTO Y COLOR

OLOR

UMBRAL DE OLOR

PH

PUNTO DE FUSION/CONGELAMIENTO

PUNTO DE EBULLICION INICIAL E INTERVALO DE EBULLICION
PUNTO DE IGNICION (FLASH POINT, FP)

LIMITE SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSION
DENSIDAD DE LOS VAPORES

PRESION DE VAPOR

DENSIDAD

HIDROSOLUBILIDAD

SOLUBILIDAD EN ACEITE

COEFICIENTE DE REPARTO (N-OCTANOL/AGUA)
TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION

VALOR
LIQUIDO
VISCOSO AMBAR
NO RELEVANTE
NO RELEVANTE
NO APLICABLE
NO APLICABLE
>300 °C (572 °F)
>200 °C (392 °F)
NO APLICABLE
NO APLICABLE
NO APLICABLE
0.920 g/cm3
INMISCIBLE

NO APLICABLE
NO APLICABLE
NO APLICABLE
NO APLICABLE

METODO

( ASTM D2887 )
( ASTM D93 )

( ASTM D4052 )
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VISCOSIDAD CINEMATICA A 100° C NO APLICABLE

VISCOSIDAD CINEMATICA A 40° C 48.8 cSt ( ASTM D445 )
PROPIEDADES EXPLOSIVAS NO APLICABLE

PROPIEDADES COMBURENTES NO APLICABLE

INFLAMABILIDAD SOLIDOS/GASES NO APLICABLE

CARACTERISTICAS DE LAS PARTICULAS:

PARTICLE SIZE: NO APLICABLE

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) CONTENT: No Aplicable

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. REACTIVIDAD
Lea detenidamente toda la informacion en otras secciones de la partida 10.
10.2. ESTABILIDAD QUIMICA
El producto es estable en condiciones normales de uso.
10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
No se espera bajo condiciones normales de uso.
10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

El producto debe mantenerse lejos de fuentes de calor. En cualquier caso, se aconseja no superar el
punto de inflamacion.

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES
Sustancias fuertemente oxidantes, bases y acidos fuertes.
10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS

Oxidos de carbono, compuestos de azufre, de fésforo, de nitrégeno y hidrégeno sulforado.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. INFORMACION SOBRE LAS CLASES DE PELIGRO DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) N.° 1272/2008

TOXICIDAD AGUDA:
Este producto no estd clasificado en esta clase de peligro.

El producto ingerido puede causar irritacién del tracto digestivo, provocando sintomas digestivos
anormales y trastornos intestinales .

CORROSION/IRRITACION CUTANEAS:

Este producto no esta incluido en esta clase de peligro, pero un contacto prolongado o repetido puede
provocar irritacién y dermatitis.

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
Este producto no esta clasificado en esta clase de peligro, pero el contacto directo puede causar
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irritaciones leves.

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA
Este producto no esta clasificado en esta clase de peligro.

SENSIBILIZACION CUTANEA:
Este producto no estd clasificado en esta clase de peligro.

MUTAGENICIDAD:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

CARCINOGENICIDAD:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT) - EXPOSICCION UNICA:

Este producto no esta clasificado en esta clase de peligro , pero la inhalacién de nieblas y vapores
generados a temperaturas elevadas en ocasiones puede causar irritacion respiratoria .

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT) - EXPOSICCION REPETIDAS:
Este producto no estd clasificado en esta clase de peligro.

PELIGROSO POR ASPIRACION:
Este producto no esta clasificado en esta clase de peligro.

11.2. INFORMACION RELATIVA A OTROS PELIGROS

Propiedades de alteracion endocrina:
Ningun perturbador endocrino presente en concentracion >= 0.1%

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1. TOXICIDAD

Informacion Ecotoxicoldgica:
Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Se acumula en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los
humanos.

Ningun perturbador endocrino presente en concentraciéon >= 0.1%

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
No existen datos sobre la biodegradabilidad del producto.
12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACION

No disponible.

Pagin 8 de 14



Ficha de datos de seguridad

TUTELA HYDROSYSTEM 46 BIO-S
Ficha de datos de 18/2/2026
Revision 5

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO

PETRONAS

Porgue la dispersion en el medioambiente puede ocasionar contaminacién de la matriz medioambiental

(suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterraneas), evitar la dispersion del material en el

medioambiente.
12.5. RESULTADOS DE LA VALORACION PBT Y MPMB
Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna

Lista de componentes con propiedades ecotoxicoldgicas

0,0,0-triphenyl phosphorothioate
CAS: 597-82-0 0.5-<0.95 % PBT

12.6. PROPIEDADES DE ALTERACION ENDOCRINA
No hay disruptores endocrinos presentes en concentraciones >= 0,1%
12.7. OTROS EFECTOS ADVERSOS

No se conocen efectos.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1. METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Utilizar siguiendo buenas practicas de trabajo, evitando dispersar el producto en el medio ambiente. No
verter en alcantarillas desaglies o cursos de agua. Considerar las disposiciones legislativas respecto a la
proteccién del agua y la contaminacion del suelo. Desechar el producto usado y sus envases mediante
gestores autorizados La gestidon del producto usado debe ser como residuo especial segun el RD

952 /1997 y RD 679/2006 gestion de los aceites industriales usados. Ley 22/2011 de Residuos y suelos
contaminados que incorpora la Directiva 98/2008/CE sobre los residuos , o0 mediante la legislacion

autondmica.

El producto utilizado debe ser considerado como un residuo especial se clasifican de acuerdo a la directiva

2008/98/CE relativa a los residuos y la legislacion correspondiente.

Recuperar si es posible. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. NUMERO ONU O NUMERO ID
3082

14.2. DESIGNACION OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS

ADR-Designacién del transporte: SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

(0,0,0-triphenyl phosphorothioate)

IATA-Nombre técnico: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (0,0,0-triphenyl

phosphorothioate)

IMDG-Nombre técnico: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (0,0,0-triphenyl
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phosphorothioate)
14.3. CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE

ADR-Por carretera: 9
IATA-Clase: 9
IMDG-Clase: 9

14.4. GRUPO DE EMBALAIJE

ADR-Grupo de embalaje: III
IATA-Grupo de embalaje: III
IMDG-Grupo de embalaje: III

14.5. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Componente téxico mas presente: O,0,0-triphenyl phosphorothioate
Cantidad de ingredientes toxicos: 0.09

Cantidad de ingredientes altamente toxicos: 0.69

Agente contaminante del mar: Si

Contaminante ambiental: Si
IMDG-EMS: F-A, S-F

14.6. PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS

Carretera y Ferrocarril (ADR-RID)
Exento de ADR: No
ADR-Etiquetado: 9
ADR - Numero de identificacion del peligro: 90
ADR-Disposiciones especiales: 274 335 375 601
Tunel ADR restriccion Cédigo: 3 (-)
Aire (IATA)
IATA-Pasajeros del avion: 964
IATA-Carga del avidn: 964
IATA-Etiquetado: 9
IATA-Peligro secundario: -
IATA-Erg: 9L
IATA-Disposiciones especiales: A97 A158 A197
Mar (IMDG)
IMDG-Cédigo de estiba: Category A
IMDG-Nota de estiba: -
IMDG-Peligro secundario: -
IMDG-Disposiciones especiales: 274 335 969

14.7. TRANSPORTE MARITIMO A GRANEL CON ARREGLO A LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI

No Aplicable

PETRONAS
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SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 REGLAMENTACION Y LEGISLACION EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAS
PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA

Reglamento (CE) n°1272/2008 y normativas nacionales y comunitarias relacionadas — sobre clasificacién
etiquetado y envasado de sustancias y mezcas - y posteriores adaptaciones al progreso técnico y
cientifico.

Reglamento (CE) n © 790/2009 que modifica, a efectos de su adaptacion al progreso técnico y cientifico,
el Reglamento (CE) n © 1272/2008 sobre clasificacidon, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

Reglamento (CE) n © 1907/2006, con todas las legislaciones nacional y europea - en cuanto al Registro,
Evaluacion, Autorizacion y Restriccién de Sustancias Quimicas (REACH)

Reglamento (UE) no 878/2020 que modifica el Reglamento (CE) n © 1907/2006 relativo al registro,
evaluacion, autorizacion y restriccion de sustancias quimicas (REACH)

Ley 31/1995 traspone la Directiva CE 89/391, Real Decreto 486/1997 traspone la Directiva CE 89/654,
Real Decreto 1215/1997 traspone la Directiva CE 89/655, traspone la Real Decreto 773/1997 traspone la
Directiva CE 89/656 , Real Decreto 487/1997 traspone la Directiva CE 90/269, Real Decreto 488/1997
traspone la Directiva CE 90/270, real Decreto 665/1997 traspone la Directiva CE 90/394, Real Decreto
664/1997 traspone la Directiva CE 90/679 y sucesivas modificaciones con respecto a la mejora de la
seguridad y la salud de los trabajadores

Real Decreto 374/2001 y sucesivas modificaciones que incorpora la Directiva 98/24/CE sobre la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
guimicos durante el trabajo

Orden de 9 de Marzo de 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Real Decreto 1299/2006 y sucesivas modificaciones relativo a las enfermedades profesionales
Reglamento sobre detergentes 648/2004/EC

Directiva 2012/18/CE, junto con su realizacion nacional, sobre el control de riesgos de accidentes graves
con sustancias peligrosas.

REGLAMENTO (UE) N. 286/2011 (ATP 2 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 618/2012 (ATP 3 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 487/2013 (ATP 4 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 944/2013 (ATP 5 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 605/2014 (ATP 6 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2016/918 (ATP 8 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2017/776 (ATP 10 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2018/669 (ATP 11 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2019/521 (ATP 12 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2020/217 (ATP 14 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2021/643 (ATP 16 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2021/849 (ATP 17 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2022/692 (ATP 18 CLP)
REGLAMENTO (UE) 2023/707

REGLAMENTO (UE) N. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
REGLAMENTO (UE) N. 2024/197 (ATP 21 CLP)
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RESTRICCIONES RELACIONADAS CON EL PRODUCTO O LAS SUSTANCIAS CONTENIDAS, DE ACUERDO
CON EL ANEXO XVII DEL REGLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH) Y LAS MODIFICACIONES

POSTERIORES:
Restricciones relacionadas con el producto: 3
Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas: 40

DISPOSICIONES SOBRE LA DIRECTIVA EU 2012/18 (SEVESO III):

No Aplicable
REGLAMENTO (UE) NO 649/2012 (REGLAMENTO PIC)

No hay sustancias listadas
CLASE DE PELIGRO PARA LAS AGUAS (ALEMANIA).
Clase 1: escasamente peligroso para el agua.
SUSTANCIAS SVHC:
Sustancias en lista de candidatas (Articulo 59 del Reglamento 1907/2006 REACH):

COMPONENTE NUM. IDENT. CANTIDA PROPIEDADES
D

0,0,0-triphenyl CAS: 597-82-0 0.5-<0.95 SVHC

phosphorothioate %

EINECS: 209-909-9
15.2. EVALUACION DE LA SEGURIDAD QUIMICA

No se ha realizado ninguna evaluacion de la seguridad quimica para la mezcla.

SECCION 16. OTRA INFORMACION

Hoja cumple con los criterios del Reglamento (CE) N. © 878/2020, asi como con el Reglamento (CE)
1272/2008 y siguientes ajustes.

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento
adecuado

El producto no debe ser usado para otras aplicaciones diferentes de las recomendadas sin consultar
previamente al servicio técnico.

Esta ficha anula y sustituye toda edicion precedente.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las buenas practicas de higiene
industrial y de acuerdo con la legislacién vigente.

La informacion aqui contenida esta basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Que
proporcionan orientacion sobre el uso seguro y adecuado del producto, y no debe interpretarse como una
garantia de propiedades especificas.

Leyenda relativa a la H que figuran en la seccién 3:

cODIGO DESCRIPCION

EUH440 Se acumula en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos.
H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

cODIGO CLASE Y CATEGORIA DE DESCRIPCION
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PELIGRO
3.7/2 Repr. 2 Toxicidad para la reproduccion, Categoria 2
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Peligro crénico (a largo plazo) para el medio ambiente
acuatico, Categoria 1
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Peligro crénico (a largo plazo) para el medio ambiente
acuatico, Categoria 2
4.3/PBT PBT Persistente, bioacumulable y téxico

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacion de las mezclas con arreglo
al Reglamento (CE) n© 1272/2008 [CLP]:

CLASIFICACION CON ARREGLO PROCEDIMENTO DE CLASIFICACION

AL REGLAMENTO (CE) N°

1272/2008
Aquatic Chronic 2, H411 Método de cdlculo
PBT, EUH440 Método de calculo

Explicacion de las abreviaturas y acronimos usados en la ficha de datos de seguridad:
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera.

AND: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables
interiores

ATE: Estimacion de la toxicidad aguda

ATEmix: Estimacion de Toxicidad Aguda (Mezclas)

BCF: Factor de bioconcentracion

BEI: indice Bioldgico de Exposicidn

BOD: Demanda Bioquimica de Oxigeno

CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).
CAV: centro de control de envenenamiento

CE: Comunidad Europea

CLP: Clasificacidn, etiquetado, embalaje.

CMR: Carcindégeno, mutagénico y téxico para la reproduccién

COD: Demanda Quimica de Oxigeno

COV: Compuesto organico volatil

CSA: Valoracién de la seguridad quimica

CSR: Informe sobre la seguridad quimica

DMEL: Nivel Derivado con Efecto Minimo

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

DPD: Directiva de preparados peligrosos

DSD: Directiva de sustancias peligrosas

EC50: Concentracion efectiva media

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quimicos
EINECS: Catalogo Europeo de Sustancias Quimicas Comercializadas.
ES: Escenario de exposicion

GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de productos quimicos.
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer
IATA: Asociacion de Transporte Aéreo Internacional.

Pagin 13de 14



Ficha de datos de seguridad

TUTELA HYDROSYSTEM 46 BIO-S
Ficha de datos de 18/2/2026
Revision 5 PETRONAS

IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancias peligrosas por la "Asociacion de Transporte Aéreo
Internacional" (IATA).

IC50: Concentracion inhibitoria media

ICAO: Organizacién de la Aviacién Civil Internacional.

ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organizacién de la Aviacién Civil Internacional" (OACI).
IMDG: Cddigo maritimo internacional de mercancias peligrosas.
INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.
IRCCS: Instituto de Hospitalizacion y Asistencia de Caracter Cientifico
KAFH: Evite fuentes de calor

KSt: Coeficiente de explosion.

LC50: Concentracion letal para el 50% de la poblacion expuesta.
LD50: Dosis letal para el 50% de la poblacién expuesta.

LDLo: Dosis letal baja

N.A.: No aplicable

N/A: No aplicable

N/D: No definido/No disponible

NA: No disponible

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional
NOAEL: Nivel sin Efecto Adverso Observado

OSHA: Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional.

PBT: Persistente, bioacumulable y toxico

PGK: Instrucciones de embalaje

PNEC: Concentracién prevista sin efecto.

PSG: Pasajeros
RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril.
STEL: Nivel de exposicidén de corta duracion.
STOT: Toxicidad especifica en determinados 6rganos.
TLV: Valor limite del umbral.
TWATLV: Valor limite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 horas por dia (Estandar ACGIH).
vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable.
WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania).
Paragrafos modificados respecto la revision anterior
- Ficha de datos de seguridad
- SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
- SECCION 2. Identificacién de los peligros
- SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
- SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental
- SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento
- SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual
- SECCION 10. Estabilidad y reactividad
- SECCION 11. Informacion toxicoldgica
- SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién
- SECCION 14. Informacion relativa al transporte
- SECCION 15. Informacién reglamentaria
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