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ALL RIGHTS RESERVED. THIS PRODUCT DATA SHEET (INCLUDING NAME, INFORMATION, LOGOS, IMAGES, PICTURES AND ICONS) WHICH RELATES OR REFERS TO PETRONAS
LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) IS THE SOLE AND ABSOLUTE PROPERTY OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY AND SHALL BE TREATED AS PRIVATE AND CONFIDENTIAL. NO PART
OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR ANY MEANS (ELECTRONIC, MECHANICAL, RECORDING OR
OTHERWISE) WITHOUT THE PERMISSION OF PLI AND/OR ITS HOLDING COMPANY.

    

PETRONAS HTO™ 22 und 32 sind unverdünnte Mineralöle, die zu Verarbeitung, Schmierung, Wärmetransfer und PETRONAS HTO™ 22 und 32 sind unverdünnte Mineralöle, die zu Verarbeitung, Schmierung, Wärmetransfer und 
Abschreckung Verwendung finden.Abschreckung Verwendung finden. Sie haben paraffinische Grundöle mit hohem Viskositätsindex, gute chemische  Sie haben paraffinische Grundöle mit hohem Viskositätsindex, gute chemische 
Stabilität, natürliche Oxidationsbeständigkeit bei hohen Betriebstemperaturen und einen niedrigen Stockpunkt, was sie Stabilität, natürliche Oxidationsbeständigkeit bei hohen Betriebstemperaturen und einen niedrigen Stockpunkt, was sie 
auch für den Einsatz draußen bei niedrigen Temperaturen geeignet macht. PETRONAS HTO™ 22 und 32 weisen eine gute auch für den Einsatz draußen bei niedrigen Temperaturen geeignet macht. PETRONAS HTO™ 22 und 32 weisen eine gute 
Pumpbarkeit beim Anlauf auf, genauso wie eine hohe spezifische Wärmeleitfähigkeit bei allen Temperaturen.Pumpbarkeit beim Anlauf auf, genauso wie eine hohe spezifische Wärmeleitfähigkeit bei allen Temperaturen.  

AnwendungenAnwendungen  

PETRONAS HTO™ 22 und 32 Öle werden für den Gebrauch als Universalschmiermittel in Ausrüstungen empfohlen, die PETRONAS HTO™ 22 und 32 Öle werden für den Gebrauch als Universalschmiermittel in Ausrüstungen empfohlen, die 
unter leichter Belastung oder verbrauchsintensiven Bedingungen arbeiten, wie z.B. als Spülöl zum Durchspülen von unter leichter Belastung oder verbrauchsintensiven Bedingungen arbeiten, wie z.B. als Spülöl zum Durchspülen von 
Umlaufsystemen und Öltanks bei den Ölwechselprozeduren. Typische Anwendungen beinhalten Förderer, Ketten und Umlaufsystemen und Öltanks bei den Ölwechselprozeduren. Typische Anwendungen beinhalten Förderer, Ketten und 
Maschinen unter freiem Himmel. PETRONAS HTO™ 22 und 32 Öle werden als Wärmeaustauschmedium in Maschinen unter freiem Himmel. PETRONAS HTO™ 22 und 32 Öle werden als Wärmeaustauschmedium in 
geschlossenen Systemen verwendet, die bis zu 300°C arbeiten. Wärmequellen sollten die Wärme stufenweise zuführen, geschlossenen Systemen verwendet, die bis zu 300°C arbeiten. Wärmequellen sollten die Wärme stufenweise zuführen, 
während das Öl zirkuliert um lokale Überhitzung, Ölwährend das Öl zirkuliert um lokale Überhitzung, Öl--Crackphänomene und das Verkoken der Heizelemente zu Crackphänomene und das Verkoken der Heizelemente zu 
vermeiden. PETRONAS HTO™ 22 und 32 eignen sich besonders zum Abschrecken vieler kleiner Stahlteile innerhalb einer vermeiden. PETRONAS HTO™ 22 und 32 eignen sich besonders zum Abschrecken vieler kleiner Stahlteile innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit. Sie liefern eine geringe bis moderate Abschreckrate, was zu ausreichend Härte führt ohne die Gefahr, vorgegebenen Zeit. Sie liefern eine geringe bis moderate Abschreckrate, was zu ausreichend Härte führt ohne die Gefahr, 
dass der Werkstoff reißt oder bricht.dass der Werkstoff reißt oder bricht.  

Merkmale und VorzügeMerkmale und Vorzüge  

l Rein mineralische Zusammensetzung.Rein mineralische Zusammensetzung.    
l Geringe Schmiermittelkosten unter verbrauchsintensiven Bedingungen.Geringe Schmiermittelkosten unter verbrauchsintensiven Bedingungen.    
l Gute Oxidationsbeständigkeit und chemische Stabilität.Gute Oxidationsbeständigkeit und chemische Stabilität.    

Typische EigenschaftenTypische Eigenschaften  

  
  
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.   
Für weitere Informationen zum Sicherheitsdatenblatt des Produkts, Empfehlungen oder bei technischen Fragen wenden Für weitere Informationen zum Sicherheitsdatenblatt des Produkts, Empfehlungen oder bei technischen Fragen wenden 
Sie sich bitte an den regional zuständigen Servicetechniker oder nehmen Sie Kontakt mit der Engineering Abteilung am Sie sich bitte an den regional zuständigen Servicetechniker oder nehmen Sie Kontakt mit der Engineering Abteilung am 
Firmensitz auf.Firmensitz auf.  

CHARAKTERISTIKENCHARAKTERISTIKEN 2222 3232

Dichte @ 15 °C, kg/lDichte @ 15 °C, kg/l 0,8540,854  0,8650,865  

Kinematische Viskosität @ 40 °C, cStKinematische Viskosität @ 40 °C, cSt 2020  3030  

Kinematische Viskosität @ 100 °C, cStKinematische Viskosität @ 100 °C, cSt 4,064,06  5,155,15  

Viskositätsindex, min.Viskositätsindex, min. 9797  9595  

Stockpunkt, °CStockpunkt, °C --1515  --1212  

Flammpunkt, °CFlammpunkt, °C 204204  210210  

Siedepunkt, °CSiedepunkt, °C 316316  325325  

*Die Technischen Daten dienen nur zur Orientierung.*Die Technischen Daten dienen nur zur Orientierung.


