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PETRONAS TUTELA HYPOIDE EP
85W-140

Opis i zastosowania

PETRONAS

PETRONAS Tutela HYPOIDE EP 85W-140 to wysokiej jakosci olej przektadniowy odporny na wysokie
obcigzenia (EP), opracowany we wspoétpracy z firmami NEW HOLLAND i CASE/CASE IH i przeznaczony do
mechanizméw réznicowych w przektadniach hipoidalnych, koncowych przektadniach redukcyjnych i skrzyniach
biegéw stosowanych w traktorach, maszynach rolniczych i sprzecie budowlanym. Zapewnia takze redukcje
poziomu hatasu.

Dopuszczenia, specyfikacje i poziom jakosci
Specyfikacje:
e APIGL-5

Dopuszczenia:
e NH524A
e CASE MS 1316
e ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Uwaga: Zawsze zapoznaj sie z instrukcjg obstugi, aby sprawdzi¢ zalecang klase lepkosci i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

Typowe wlasciwosci fizykochemiczne

Parametry Metoda Jednostka Wartosé typowa
Wyglad -- -- Jasny i przejrzysty
Gestoscé w 15°C ASTM D 4052 g/cm?3 0.905

Lepkos¢ kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm?/s (cSt) 26.9

Wskaznik lepkosci ASTM D 2270 -- 100

Temperatura plyniecia ASTM D 97 °C -12

Temperatura zaptonu COC ASTM D 92 °C 220

Wszystkie dane techniczne podane s3 jedynie w celach informacyjnych. Te cechy s typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iz przyszta produkcja bedzie
zgodna ze specyfikacjg PLI, mogg wystapi¢ réznice w tych charakterystykach.

Zdrowie, bezpieczenstwo i Srodowisko
Jezeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposob, to jest mato prawdopodobne, aby stwarzat jakiekolwiek znaczace zagrozenie dla

zdrowia lub bezpieczenstwa. Unika¢ kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skorg natychmiast przemy¢ wodg z mydtem. Nie
wylewac¢ do kanalizacji, gleby ani wody.

Szczegotowe informacje dotyczace zasad przechowywania, bezpiecznego uzytkowania i utylizacji tego produktu sg dostepne w karcie
charakterystyki produktu lub na stronie: www.pli-petronas.com

Wazna uwaga
Stowo PETRONAS, logo PETRONAS i inne powigzane znaki towarowe i/lub oznaczenia uzyte w tym dokumencie sg znakami towarowymi

lub zastrzezonymi znakami towarowymi PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (,PLISB”) lub jej spotek zaleznych, lub zwigzanej z
nig spotki dominujgcej na podstawie licencji, o ile nie zastrzezono inaczej. Dokumenty PLI i zawarte tu informacje uwaza sie za zgodne z
prawda na dzien wydruku tych dokumentéw. PLISB nie udziela zadnych wyraznych ani dorozumianych o$wiadczen ani gwarancji co do
doktadnosci i kompletnosci, ani jakichkolwiek zawartych tu informacji, ani jakiejkolwiek zawartej transakcji. Informacje zawarte w
dokumentach PLI sg oparte na standardowych badaniach w warunkach laboratoryjnych i sg podane jedynie jako wskazéwka. Uzytkownicy
powinni sprawdzi¢, czy korzystajg z najnowszej wersji dokumentéw PLI. Uzytkownicy odpowiadajg za ocene przydatnosci produktu do
zamierzonego zastosowania, jego bezpieczne zastosowanie oraz zapewnienie zgodnosci ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami i
regulacjami natozonymi przez odpowiednie wtadze lokalne.

Karty charakterystyki substancji sg dostepne dla wszystkich naszych produktéw i mozna z nich korzysta¢ w celu uzyskania odpowiednich
informacji dotyczacych przechowywania, bezpiecznego uzytkowania i utylizacji produktu. Firma PLISB, jej spétki zalezne ani zwigzana z
nig spo6tka dominujaca nie odpowiadajg za zadne straty lub szkody, ani za zadne szkody bezposrednie, posrednie, szczegdlne, przyktadowe
lub wtérne, ani za jakiekolwiek szkody wynikte na skutek niedotrzymania umowy, zaniedbania lub innych czynéw niedozwolonych,
zwigzanych, lub bedacych skutkiem niewtasciwego zastosowania materiatéw i/lub informacji, lub nieprzestrzegania zalecen, lub ryzyka
nierozerwanie zwigzanego z naturg tych materiatéw i/lub informacji. Wszystkie produkty, ustugi i informacje sg dostarczane na zasadach
standardowych warunkéw sprzedazy. Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lokalnym w przypadku potrzeby uzyskania
dodatkowych informacji.
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