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PETRONAS Urania 500 series 

ออกแบบมาเพื่อปกป้องการสึกหรอ และควบคมุการกดักร่อน
ส าหรบัเครื่องยนตดี์เซลงานหนัก 

 

 

คณุลกัษณะและการใช้งาน 
ปิโตรนาส อูราเนีย 500 ซรีสี ์ เป็นน ้ามนัเครื่องยนตด์เีซลเกรดเดีย่วซึง่มใีหเ้ลอืกทัง้เกรด SAE 10W, 30, 40 & 50 ปิโตรนาส  
อูราเนีย 500 ซรีสี ์ถูกพฒันาเพือ่เครื่องยนตด์เีซลรุ่นเก่า ช่วยปกป้องเครื่องยนตจ์ากการสกึหรอและการกดักร่อนไดด้เียีย่ม  

ปิโตรนาส อูราเนีย 500 ซรีสี ์ เหมาะส าหรบัเครื่องยนตด์เีซลงานหนัก ระบบไฮดรอลกิ ระบบส่งก าลงัของเครื่องจกัรกลก่อสรา้ง 
และรถดเีซลงานหนัก เช่น รถแบคโฮ  รถแทรกตอรต์กัดนิ รถแทรกเตอรเ์พื่อการเกษตร ทีต่ดิตัง้เทอรโ์บชารจ์เจอรร์อบจดั ทัง้
รถบรรทุก รถบสั และสามารถใชไ้ดก้บัระบบส่งก าลงัทีต่อ้งการมาตรฐาน API CD/ CAT TO-2 

หมายเหตุ: โปรดศกึษาคู่มอืประจ ารถในการเลอืกความหนืดและมาตรฐานน ้ามนัเครื่องทีเ่หมาะสมส าหรบัรถของคุณ 

 สกัษณะส าคญัและประโยชน์ 

คุณประโยชน์ 
• ช่วยรกัษาความสะอาดของลูกสบู และลดการสะสมของสิง่สกปรก ปกป้องเครื่องยนตจ์ากความสกึหรอ 
• ช่วยกระจายเขม่า ควบคมุความหนืดของน้มนัหล่อลื่นใหเ้หมาะสมตลอดอายุการเปลีย่นถ่าย 
• มคี่าความเป็นด่างคงตวั (TBN retention) สงู สามารถต่อตา้นกรดจากการเผาไหมไ้ดน้านขึน้ ช่วยยดือายุการเปลีย่นถ่าย

ไดย้าวนาน 
 

มาตรฐานและการรบัรองจากผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ 
ปิโตรนาส อูราเนีย เกรดเดีย่ว ซรีสี ์(SAE 10W, 30, 40 & 50) ผา่นและเหนือกว่ามาตรฐานดงัดา้นล่าง 

ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานต่อไปน้ี: 

API CF/ SF √ 

 

* ขอ้มลูทางเทคนิคทัง้หมดทีไ่ดร้ะบุใชเ้พื่อการอา้งองิเท่านัน้ 
 

คณุสมบติัทัว่ไป 
 

คุณสมบติัจ าเพาะ วิธีการ หน่วย 30 40 50 
ลกัษณะทางกายภาพ - - B&C B&C B&C 
ความหนาแน่นที ่@15°C ASTM D 4052 g/cm2 0.882 0889 0.894 
ASTM Colour ASTM D 1500 - 2.0 2.0 L2.5 
ความหนืด @400C ASTM D 445 cSt 101.7 156.1 207.6 
ความหนืด @1000C ASTM D 445 cSt 11.4 15.2 18.28 
ดชันีความหนืด ASTM D 2270 - 99 98 97 
จุดวาบไฟ (CI. O. C) ASTM D 92 0C 254 260 256 
ค่าความเป็นด่าง (TBN) ASTM D 2896 mg KOH/g 6 6 6 
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อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ผลติภณัฑน์ี้ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มเมื่อใชต้ามค าแนะน า หลกีเลีย่งการสมัผสั

ผวิหนังโดยตรง และลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าเปล่าทนัทีเ่มื่อสมัผสัถูกผวิหนงั หา้มก าจดัโดยทิง้ลงบนพืน้ดนิหรอืแหล่งน ้าหรอืท่อ

ระบายน ้า 

ส าหรบัรายละเอยีดในการจดัเกบ็ การจดัการความปลอดภยั และการก าจดัผลติภณัฑ ์กรุณาอา้งองิคู่มอืความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑห์รอืตดิต่อเราที:่www.pli-petronas.com 


