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Selenia MULTIPOWER GAS
SW-40

Aciklama ve Uygulamalar

Selenia MULTIPOWER GAS 5W-40, FCA ile is birligi icerisinde gelistirilen benzinli, turbo sarjli ve LPG kullanan araglar
igin kullanima uygun, tamamen sentetik bir motor yagidir. Ozel formiilasyonu sayesinde supaplardaki asinmaya karsi
koruma saglar, yanma sonucu ortaya ¢ikan asitli bilesikleri nétralize ederek motor performansinin korunmasina
yardimci olur.

Onaylar, Spesifikasyonlar ve Oneriler

Sepsifikasyonlar:

e APISM
e ACEACS
Onaylar:

e FCA955535-T2 CTR n° F922.E09

Not: Araciniz igin 6nerilen viskozite sinifini ve verileri kontrol etmek igin her zaman kullanma kilavuzuna bagvurun

Tipik Fiziksel Veriler

Goriiniim - - Berrak
Yogunluk 15°C’de ASTM D4052 g/cm? 0.855
Viskozite 100°C’de ASTM D445 cSt 14
Viscosity Endeski ASTM D2270 - 171
Parlama Noktasi CI. O. C. ASTM D92 °C 235
T.B.N. ASTM D2896 mg KOH/g 11.4
Akma Noktasi ASTM D97 °C -40

Tum teknik veriler sadece referans icin verilmistir. Bu 6zellikler mevcut tretim igin tipiktir. Gelecekteki Gretim, PLI'nin teknik 6zelliklerine uyacak olsa da bu 6zelliklerde
degisiklikler olabilir.

Saglik, Giivenlik ve Cevre

Bu Uriin 6nerildigi gibi kullanildiginda 6énemli bir saglik ve glvenlik tehlikesi olusturmasi beklenmemektedir. Ciltle temasindan kaginin. Cilt
temasindan sonra hemen su ve sabunla yikayin. Kanalizasyona, topraga veya suya bosaltmayin.

Uriiniin saklanmasi, giivenli kullanimi ve bertaraf edilmesiyle ilgili ayrintili bilgi icin liitfen Griiniin glivenlik veri formuna bakin veya
www.pli-petronas.com adresinden bizimle iletisime gegin

Onemli Not

PETRONAS kelimesi, PETRONAS logosu ve bu belgede kullanilan diger ilgili markalar ve/veya ticari markalar aksi belirtimedikge PETRONAS
Lubricants International Sdn Bhd'nin (“PLISB”) veya alt kuruluslarinin yahut ilgili Ana Sirketin ticari markalarn veya tescilli ticari markalardir. PLI
Belgeleri ve bu belgede yer alan bilgilerin basim tarihi itibariyla dogru olduguna inaniimaktadir. PLISB, yapilan herhangi bir islemdeki bilgilerin
dogrulugu veya eksiksizligiyle ilgili agik veya ortuk higbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. PLI Belgelerindeki bilgiler
laboratuvar kosullarindaki standart testlere dayanmaktadir ve sadece rehber olmasi igin verilmigtir. Kullanicilarin bu PLI Belgelerinin en son
versiyonlarina bagvurduklarindan emin olmalari énerilir. Uriinleri giivenli bir sekilde degerlendirip kullanmak, kullanim amacina uygunlugu
degerlendirmek ve ilgili yerel makamlar tarafindan uygulanan tim gegerli yasalara ve yonetmeliklere uymak kullanicilarin sorumlulugudur.

Tdm Urinlerimiz igin mevcut olan Givenlik Veri Formlarina sadece riiniin saklanmasi, glvenli kullanimi ve bertaraf edilmesiyle ilgili bilgiler igin
basvurulmalidir. ister sézlesmeye dayali bir faaliyette, ister ihmali bir islemde, isterse baska hileli bir fillde olsun, malzemelerin ve/veya bilgilerin
anormal kullanimindan, 6nerilere uyulmamasindan veya malzemelerin ve/veya bilgilerin dogasindaki tehlikelerden kaynaklanan herhangi bir kayip
veya yaralanma yahut dogrudan, dolayli, 6zel, emsal niteligindeki, neticeye bagl zararlar veya baska herhangi bir zarar icin PLISB veya bagli
kurulusglari ve ilgili ana sirketi higbir sorumluluk kabul etmemektedir. Saglanan tim urinler, hizmetler ve bilgiler standart satis kosullarimiza tabidir.
Ayrintili bilgi igin |Gtfen herhangi bir yerel temsilcimize danisin.
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